
SMU - Systèmes d’évacuation des 
eaux en fonte sans manchons 
pour le drainage des bâtiments
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__ La fonte est un matériau classique en matière de conduits d‘évacuation des eaux usées sanitaires.

SMU - Les systèmes de conduits en fonte sans manchons ont complètement remplacés les conduits 
d‘évacuation à manchons depuis 1982. Un matériau brut éprouvé, des raccords maniables et des joints fi ables 
forment un système de conduites peu encombrant, fonctionnel et d‘une grande longévité satisfaisant à 
toutes les exigences les plus strictes en matière de qualité d‘habitation et d‘équipement technique moderne 
pour le bâtiment et répondant aux principaux critères de sécurité tels que la protection contre le bruit et 
les incendies. 

La qualité technique du système SMU a contribué au fait que les principales sections de tuyauterie pour 
l‘évacuation des eaux dans le bâtiment soient en général fabriquées en fonte (descentes, collecteurs et 
conduites des eaux pluviales intérieures).

Les normes et directives déterminantes pour les produits FP FP PREIS®SML sont:

EN 877 |  Exigences, procédés d‘expertise et garantie qualité de tuyaux et raccords en fonte,  joints et accessoires 
de drainage afférents.
DIN 19522 | Norme complémentaire à la norme EN 877.  Comporte avant tous des informations sur les cotes des 
tuyaux et raccords.
RAL-GZ 698 | Label de qualité RAL avec une expertise nettement plus étendue et des exigences de qualité 
accrues par rapport à la norme EN 877.
Sigle CE | Déclaration de conformité selon les directives de l‘UE sur les produits de construction (89/106/CEE).
EN 1561 | Norme relative aux produits en fonte avec graphite lamellaire.

FP PREIS® SML - Système de 
tuyaux en fonte sans manchons
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Caractéristique du matériau

Déclaration de conformité selon les directives de l‘UE sur les produits de construction (89/106/CEE).

*La norme EN-877 confi rme en appendice F.2: „Les produits en fonte conformes à cette norme européenne ne sont ni infl ammables, 
ni combustibles. En cas d’incendie, les caractèristiques fonctionelles et leur fi abilité sont maintenues durant plusieures heures, c‘est-à-
dire que leurs parois restent hérmétiques aux fl ammes et aux gaz, sans apparition de ruptures, défaillances ou déformations majeures. 
L’intégrité de traversées murales et de plafonds reste maintenue. 

Résistance à l’écrasement
(résistance sous pression apicale) 
≧350 MPa
.............................................................................
Module élasticité
8 . 104 bis 12 . 104 N/mm2

.............................................................................
Coeffi cient de Poisson  
~(0,3)
.............................................................................
Résistance à la température
FP PREIS® SML est conforme aux classes 
A1 en tant que matériau et A2 en tant que 
sstème – selon E13501- non-enfl ammable*
.............................................................................

Indice de conductivité 
thermique 
50-60 W/mK (à 20º C)
...................................................
Coeffi cient d’allongement
seulement 0,0105 mm/mK (entre 
0 et  100) semblable au béton-
encastrage dans béton possible 
sans problème
...................................................
Résistance chimique
FP PREIS® SML est fortement 
résistant aux  eaux usées entre 
pH2 et pH12
...................................................

Densité
env. 7,2 kg/dm3 (71,5 kN/m3 )
......................................................
Résistance à la traction
≧150 MPa pour raccords
≧200 MPa pour tuyaux
......................................................
Résistance à la pression
env. 3 à 4 fois la valeur de la
résistance à la traction
......................................................
Résistance au cisaillement
env. 1,1 à 1,6 fois la valeur de la 
résistance à la traction
......................................................



Production
__ PREIS & CO produit, dans la fonderie FERRO-PREIS,

des produits en graphite lamellaire.

La fonderie FERRO-PREIS est équipée d’installations les plus ultra modernes permettant une production 
effi cace et respectueuse de l‘environnement.
Nous accordons le plus grand soin à la qualité de nos produits. PREIS & Co. / FERRO-PREIS assure une 
surveillance permanente de la production et s‘efforce constamment de perfectionner les processus
Pour le contrôle des produits, ainsi que pour le développement constant de pièces complexes, nous utilisons 
un système de mesure en 3-D de dernière génération.

Tous les processus de travail sont accompagnés et contrôlés par des certifi cations internationales :
• Les normes ISO 9001 : 2000 et ISO 14001 : 2004 accompagnent la totalité des procédés.
• ISO 14001:2009: management environnemental
• BS OHSAS 18001:2007: protection du travail en tant que norme de qualité
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Production
__ At the foundry of FERRO-PREIS, PREIS & CO manufactures grey 

    cast iron products containing fl ake granite (lamellar graphite). 

The FERRO-PREIS plant is equipped with state of the art machinery. This enables us to produce in an 
effi cient and environment-friendly way.

The quality of our products is extremely important to us. Therefore, PREIS & CO / FERRO-PREIS takes the 
opportunity to continuously monitor all production steps to constantly improve production processes.

Hence, for very complex geometric shapes of cast iron parts we use a state-of the art 3-D measuring 
system during on-going product development and for carrying out inspection of the products.

All working processes are accompanied and supervised by international certifi cations:
• ISO 9001:2008: Certifi cate of quality management
• ISO 14001:2009: operational environment
• BS OHSAS 18001: 2007: Occupational health and safety as a quality standard
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Processus de production

Emballage Q

 Four de maintien à   
 température électrique 
„Puromat“

 Four de maintien à   
 température électrique 
„Puromat“

Coulée centrifuge 
(coquille)

Four à cubilot

Phase de 
refroidissement

Phase de 
refroidissement

Coulagecompression sans châssis 
de moulage

„Disamatic“

Meulage (intérieur)

= contrôle de qualité

Contrôle de 
la pression

Jet à billes 
(extérieur)

Jet à billes

Cuve de 
trempage

Revêtement intérieur 
et extérieur

Four de
séchage

Four de cuisson Meulage

Inscription

Emballage

Matériau brut

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Fe
C

Mn
PS

Si

1430°C

Raccords

Stockage

Tuyaux

Q

Cuve de trempage
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Les tuyaux SMU sont garnis à l’extérieur d’une peinture d’apprêt rousse de 40 µm selon la norme EN 877, 

pouvant au besoin être recouverte d‘une peinture et de systèmes d‘enduction conventionnels.  Le revêtement 

intérieur époxydique de couleur ocre est appliqué par pulvérisation (120 µm) et de cette manière protège 

effi cacement le tuyau contre les eaux usées agressives.

Nomenclature du producteur

1   FP Label du fabricant et de la fi nition
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2           Organisme / norme
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3  CE - Sigle de conformité
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4  EN 877 Référence à la norme  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5  Label RAL
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6  Diamètre nominal et angle
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7  Mois/année date de production 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

__ Les tuyaux et raccords SMU sont livrés recouverts d‘une résine époxydique 

rousse haut de gamme. 

En ce qui concerne les raccords, l‘application de la résine époxydique réticulée à l‘intérieur et à l‘extérieur 

est obtenue par trempe. Ensuite, la couche subit un thermodurcissement à 180°C pendant 45 minutes afi  

n d’assurer la parfaite adhésion et une forte résistance thermique et chimique supérieure aux normes EN 

877 et RAL-GZ 698.

Technologie d‘enduction de 
tuyaux et raccords SMU
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La convention de garantie qui a été conclue entre PREIS&CO et ZVSHK – Union centrale sanitaire, 

chauffage, climatisation - apporte la garantie aux exploitants de SHK en Allemagne, d’une plus grande 

sécurité et d’un partenariat en cas de dommage.

Si les conditions posées par cette convention ne sont pas remplies, la garantie s’étend jusqu’à hauteur de 

1,2 millions €, selon les circonstances du dommage, pour les dégâts causés et les dommages ultérieurs. 

Tous les produits livrés par PREIS & CO sont concernés par ces conditions

• Tuyaux FP PREIS® SML

• Raccords FP PREIS® SML

• Liaisons et étriers FP PREIS®

De plus amples informations sous: www.wasserwaermeluft.de

Convention de garantie avec ZVSHK

Résistance du revêtement intérieur des 
tuyaux et raccords FP PREIS® SML
__ pour utilisation dans les foyers et exploitation discontinue.

Résistance Jusqu‘à 
23° C

Jusqu‘à 
50° C

Jusqu‘à 
80° C      Qualité

pH0

pH1 (sauf acides organiques)

pH2 (sauf acides organiques)

Agent détartrant

Détergent

Produit de lavage

Désinfectant

Détachant

Oxydants

Eau, sels

Sans évacuation

Dissolvant

pH12

pH13

EN
 8

77
La qualité du revêtement intérieur 

est déterminante pour la durée de 

vie du système d’évacuation des 

eaux. Les eaux usées devenant de 

plus en plus agressives impliquent 

des revêtements intérieurs 

particulièrement sophistiqués. 

Avec les tuyaux et les raccords 

FP PREIS® SML, un grand nombre 

d’applications sont couvertes dans 

le domaine du drainage. 
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Les avantages d’un système
de drainage en fonte
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Résistance à la chaleur et au froid 
Faible dilatation à chaud (0,0105 mm/mK)

 à peu près semblable au béton. Il est 
donc parfaitement possible de couler les 

conduites dans le béton

Isolation de bruits 
Islation sonore

Aucun gaspillage de ressources 
les produits FP PREIS® SML sont 
essentiellement composés de 

ferraille

Recyclable à 100% 
Aucun problème en terme 

d‘élimination

Montage simple et fl exible
Aucun outil spécial requis

Prévention d’incendies 
Les tuyaux et raccords 

FP PREIS® SML
 sont ininfl ammables

Revêtements intérieurs  
avec système à 2 composants 

de grande qualité

Stable
et indéformable, résistancce 

aux chocs

Haute résistance à l’abrasion
surface lisse favorisant 

l’écoulement

Gain de temps 
Montage rapide grâce à un 

assemblage par emboitement

Protection anticorrosion maximale  
Raccords avec enduction à la résine 

époxydeique améliorée

Résistance élevée
Bien au-delà des exigences 

de la norme EN 877



Supports de 
tuyaux de 
descente

Représentation tournée sur 90°

Au bac de 
récupération 
de l’eau

Mur d’installation
220 kg/m2

FP PREIS® 
Liaison rapide

Collier de 
tuyauterie

RDC
devant

Arrivée d’eau

SsS
devant

RDC
derrière

Dernier 
étage

SsS
derrière

Coude
100/100/88°

Coudes 2x45° 
avec section 

de stabilisation 
intermédiaire
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__ La protection contre le bruit constitue l’un des principaux 
     avantages de FP PREIS® SML. 

Étant donnée la grande densité de la fonte et de l’effet tampon résultant des joints en caoutchouc pour 
les éléments de liaison, la transmission du bruit émanant d’un corps solide est réduite à son minimum, 
si bien que le système garantit une évacuation des eaux quasi silencieuse.
Cela contribue à plus de confort et de bien-être dans les habitations et les bureaux et est légiféré dans 

la norme DIN 4109.

Protection acoustique

Les Tests
En décembre 2011, Preis & Co a procé-
dé au test de protection acoustique 
selon les normes DIN 4109 et EN 
14366 dans le très renommé Institut 
„Fraunhofer Institut“ de Stuttgart.
Pour ce test, nous avons utilisé 
des tuyaux et des coudes standard 
FP PREIS® SML et des raccords FP 
PREIS® Rapid ainsi que des colliers de 
fi xation murale standard (esquisse 
de droite).

Confi guration d’essai pour le système 
d’évacuation des eaux usées monté sur le 
mur d’installation avec différents collier de 
tuyauterie (représentation pas à l’échelle, 
cotes en mm). Esquisse du Fraunhofer 
Institut pour la physique du bâtiment

Supports de tuyaux de descente
Coude 100/100/88°
Collier de tuyauterie
Liaison rapide

1
2
3
4
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__ La protection contre le bruit constitue l’un des principaux 
     avantages de FP PREIS® SML. 

Étant donnée la grande densité de la fonte et de l’effet tampon résultant des joints en caoutchouc pour 
les éléments de liaison, la transmission du bruit émanant d’un corps solide est réduite à son minimum, 
si bien que le système garantit une évacuation des eaux quasi silencieuse.
Cela contribue à plus de confort et de bien-être dans les habitations et les bureaux et est légiféré dans 

la norme DIN 4109.

Protection acoustique

Les Tests
En décembre 2011, Preis & Co a procé-
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selon les normes DIN 4109 et EN 
14366 dans le très renommé Institut 
„Fraunhofer Institut“ de Stuttgart.
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des tuyaux et des coudes standard 
FP PREIS® SML et des raccords FP 
PREIS® Rapid ainsi que des colliers de 
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de droite).

Confi guration d’essai pour le système 
d’évacuation des eaux usées monté sur le 
mur d’installation avec différents collier de 
tuyauterie (représentation pas à l’échelle, 
cotes en mm). Esquisse du Fraunhofer 
Institut pour la physique du bâtiment
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FP PREIS® SML en 
combinaison avec:

Débit d’eau [litre/sec.]

0,5 1,0 2,0 4,0

Collier sans caoutchouc

21 26 31 36

Collier avec caoutchouc

16 20 25 30

Collier sans caoutchouc + élément de découplage de vibrations 

<10 <10 12 15

Descente isolée
Petite fi xation murale. 
La descente ne s’appuie qu’au support 
de descente. Les valeurs correspondent 
uniquement au bruit transmis par l’air et 
pas au bruit émanant des corps solides 
(il ne s’agit pas de résultats offi ciels. Ces 
derniers sont donnés à titre indicatif) 

-1 1 5 10

Niveau sonore au rez-de-chaussée 
(derrière le mur – « SsS derrière ») 

en [db(A)]

Niveau sonore au rez-de-chaussée 
(derrière le mur – « SsS derrière ») 

en [db(A)]

Niveau sonore au rez-de-chaussée 
(derrière le mur – « SsS derrière ») 

en [db(A)]

Niveau sonore au rez-de-chaussée 
(derrière le mur – « SsS derrière ») 

en [db(A)]

Bilan
Ces tests ont reproduit des situations 
quotidiennes et pratiques et ont 
montré que les meilleurs résultats 
possibles n‘étaient pas seulement 
obtenus seule-ment en laboratoire 
mais également sur le chantier avec 
la pose de FP PREIS® SML.

FP PREIS® SML est donc un produit 
de premier choix si l’on veut se con-
former aux directives sur la protec-
tion sonore avec un produit standard 
tout en renonçant à des mesures 
complémentaires onéreuses.

Niveau sonore
La dernière ligne indique le niveau sonore lorsque le tuyau de descente n’est pas fi xé au mur et donc, 
que la canalisation est isolée. Ce test a été effectué afi n d’isoler la transmission du bruit émanant d’un 
corps solide.
Les tests ont également révélé que le système d’évacuation des eaux usées en fonte avec liaisons rapides 
présentait un niveau sonore très bas en tant que système autonome. L’aspect déterminant en isolation 
acoustique réside dans les fi xations murales et de plafonds, c’est-à-dire dans la liaison entre le système 
de tuyauterie et les murs et/ou plafonds.
Lors de l’utilisation d‘éléments de découplage sonores, le niveau sonore peut encore être réduit de façon 
conséquente (cf. tableau), voire même garantir un niveau sonore indétectable par l’oreille humaine.
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__ FP PREIS® SML répond à toutes les exigences.

On entend par protection pour la prévention des incendies toutes les mesures qui écartent ou du moins 

réduisent d’emblée le déclenchement, la propagation ou les conséquences d’un incendie. Les mesures 

architecturales, en particulier pour les bâtiments publics avec fortes concentrations humaines, sont très 

diverses et commencent dès le choix des matériaux et des composants.

Conformément à la norme EN 877, l‘Institut de recherche chimique et technique autrichien a étudié le 

comportement au feu des matériaux conformément à la norme EN 13823 (contrôle du comportement au 

f eu des produits de construction) au moyen du test SBI et conformément à la norme ISO 1716 (détermi-

nation de la chaleur de combustion) au moyen d‘un calorimètre à bombes et a certifi é la classifi cation A2 

du système de drainage FP PREIS® SML en fonte. 

Protection pour la prévention des incendiesProtection pour la prévention des incendies

• Ininfl ammable 
(catégorie d‘incendie A2 conf. EN 13501)

• Aucune formation de fumée par le système

• Pas de matériau enfl ammé ou s‘égouttant
sous l‘effet de la chaleur émanant

      

Essai conforme à la 
norme DIN EN 13823

Déroulement Infl ammation Résultat

Les avantages du système de drainage en fonte FP PREIS® SML sont certifi és :

Test SBI (test Single Burning Item):
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La „Gütegemeinschaft Entwässerunstechnick Guss e.V.“ (GEG / union pour la garantie qualité des 

techniques de drainage en fonte) a été créée sous l‘égide de l‘Institut allemand de la garantie qualité 

et de labellisation (RAL), Saint Augustin, dans le but d‘offrir une garantie de qualité. 

Le but principal est d‘assurer à l‘avenir aussi l‘excellente qualité des produits, certifi ée par le label 

(RAL-GZ 698). Certains fournisseurs ne satisfont pas aux exigences de qualité qui constituent et ont 

toujours constitué un critère déterminant pour les conduites d‘évacuation. Le label de qualité répond 

aux soucis de sécurité des partenaires dans le domaine de la distribution spécialisée, l‘artisanat, des 

bureaux de planifi cation et de l‘administration.

Le label RAL est conféré suite à un premier examen complexe exécuté par des instituts de contrôle 

indépendants et agréés. De plus, ces instituts procèdent au moins deux fois par an à des contrôles 

extérieurs inopinés afi n de garantir la conformité des produits aux critères stricts de qualité.

Ces mesures garantissent une qualité élevée constante et soulignent la responsabilité des producteurs 

envers leurs partenaires commerçants, installateurs et également envers les clients fi naux.

__ Le label de qualité RAL conféré par l‘union pour la garantie qualité est 

garant de la fi abilité des systèmes de drainage en fonte.

Qualité et sécurité garanties 
par le label RAL

Exigences et contrôles

Essai de choc thermique

Exigences de la norme  , EN 877 GEG

Brouillard salin 350 heures 1500 heures

Résistance aux eaux usées* 30 jours à 23°C 30 jours à 50°C

Résistance chimique pH 2 à pH 12, 30 jours à 23°C
Contrôles étendus à des 

substances agressives, par ex.: 
acide phosphorique (pH 1)

*Composition typique des eaux usées, voir EN 877, chapitre 5.7.2.2, tableau 5
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Qualité certifi ée

Nous appliquons constamment un système 
de garantie qualité certifi é pour nos conduites 
d‘évacuation, nos raccords et nos joints en 
fonte.

Nous appliquons constamment un système 
de garantie qualité certifi é pour nos conduites 
d‘évacuation, nos raccords et nos joints en 
fonte.
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Diamètre 
nominal

DN

Diamètre extérieur  Èpaisseur paroi Longueur 
d’insertion

zone d’ 
étanchéité

t

Poids Superfi cie

env. m2 par mDE
Ecart
toléré  

e
tuyaux et raccords

Ecart toléré
vide 

env. kg/m
rempli

env. kg/m

Cotes de construction
     __ Tuyaux / Raccords / Joints

Tuyaux et raccords SMU
     __ Gamme de produits

50 13,0 37 17905

70 17,7 41 17909

75 17,0 41 19903

80 18,9 38 17906

100 25,4 38 17910

125 35,7 23 17911

150 42,5 20 17913

200 69,8 10 18871

250 100,5 8 18872

300 130,7 6 18356

TUYAU 3000 mm DN kg/pièce unité d’emballage Numéro article

75 =  Norme scandinave. Autres articles disponibles sur demande.

50 58

+2

-1

3,5 -0,5 30 4,3 6,4 0,18

70 78 3,5 -0,5 35 6,5 9,9 0,25

75 75 3,5 -0,5 35 5,7 10,1 0,25

80 83 3,5 -0,5 35 7,3 10,6 0,26

100 110 3,5 -0,5 40 9,5 16,7 0,35

125 135 +2

-2

4,0 -0,5 45 12,6 24,5 0,42

150 160 4,0 -0,5 50 15,3 32,2 0,50

200 210
+2,5

- 2,5

5,0 -1,0 60 23,1 54,5 0,65

250 274 5,5 -1,0 70 33,3 87,6 0,85

300 326 6,0 -1,0 80 43,2 120,6 1,02

75 0,7 20916 45

100 1,3 25964 50

COUDE 22° DN kg/pièce NR. ART. X

22°

50 0,4 11270 40

70 0,6 11269 45

75 0,6 25935 45

80 0,7 19945 45

100 1,0 10041 50

125 1,8 11268 60

150 2,6 11267 65

200 4,6 19844 80

COUDE 15° DN kg/pièce NR. ART. X

15°

X

X

37 17905

41 17909

unité d’emballage Numéro article
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COUDE 30° DN kg/pièce NR. ART. X

75 =  Norme scandinave. Autres articles disponibles sur demande.

50 0,5 11266 45
70 0,7 10042 50
75 0,7 25936 50
80 0,8 19946 50

100 1,3 10043 60
125 2,1 11265 70
150 3,0 11264 80
200 5,4 19845 95
250 8,0 10045 110
300 14,0 10048 130

30°

X

X

50 0,5 10050 50
70 0,9 10067 60
75 0,8 15552 60
80 0,9 13875 60

100 1,6 10073 70
125 2,3 10076 80
150 3,5 10079 90
200 5,7 10082 110
250 10,3 18242 130
300 16,5 10096 155

COUDE 45° DN kg/pièce NR. ART. X

45°
X

X

70 2,2 10105 250 60 190

80 2,5 25330 250 60 190

100 3,5 10101 250 70 180

COUDE ALLONGÉ 45° DN kg/pièce ART.NR. X1 X2 K

45°

X2

X1

K

COUDE 88° DN kg/pièce NR. ART. X

50 0,7 10118 75
70 1,2 10121 90
75 1,2 15553 90
80 1,3 13876 95

100 2,1 10125 110
125 3,2 10129 125
150 4,3 10131 145
200 8,8 18241 180

88°

X

X

50 0,7 19709 65
70 1,1 10112 75
75 1,1 25937 75
80 1,2 23733 80

100 1,9 10113 90
125 2,9 11263 105
150 4,1 11262 120
200 7,7 10115 145

COUDE 68° DN kg/pièce NR. ART. X

68°

X

X

70 2,5 10108 250 90 160

80 2,6 25956 250 95 155

100 3,6 10109 250 110 140

COUDE ALLONGÉ 88° DN kg/pièce NR. ART. X1 X2 K

88°

X2

X1

K

50 1,0 19115 50 100 121

70 1,8 19986 60 120 145

80 1,9 19985 60 120 145

100 3,2 10152 70 140 170

125 4,3 10151 80 160 195

150 6,2 10154 90 180 219

COUDE DOUBLE 88° DN kg/pièce NR. ART. X1 X2 X3

75 =  Norme scandinave. Autres articles disponibles sur demande.

44°

44°

X3

X3  

X2

X1

X1
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100 4,8 10032 70 312 291

125 6,4 10037 80 322 308

150 8,7 10039 90 334 326

CURVA DI STABILIZZAZIONE 88° DN kg/pz Art. X1 X2 X3

44°

44°

X1

X2

X1

X3

X3

150
80 mm 1,7 25963

100 mm 2,6 25711

CURVA PER WC 90° X DN kg/pz Art.

A

B         

50 x 50 1,4 17017 50 135 135 185
70 x 50 1,6 10002 40 150 150 190
70 x 70 2,1 10028 55 160 160 215
75 x 50 1,6 25950 40 130 130 170
75 x 75 2,1 15554 55 160 160 215
80 x 50 1,6 19756 45 135 135 180
80 x 80 2,3 13878 60 155 155 215

100 x 50 2,3 10029 35 165 165 200
100 x 70 3,0 10030 50 185 185 235
100 x 75 3,0 15555 50 185 185 235
100 x 80 3,0 13877 50 170 170 220

100 x 100 4,4 10033 70 205 205 275
125 x 50 3,2 11301 20 185 185 205
125 x 70 4,0 11302 40 200 200 240
125 x 80 4,4 23831 51 189 189 240

125 x 100 5,0 10034 60 220 220 280
125 x 125 6,1 10035 80 240 240 320
150 x 70 5,3 11300 30 215 215 245
150 x 80 5,3 21002 115 140 105 220

150 x 100 6,5 10060 55 240 240 295
150 x 125 7,2 10061 70 255 255 325
150 x 150 8,3 10062 90 265 265 355
200 x 70 8,1 19835 15 235 240 250
200 x 80 8,5 25958 15 240 240 255

200 x 100 10,0 11299 40 265 265 305
200 x 125 11,6 11298 55 280 280 335
200 x 150 13,3 10063 75 300 300 375
200 x 200 17,2 11297 115 340 340 455
250 x 100 13,6 10064 15 310 310 325
250 x 125 16,3 10065 35 335 335 370
250 x 150 20,2 18246 55 350 350 405
250 x 200 20,4 10068 90 385 385 475
250 x 250 31,5 10071 130 430 430 560
300 x 100 22,0 19836 5 345 345 350
300 x 125 21,0 10072 15 360 360 375
300 x 150 26,9 19837 35 380 380 415
300 x 200 30,0 10074 70 440 415 485
300 x 250 36,9 10075 115 465 465 580
300 x 300 48,2 10077 155 505 505 660

BRAGA 45° DN kg/pz Art. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L
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50 x 50 0,9 24870 55 80 80 135

70 x 50 1,0 24869 55 90 90 145

70 x 70 1,2 22405 70 100 100 170

100 x 50 1,9 10080 55 110 100 155

100 x 70 2,4 10081 70 120 110 180

100 x 100 2,9 10083 85 130 130 215

125 x 100 3,9 11257 85 145 140 225

200 x 100 8,6 21109 85 185 170 255

200 x 200 12,2 10084 140 225 225 365

EMBRANCHEMENT 68° DN kg/pièce NR. ART. X1 X2 X3 L

68°

X3

X1

X2

L

50 x 50 1,1 11296 79 80 66 145

70 x 50 1,3 10086 83 90 72 155

70 x 70 1,7 10087 97 95 83 180

75 x 50 1,3 25951 83 90 72 155

75 x 75 1,6 20409 97 95 83 180

80 x 50 1,4 19757 85 90 75 160

80 x 80 1,8 13880 95 95 85 180

100 x 50 2,1 10088 94 105 76 170

100 x 70 2,4 10089 102 110 88 190

100 x 75 2,3 18088 102 110 88 190

100 x 80 2,4 13879 100 110 90 190

100 x 100 2,9 10090 115 115 105 220

125 x 50 3,0 11295 98 120 82 180

125 x 70 3,6 10097 107 125 93 200

125 x 80 3,4 23992 105 125 100 205

125 x 100 4,0 11294 125 130 110 235

125 x 125 4,6 19841 137 135 123 260

150 x 50 4,4 10095 100 140 100 200

150 x 100 4,7 10099 130 145 115 245

150 x 125 6,2 19842 147 150 128 275

150 x 150 6,9 19843 158 155 142 300

200 x 100 7,5 10091 145 175 125 270

EMBRANCHEMENT 88° DN kg/pièce NR. ART. X1 X2 X3 L

88°

45°

X3

X1

L

X2

100x100x100 3,6 20463 85 130 130 215

125x50x50 2,7 10134 56 120 110 166

125x100x100 5,0 28476 85 145 140 225

EMBRANCHEMENT DOUBLE 68° DN kg/pièce NR. ART. X1 X2 X3 L

68°

DN2

DN3

DN1

X3

X1

L

X2

100x70x70 2,9 21187 50 130 130 215

100x100x100 3,8 21186 70 130 130 215

EMBRANCHEMENT DOUBLE 45° DN kg/pièce NR. ART. X1 X2 X3 L

EMBRANCHEMENT DOUBLE 68°

X3

X2

75 =  Norme scandinave. Autres articles disponibles sur demande.
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75 =  Norme scandinave. Autres articles disponibles sur demande.

100x50x50 2,2 11288 100 80 105 180

100x70x70 3,0 20619 102 88 110 190

100x80x80 3,2 25959 110 110 120 205

100x100x100 3,9 10138 120 120 120 230

125x100x100 5,0 19846 130 115 135 245

150x100x100 7,1 19847 130 115 145 245

EMBRANCHEMENT DOUBLE 88° DN kg/pièce NR. ART. X1 X2 X3 L

80x80x80 2,2 25960 102 110 88 190

100x70x70 2,7 17480 95 85 95 180

100x80x80 3,2 25961 110 110 95 205

100x100x100 3,8 10146 115 120 105 220

125x80x80 4,2 25962 125 125 110 235

150x100x100 6,1 21826 130 130 145 245

EMBRANCHEMENT DOUBLE
D’ÉQUERRE 88° DN kg/pièce NR. ART. X1 X2 X3 L

DN3

90°

DN1

DN2

70/50 0,7 10139 10 75

75/50 0,6 20410 10 75

80/50 0,7 13884 13 80

100/50 0,9 10140 25 80

100/70 0,9 10142 16 85

100/75 0,9 18089 10 75

100/80 1,0 13882 14 90

125/50 1,4 19856 38,5 85

125/70 1,6 10144 28,5 90

125/80 1,7 23833 26 95

125/100 1,8 10145 12,5 95

150/50 2,0 23333 51 95

150/70 2,2 11282 41 100

150/80 2,3 20676 39 100

150/100 2,4 10147 25 105

150/125 2,6 10149 12,5 110

200/100 4,1 18654 50 115

200/125 4,1 19762 37,5 120

200/150 4,3 18243 25 125

250/150 6,8 18244 57 140

250/200 7,0 18245 32 145

300/150 10,7 19125 83 150

300/200 11,4 20816 58 160

300/250 12,4 19126 26 170

CÔNE EXCENTRIQUE DN kg/pièce NR. ART. A L

t1

A

L
t2

100

65 mm 2,5 11261

130 mm 3,4 11258

200 mm 4,5 19834

TUYAU EN S DN A kg/pièce NR. ART.

A

X
X

L

X5

X1

L

DN3DN2

DN1

X3

X4

X2

88°

45°

X3

X1

L

X2

88°

45° G
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75 =  Norme scandinave. Autres articles disponibles sur demande.

50 0,3 11284 30
70 0,4 11287 35
75 0,4 25952 35
80 0,5 13888 35

100 0,8 10150 40
125 1,1 19114 45
150 1,6 11290 50
200 3,1 19850 60
250 6,0 19851 70
300 9,5 21633 80

BOUCHON DN kg/pièce NR. ART. L

L

50 1,3 19852 87 200
70 1,8 11276 106 200
80 1,8 13887 118 220

100 2,7 10106 145 200
125 3,0 11275 170 200
150 4,0 11274 195 200
200 5,9 20499 245 200
250 18,7 19854 340 300
300 24,0 19855 390 300

TUYAU À COLLERETTE DN kg/pièce NR. ART. D L

50 0,8 10104 61 93 195 148 25

70 1,0 10024 81 114 215 166 26

80 1,1 24013 87 133 218 175 19

100 1,4 10027 115 147 250 202 28

125 1,5 21139 138 171 275 224 28

150 2,0 21918 163 199 300 252 30

200 3,0 21237 215 250 360 310 30

TUYAU À COLLERETTE DN kg/pièce NR. ART. D1 D2 A B C

avec joint EPDM

13

D2
D1

B

A

C

50 2,3 13226 59 53 105 190

70 2,8 10133 69 73 125 210

75 2,8 21783 68 73 125 210

80 3,5 13885 71 73 125 210

100 4,8 10135 84 104 159 260

TÉ DE VISITE, COUVERCLE ROND DN kg/pièce NR. ART. H d1 d2 L

L d1

d2

H

TÉ DE VISITE, COUVERCLE CARRÉ DN kg/pièce NR. ART. H G d A F L

100 7,0 10122 83 160 100 200 230 340

125 10,0 10128 101 190 125 225 255 370

150 12,8 10130 112 215 150 250 280 395

200 25,2 18468 137 265 200 300 330 465

250 36,5 18469 170 330 259 350 426 570

300 51,0 18471 195 380 309 400 476 640

L F

d

G

H
A

TÉ DE VISITE AVEC FERMETURE À MANETTE DN kg/pièce NR. ART. A F d H L

100 9,2 10114 250 275 110 160 400

125 10,2 10117 250 275 135 172,5 410

150 11,5 10119 250 275 160 185 420

200 17,9 10120 250 275 210 210 440

250 25,8 21229 250 275 274 242 460
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Joint rapide
FP PREIS® 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 ✓ ✗ ✓ ✓

Collier à 
griffe
FP PREIS® 

10 10 10 10 7 6 4 3 ✓ ✗ ✗ ✗

Joint inox
FP PREIS® --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ✗ ✗ ✓ ✓

Collier à 
griffe inox

10 10 10 10 10 5 5 3 ✓ ✗ ✓ ✗

Collier à 
griffe 
universel

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
5

Rapid
5

Rapid
3

Rapid
3

✓ ✗ ✓ ✗
CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
3

CV
3

Joints SMU 
 __ Gamme de produits

DN et pression (bar)

50 70 80 75 100 125 150 200 250 300

Tableau de compatibilité
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R
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10

10

RapidRapid
10

CV

Rapid

LES SOLUTIONS DE VEROUILLAGE

75 =  Norme scandinave. Autres articles disponibles sur demande.

50 2,9 20182 190 250 182 68 122 68 60

70 5,8 20170 265 293 200 93 172 93 60

80 5,9 23848 265 293 200 93 172 93 60

100 9,5 17988 325 392 282 110 215 110 100

125 13,0 19859 390 446 316 130 260 130 100

150 21,8 20191 470 493 348 145 325 145 100

200 38,4 20177 600 600 420 180 400 200 100

SIPHON DN kg/pièce NR. ART. l h X1 X2 X3 X4 W

vertical-horizontal

100 18,5 11271 588 90 408 276 124

125 28,5 11272 687 100 487 344 144

150 38,0 11273 742 110 522 374 179

SIPHON EAU DE PLUIE DN kg/pièce NR. ART. l l2 l3 a b

l2
l3l

l2
b

a

10
0

vertical

Tableau de compatibilité

®
LES SOLUTIONS DE VEROUILLAGELES SOLUTIONS DE VEROUILLAGE
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Joints et colliers à griffe
     __ Caractéristiques

50 100 20903 15

70 100 20904 15

75 100 23335 15

80 100 20905 15

100 50 20906 15

125 35 20907 15

150 25 20908 15

200 15 27193 15

Joint rapide FP PREIS® avec manchette d‘étanchéité EPDM DN UE NR. ART. Couple de
serrage (Nm)

• Produit de construction certifi é EN 877
• Matériau : acier chromé 1.4520
• Protection anticorrosion accrue grâce à un revêtement spécial 

 des éléments de fermeture
• Résistance à la traction axiale jusqu‘à 0,5 bar de pression 

intérieure
• Fermeture avec une seule vis ( jusqu‘à DN100)
• Serrage défi ni par contrôle visuel sans outil spécial
• Montage et démontage rapides
• Joint intégré en EPDM
• Grande résistance transversale - Pré-montage de lignes possible
• Conforme aux exigences de protection incendies

 50* 100 26680 max. 15

 70* 100 26682 max. 15

75 100 26683 max. 15

 80* 100 26684 max. 15

100 50 26685 max. 15

  125* 25 26686 max. 15

150 25 26687 max. 15

Joint FP PREIS® Rapid INOX avec manchette d‘étanchéité EPDM DN UE NR. ART. Couple de
serrage (Nm)

• Champ d‘application : pose en terre, à l’air libre, 
   environnement agressif (air salé, ...)

• Résistance à la traction axiale jusqu‘à 0,5 bar de 
pression intérieure

• Fermeture avec une seule vis ( jusqu‘à DN100)
• Matériel : 
- Anneau de serrage : acier inoxydable V4A 1.4571
- vis de verrouillage M6 x 45 mm, 6 mm 
  Vis allen : acier inoxydable A4 -80
- Manette : acier inoxydable V4A 1,4404
- Caoutchouc d‘isolation sonore : EPDM – Shore=55° +/-5°

50 100 18405 4-6

70 100 18406 4-6

80 50 18407 6-8

100 50 18409 10-12

125 25 18410 10-12

150 20 18411 10-12

200 10 18412 15-20

250 10 18413 15-20

300 10 18414 15-20

Raccord FP PREIS® CV avec joint EPDM DN UE NR. ART. Couple de
serrage (Nm)

• Joint éprouvé pour toutes les utilisations 
standard de l’assainissement

• Serrage à deux vis
• Peu encombrant
• Utilisable pour réparations
• Ne répond pas aux exigences de prévention d’incendies

50 25 21855 20

70/75/80 25 21856 20

100 25 21857 20

125 10 21858 20

150 10 21859 20

FP PREIS® collier à griffe rapide DN UE NR. ART. Couple de
serrage (Nm)

• Matériau : DD11 – zingué par galvanisation
• Collier de sécurité à adhérence longitudinale
• Pour pression internes jusqu’à 10 bar
• Deux demi-colliers à griffe avec 4 vis allen (à DN125)
• Utilisation des mêmes outils que les joints FP PREIS® RAPID 

d‘où l‘absence d‘outil spécial = gain de temps
• Utilisation : conduits sous pression, tuyaux d’eaux 

pluviales et usées avec risque de rétention

* En préparation
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Weitere Produkte bzw. technische Beschreibungen auf Anfrage erhältlich.

50 10 19990 Blockanzug

70 10 19992 Blockanzug

80 10 19993 Blockanzug

100 10 19994 Blockanzug

125 5 19995 Blockanzug

150 3 19996 Blockanzug

200 4 19997 Blockanzug

250 4 23196 Blockanzug

300 4 23197 Blockanzug

Collier à griffe universel DN UE NR. ART. Couple de
serrage (Nm)

• Le collier pour hautes forces de traction 
- FP PREIS® RAPID jusqu’ à 10 bar max
- Inox jusqu’à 5 bar max (DN 50 – DN 200)
- Inox jusqu’à 3 bar max (DN 50 – DN 200)

•  Temps de montage réduit R  2 vis uniquement
•  Serrage défi ni par autobutée (pas d’outil spécial nécessaire)
•  Une seule griffe pour plusieurs joints R  épargne de coûts 

de stockage de 15% env.
•  Utilisation : tuyaux de pompes sous pression et tuyaux 

d’eaux pluviales et usées avec risque de remou

- FP PREIS® RAPID jusqu’ à 10 bar max
- Inox jusqu’à 5 bar max (DN 50 – DN 200)
- Inox jusqu’à 3 bar max (DN 50 – DN 200)

•  Temps de montage réduit 
•  Serrage défi ni par autobutée (pas d’outil spécial nécessaire)
•  Une seule griffe pour plusieurs joints 

de stockage de 15% env.
•  Utilisation : tuyaux de pompes sous pression et tuyaux 

d’eaux pluviales et usées avec risque de remou

50 10 24768 20

70 10 24769 20

80 10 24770 20

100 10 24771 35

125 10 24772 38

150 5 24348 45

200 1 24349 25-30

Griffe CV DN UE NR. ART. Couple de
serrage (Nm)

• Bague de sécurité à serrage longitudinal
• Pour pression interne jusqu‘à 10 bar
• Matériau : acier galvanisé
• Fermeture : acier galvanisé
• Taille de vis :

- DN 50-80: vis alène à tête cylindrique 
avec rondelle M8 x 50

- DN 100-150: vis alène à tête cylindrique 
avec rondelle M10 x 45

• Champ d’application : conduites d’eau de pluie et d’eau 
usée dans les zones présentant des risques de rétention

• Bague de sécurité à serrage longitudinal
• Pour pression interne jusqu‘à 10 bar
• Matériau : acier galvanisé
• Fermeture : acier galvanisé
• Taille de vis :

- DN 50-80: vis alène à tête cylindrique 
avec rondelle M8 x 50

- DN 100-150: vis alène à tête cylindrique 
avec rondelle M10 x 45

50 50 18240 ----

70 50 19120 ----

80 20 19999 ----

100 20 18656 ----

125 10 19121 ----

Konfi x DN UE NR. ART. ----

• Cône pour liaisons entre SMU et d’autres 
matériaux (acier ou plastique)

• collier avec fi letage à vis puissant 
NORMACLAMP® TORRO®, bande 12mm en 1.4016

• Matériau: EPDM

• Cône pour liaisons entre SMU et d’autres 
matériaux (acier ou plastique)

• collier avec fi letage à vis puissant 
NORMACLAMP® TORRO®, bande 12mm en 1.4016

• Matériau: EPDM

50 20 25771 ----

70 20 25772 ----

100 20 25773 ----

125 20 26305 ----

150 20 26308 ----

200 20 26309 ----

Rollfi x DN UE NR. ART. ----

• Pour l‘assemblage de tuyaux en fonte avec des tuyaux 
HT ou KG avec manchon ou pour assemblage de tuyaux 
HR avec des tuyaux en fonte avec manchon

• Gain de temps
• Support double inutile (bague de débit + bague de roulement)
• Assemblage fi able
• Matériel : EPDM

• 

• 
• 
• 
• 

G
am

m
e 

de
 p

ro
du

its



22__













li
ai

so
n

s 
al

lr
ou

n
d 

tr
an

si
ti

on
s 

al
lr

ou
n

d
Co

up
le

ur
s d

‘a
da

pt
at

io
n

Liaison allround
Les liaisons allround peuvent être utilisées pour les transitions entre des tuyaux aux matériaux différents (SMU, 
grès, LORO-X, amiante-ciment, Skolan, tuyaux en plastique et similaires). Les champs d’application des liaisons 
se distinguent en termes de résistance à la pression et de résistances aux charges de cisaillement.

    Exemple:

Désignation 
du produit

Longueur 
de portée 
di (mm)

Largeur 
de profi l 

(mm)

Poids 
(kg)

ALP115 100–115 120 0,45

Liaison allround LP 0,6 bar *

Champ d’application: jusqu’ à 0,6 bar 
de pression intérieure, sans force de 
cisaillement
Plage de serrage: de 24–225 mm
Couple de serrage recommandé: 
Jusqu’ à 100 mm–3 Nm / 
À partir de 100 mm–6 Nm

    Exemple:

Désignation 
du produit

Longueur 
de portée 
di (mm)

Largeur 
de profi l 

(mm)

Poids 
(kg)

AHP115 100–115 120 0,80

Liaison allround HP 2,5 bar *

Champ d’application: jusqu’ à 2,5 bar 
de pression intérieure, avec forces de 
cisaillement
Plage de serrage: de 55–385 mm
Couple de serrage recommandé: 10 Nm

Transition allround
Les transitions allround peuvent être utilisées pour des transitions fi ables et économiques ou des changements 
de diamètre nominal pour tous les matériaux de tuyaux pour les installations dans les maisons. Lors de la liaison 
de tuyaux présentant des diamètres nominaux, diamètres extérieurs ou des matériaux différents, respecter le 
sens de l‘écoulement.

*) Matériau: liaisons et transitions allround en élastomère EPDM (éthylène-propylène-Diène-monomère) de qualité supérieure, 
résistant à l’ozone. Colliers tendeurs en acier inoxydable austénitique et non corrosif (1.4301,V2A). 
Résistance aux produits chimiques: ne pas faire entrer en contact avec l’essence, et sous condition avec l’huile ou les solvants. Bonne 
résistance aux acides et à la lessive alcaline. Pour pose en terre. Résistance aux UV. Résistance à la température: entre -40°C et 
+120°C.

     Exemple:

Désignation 
du produit

Longueur 
de portée

A 
di (mm)

Longueur 
de portée

A 
di (mm)

Largeur 
de profi l 

(mm)

Poids 
(kg)

AUG1153 100–115 40-50 120 0,45

Transition allround 0,6 bar *

Champ d’application: jusqu’ à 0,6 bar 
de pression intérieure, sans force de 
cisaillement
Plage de serrage: de 32–460 mm
Couple de serrage recommandé: 
Jusqu’ à 100 mm–3 Nm / 
À partir de 100 mm–6 Nm

Liaisons et transitions allround



Consignes de 
montage

aération 
principale

p.ex. DN 100
eaux usées

DN 50

p.ex. DN 100

aération au-dessus
du toit

collier à griffe si
pression> à 0,5bar

pompe de relevage
p.ex. DN 80

collier à griffe
sur conduit

sous pression

pompe eaux usées

collier à griffe pour conduits
d’eaux pluviales en dessous
du niveau de rétention

collier à griffe en 
cas de cambrure

Arête supérieure de 
la chaussée = zone 
de rétention (si non 
déterminé autrement 
sur place)

vers
canali-
sation

isolation protection
incendie

eaux pluviales

= joint rapide FP PREIS®

= FP PREIS® collier à griffe

alimentation

en option : raccord 
entre aération et 
aération principale

Les tuyaux, raccords et joints FP PREIS® SML sont usinés 
et contrôlés conformément à la norme EN 877.
Après être coupés à la longueur désirée par le monteur, 
les tuyaux et raccords sont assemblés avec les colliers
appropriés.

Les conduits horizontaux doivent être suffi samment 
ancrés au niveau de tous les changements de 
direction et ramifi cations. Les fi xations des tuyaux de 
descente doivent être écartés de 2 m maximum. Dans 
les bâtiments de cinq étages ou plus, des raccords 
d’ancrage doivent impérativement être utilisés afi n 
d’éviter tout rabattement.

Les conduits d’eaux usées sont prévus comme tuyaux 
de descente sans pression. Toutefois, il peut arriver dans 
certaines conditions d‘exploitation qu‘une pression se 
forme dans les conduits. Ainsi, les conduits d’eaux et 
d’aération doivent rester étanches sous des pressions 
internes et externes de 0 à 0,5 bar pouvant résulter des 
interactions entre eux et leur environnement proche.
Pour résister à ces pressions, les sections doivent 
être assemblés, montées et fi xées par adhérence 
longitudinale.

L‘adhérence longitudinale des liaisons doit cependant 
être tout particulièrement assurée lorsque des 
pressions intérieuress upérieures à 0,5 bar surviennent 
dans les conduits d‘eaux usées, par ex. pour les

• conduits d’eaux pluviales
• conduits dans les zones de rétention
• tuyaux d’eaux usées sans embrochements 

traversant plusieurs souterrains
• conduits sous pression de systèmes de pompe

Conduits équipés de liaisons sans adhérence 
longitudinale et dans lesquels règne une pression 
interne normale ou pouvant survenir en service. Les 
conduits doivent être tout particulièrement sécurisés 
contre les mouvements de coulissement et les 
déboitements au niveau des changements de direction, 
au moyen de fi xations appropriées.

L‘adhérence longitudinale exigée est fournie sur les 
tuyaux et raccords SMU par des griffes supplémentaires 
assurant les liaisons (pression interne jusqu‘à 10 bars).

Pour tout renseignement spécifi que supplémentaire, 
veuillez consulter notre catalogue technique.
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Head offi ce

PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Austria
Phone:  +43 (0)2632/733 55-0
Fax:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Foundry products

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatia
Phone:  +385 (0)40/384 206
Fax:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWebsiteWEBSITE. Stay up-to-date and visit our homepage 
www.preisgroup.com

Your PREIS® SML sales representative:
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PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Austria
Phone:  +43 (0)2632/733 55-0
Fax:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Foundry products

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatia
Phone:  +385 (0)40/384 206
Fax:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWebsiteWEBSITE. Stay up-to-date and visit our homepage 
www.preisgroup.com

Your PREIS® SML sales representative:
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PREIS GmbH

P
R

E
IS

® 
B

M
L

Hauptniederlassung

PREIS GmbH
Josef Nitsch-Straße 5

A-2763 Pernitz, Austria
Tel: +43 (0)2632/733 55-0
office.ds@preisgroup.com

Gießerei

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2

HR-40000 Cakovec, Croatia
Tel: +385 (0)40/384 206

office.croatia@preisgroup.com

Kontaktieren Sie uns!
www.preisgroup.com
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Centrale

PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Autriche
Tél:   +43 (0)2632/733 55-0
Fax:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Fonderie

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatie
Tél:   +385 (0)40/384 206
Fax:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWebsiteSITES WEB. Restez au courant de toutes les nouveautés en visitant notre site Internet  
www.preisgroup.com ou www.building-drainage.com 

Votre partenaire de distribution FP PREIS® SML:
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Phone:  +43 (0)2632/733 55-0
Fax:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Foundry products

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatia
Phone:  +385 (0)40/384 206
Fax:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWebsiteWEBSITE. Stay up-to-date and visit our homepage 
www.preisgroup.com

Your PREIS® SML sales representative:
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PREIS GmbH
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Hauptniederlassung

PREIS GmbH
Josef Nitsch-Straße 5

A-2763 Pernitz, Austria
Tel: +43 (0)2632/733 55-0
office.ds@preisgroup.com

Gießerei

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2

HR-40000 Cakovec, Croatia
Tel: +385 (0)40/384 206

office.croatia@preisgroup.com

Kontaktieren Sie uns!
www.preisgroup.com
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Head office FoundryPääkonttori Valimo
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Pääkonttori

PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Austria
Puh:    +43 (0)2632/733 55-0
Faksi:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Valimo

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatia
Puh:    +385 (0)40/384 206
Faksi:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWEBSITE. Pysy ajantasalla ja käy kotisivuillamme
www.preisgroup.com 

PREIS-SML-jälleenmyyjät:

PREIS & CO

FERRO-PREIS

Wien•

•Zagreb

to
im

ip
is
te
et

gr
ap

hi
k.

de
si

gn
  w

w
w

.e
nz

o.
at

P
R

E
I
S


 S

M
L

Tä
m

ä 
do

ku
m

en
tt

i e
i o

le
 m

ah
do

lli
se

st
i s

isä
llö

ltä
än

 tä
yd

el
lin

en
. P

ai
no

- j
a 

la
do

nt
av

irh
ee

t m
ah

do
lli

sia
. P

ai
no

s 7
.0

 ke
sä

ku
u 

20
14

Pääkonttori
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A-2763 Pernitz, Austria
Puh:    +43 (0)2632/733 55-0
Faksi:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Valimo

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatia
Puh:    +385 (0)40/384 206
Faksi:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWEBSITE. Pysy ajantasalla ja käy kotisivuillamme
www.preisgroup.com 

PREIS-SML-jälleenmyyjät:
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Hauptniederlassung

PREIS GmbH
Josef Nitsch-Straße 5

A-2763 Pernitz, Austria
Tel: +43 (0)2632/733 55-0
office.ds@preisgroup.com

Gießerei

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2

HR-40000 Cakovec, Croatia
Tel: +385 (0)40/384 206

office.croatia@preisgroup.com

Kontaktieren Sie uns!
www.preisgroup.com
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Head office Foundry

PREIS & CO
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Centrale

PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Autriche
Tél:   +43 (0)2632/733 55-0
Fax:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Fonderie

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatie
Tél:   +385 (0)40/384 206
Fax:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWebsiteSITES WEB. Restez au courant de toutes les nouveautés en visitant notre site Internet  
www.preisgroup.com ou www.building-drainage.com 
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Hauptniederlassung

PREIS GmbH
Josef Nitsch-Straße 5

A-2763 Pernitz, Austria
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Gießerei
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Head office Foundry


