
SML - afl øbsrørsystemer 
uden muffer i støbejern 
til afl edning fra bygninger
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__ Støbejern er der klassiske materiale til afl øb fra bygninger.

Siden 1982 har SML-rørsystemet uden muffer af støbejern fuldstændigt afl øst afl øbsrør med muffer. 
Velafprøvet rørmateriale, håndterbare formstykker og pålidelige samlinger udgør et pladsbesparende, 
funktionssikkert og langlivet ledningssystem, der i enhver henseende opfylder de høje krav til moderne 
boligkvalitet og -udstyr, ligesom det opfylder vigtige sikkerhedskrav i forbindelse med lydisolering og 
brandsikring. 

SML-systemets tekniske kvalitet har bidraget til, at de vigtigste ledningsafsnit i afl øbet fra bygninger 
(faldstammer og samleledninger samt indv. regnvandsledninger) som regel fremstilles af støbejern.

Relevante standarder og forskrifter for PREIS®SML-produkter:

EN 877 |  Krav, prøvningsprocedurer og kvalitetssikring af rør og formstykker af støbejern, rørsamlinger 
og tilbehør til afvanding af bygninger.
DIN 19522 | Supplerende standard til EN 877. Indeholder især enkeltheder om rørenes og formstykkernes 
konstruktionsmål.
RAL-GZ 698 | RAL-kvalitetsmærke med væsentligt udvidet prøvningsomfang og øgede kvalitetskrav 
sammenlignet med EN 877.
CE-mærke | Overensstemmelseserklæring iht. EU-direktiverne for byggeprodukter (89/106/EØF).
EN 1561 | Standard for produkter af støbejern med lamelgrafi t.

PREIS® SML - Rørsystem 
uden muffer af støbejern

Støbejern er der klassiske materiale til afl øb fra bygninger.
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Materialeegenskaber

*EN 877 fastslår i bilag F.2: „Støbejernsprodukter iht. denne europæiske standard er ikke antændelige og ikke brændbare. I tilfælde af 
brand bevarer de deres funktionelle egenskaber og deres pålidelighed i fl ere timer, dvs. at væggene forbliver tætte over for fl ammer og 
gasser, uden at der optræder brud, svigt eller betydelige deformationer. Integriteten i væg- og loftsgennemføringer opretholdes.“

Ringtrykstyrke
(toppunkttrykstyrke) ≧350 MPa
..............................................................
Elasticitetsmodul
8 . 104 til 12 . 104 N/mm2

..............................................................
Poissontal
~(0,3)
..............................................................
Temperaturresistens
PREIS SML opfylder som materiale 
brandklasse A1, som system 
brandklasse A2, iht. E 13501 - ikke 
brændbar*
..............................................................

Varmeledningstal
50-60 W/mK (ved 20º C)
..............................................................
Længdeudvidelseskoeffi cient
Kun 0,0105 mm/mK (mellem 0 
og 100 ºC) omtrent som beton;  
Kan indlejres i beton uden problemer
..............................................................
Kemisk resistens
PREIS SML er højresistent mod 
husspildevand i området fra 
pH2 til pH12.
..............................................................

Densitet
ca. 7,2 kg/dm3 (71,5 kN/m3 )
......................................................
Trækstyrke
≧150 MPa for formstykker
≧200 MPa for rør
......................................................
Trykstyrke
ca. 3 til 4 gange værdien for
trækstyrken
......................................................
Brudstyrke
ca. 1,1 til 1,6 gange værdien 
for trækstyrken
......................................................
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Produktion
__ PREIS & CO producerer Ferro-Preis-produkter 

af lamelgrafi t i støberiet. 

Støberiet FERRO-PREIS er udstyret med helt moderne anlæg. Det gør det muligt at fremstille produkterne 
effektivt og miljøvenligt. 

Der lægges den allerstørste vægt på produkternes kvalitet. PREIS & Co. / FERRO-PREIS overvåger løbende 
alle trin i produktionen og forbedrer processerne løbende.

Med henblik på at kontrollere produkterne og den fortsatte produktudvikling af meget komplekse 
geometrier i støbejernsdelene anvendes den nyeste generation af 3-D-målesystemer. 

Alle arbejdsprocesser følges og overvåges af internationale certifi ceringer:
• ISO 9001:2008: Certifi cering af kvalitetsstyringen
• ISO 14001:2009: driftsmæssig miljøbeskyttelse
• BS OHSAS 18001:2007: Arbejdsbeskyttelse som kvalitetsstandard
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Produktionsforløb

Emballage Q

Elektrisk varmholdeovn

Elektrisk varmholdeovn 
„Puromat“

Centrifugalstøbning 
(kokille)

induktionsovn

Kølefase

Kølefase

Støbningpresning uden formkasse

„Disamatic“

Slibning (indv.)

= kvalitetskontrol

Trykprøvning

Kuglesandblæsning 
(udv.)

Kuglesand-
blæsning

Rystebord

Belægning indv. 
og udv.

Tørreovn

Ovntørring
Slibning

Påskrift

Emballage

Råmateriale

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Fe
C

Mn
PS

Si

~1400°C

Formstykker

Lager

Rør

Q

Dyppebad
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SML-rørene er iht. den gældende standard EN 877 forsynet med en rødbrun grundfarve på 40ᶣm, der ved 

behov kan males over med gængse lakker og påstrygningssystemer. Den indv. belægning sprøjtes med et 

fuldt integreret okkerfarvet epoxymateriale (120ᶣm) og danner dermed et pålideligt beskyttelseslag mod 

aggressivt spildevand.

Producentmærke

1   Producentens og produktionens FP-mærke
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2           - mærke
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3  CE - mærke
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4  EN 877 - henvisning til standarden    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5  RAL-kvalitetsmærke for Gütegemeinschaft  

Entwässerungstechnik Guss (GEG) 
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6  Formstykkets lysning og vinkelstilling
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7  Måned/år og produktionsdato  
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

__ SML-rør og -formstykker leveres med en rødbrun 

epoxybelægning af bedste kvalitet. 

Ved formstykker med fuldt integreret epoxybelægning påføres farven indv. og udv. ved en dyppeproces 

og ovntørres derefter ved ca. 180 °C i 45 minutter. Derefter dannes der en superstærk forbindelse mellem 

formstykket og belægningen og en termisk og kemisk modstandsstyrke, der overgår de strenge krav i EN 877 

og RAL-GZ 698.

Belægningsteknologi i 
SML-rør og -formstykker



Pr
od

uk
tio

n
pr

od
u
kt

io
n
sf
or

lø
b

04__











Produktionsforløb

Emballage Q

Elektrisk varmholdeovn

Elektrisk varmholdeovn 
„Puromat“

Centrifugalstøbning 
(kokille)

induktionsovn

Kølefase

Kølefase

Støbningpresning uden formkasse

„Disamatic“

Slibning (indv.)

= kvalitetskontrol

Trykprøvning

Kuglesandblæsning 
(udv.)

Kuglesand-
blæsning

Rystebord

Belægning indv. 
og udv.

Tørreovn

Ovntørring
Slibning

Påskrift

Emballage

Råmateriale

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Fe
C

Mn
PS

Si

~1400°C

Formstykker

Lager

Rør

Q

Dyppebad

Be
læ

gn
in

gs
te

kn
ol

og
i

pr
od

u
kt

ov
er

si
gt

__05  











SML-rørene er iht. den gældende standard EN 877 forsynet med en rødbrun grundfarve på 40ᶣm, der ved 

behov kan males over med gængse lakker og påstrygningssystemer. Den indv. belægning sprøjtes med et 

fuldt integreret okkerfarvet epoxymateriale (120ᶣm) og danner dermed et pålideligt beskyttelseslag mod 

aggressivt spildevand.

Producentmærke

1   Producentens og produktionens FP-mærke
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2           - mærke
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3  CE - mærke
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4  EN 877 - henvisning til standarden    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5  RAL-kvalitetsmærke for Gütegemeinschaft  

Entwässerungstechnik Guss (GEG) 
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6  Formstykkets lysning og vinkelstilling
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7  Måned/år og produktionsdato  
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

__ SML-rør og -formstykker leveres med en rødbrun 

epoxybelægning af bedste kvalitet. 

Ved formstykker med fuldt integreret epoxybelægning påføres farven indv. og udv. ved en dyppeproces 

og ovntørres derefter ved ca. 180 °C i 45 minutter. Derefter dannes der en superstærk forbindelse mellem 

formstykket og belægningen og en termisk og kemisk modstandsstyrke, der overgår de strenge krav i EN 877 

og RAL-GZ 698.

Belægningsteknologi i 
SML-rør og -formstykker



06__











ko
nt

ro
lle

re
t k

va
lit

et
ve

dh
æ

ft
n

in
g 

og
 r

es
is

te
n

s

Ansvarsforpligtelsen, som PREIS & CO har indgået med ZVSHK – Zentralverband Sanitär Heizung Klima 
(Centralforbund vvs, varme klima) - garanterer større sikkerhed og ansvarsfordeling ved driften af 
vand-, varme- og klimaanlæg i Tyskland i tilfælde af skade.
Ved tilsidesættelse af betingelserne i denne aftale, ved indtrådte skader samt umiddelbare følgeskader 

dækker ansvaret op til en maks. sum på 1,2 millioner € for hvert skadestilfælde. 

Produkterne fra PREIS & CO er omfattet af denne aftale

• PREIS® SML-rør

• PREIS® SML-formstykker

• PREIS®-forbindelsesstykker og -kløer

Du kan få mere at vide på: www.wasserwaermeluft.de

Der foreligge aftale med ZVSHK 
om ansvarsforpligtelse

Den indv. belægnings resistens ved 
PREIS® SML-rør og -formstykker
__ til anvendelse i boliger med afbrudt drift.

Resistens op til 
23° C

op til 
50° C

op til 
80° C       Kvalitet

pH0

pH1 (undtagen organiske syrer)

pH2 (undtagen organiske syrer)

Kalkopløsende midler

Rengøringsmidler

Vaskemidler

Desinfektionsmidler

Pletrensemidler

Oxidanter

Vand, salte

Afl øbsrens

Opløsningsmidler

pH12

pH13

EN
 8

77
Kvaliteten af den indv. belægning 

er relevant for afl øbssystemets 

levetid. Spildevand med stigende 

aggressivitet stiller særlige krav 

til den indv. belægning. 

PREIS® SML -rør og -formstykker 

anvendes til mange forskellige 

anvendelser.
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(Centralforbund vvs, varme klima) - garanterer større sikkerhed og ansvarsfordeling ved driften af 
vand-, varme- og klimaanlæg i Tyskland i tilfælde af skade.
Ved tilsidesættelse af betingelserne i denne aftale, ved indtrådte skader samt umiddelbare følgeskader 

dækker ansvaret op til en maks. sum på 1,2 millioner € for hvert skadestilfælde. 

Produkterne fra PREIS & CO er omfattet af denne aftale

• PREIS® SML-rør

• PREIS® SML-formstykker

• PREIS®-forbindelsesstykker og -kløer

Du kan få mere at vide på: www.wasserwaermeluft.de

Der foreligge aftale med ZVSHK 
om ansvarsforpligtelse

Den indv. belægnings resistens ved 
PREIS® SML-rør og -formstykker
__ til anvendelse i boliger med afbrudt drift.

Resistens op til 
23° C

op til 
50° C

op til 
80° C       Kvalitet

pH0

pH1 (undtagen organiske syrer)

pH2 (undtagen organiske syrer)

Kalkopløsende midler

Rengøringsmidler

Vaskemidler

Desinfektionsmidler

Pletrensemidler

Oxidanter

Vand, salte

Afl øbsrens

Opløsningsmidler

pH12

pH13

EN
 8

77

Kvaliteten af den indv. belægning 

er relevant for afl øbssystemets 

levetid. Spildevand med stigende 

aggressivitet stiller særlige krav 

til den indv. belægning. 

PREIS® SML -rør og -formstykker 

anvendes til mange forskellige 

anvendelser.
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Fordelene ved afl øbssystemet 
i støbejern

Ufølsomme over for varme og kulde,
beskeden varmeudvidelse (0,0105 mm/
mK) omtrent som beton. Kan dermed 

indlejres i beton uden problemer

Lydisolering
lydløst afl øb

Intet ressourcespild
produkterne fra PREIS® SML er 

overvejende fremstillet af skrotjern

Kan genanvendes 100 % 
ingen bortskaffelsesproblemer

Enkel, fl eksibel montering 
uden specialværktøj

Forebyggende brandsikring 
PREIS® SML-rør og -formstykker er 

ikke brændbare

Røret er indv. belagt
med et 2-komponentsystem 

af bedste kvalitet.

Stabil 
og formbestandig, 

stødsikker

Stor slidstyrke
strømningsvenlig i kraft 

af glat overfl ade

Tidsbesparende
hurtig montering med 

stiksamlinger

Bedst mulige korrosionsbeskyttelse 
af formstykker i kraft af forbedret 

epoxybelægning

Høj resistens
langt over kravene 

i EN 877

Lydisolering Forebyggende brandsikring Ufølsomme over for varme og kulde,Ufølsomme over for varme og kulde,

Kan genanvendes 100 % Intet ressourcespild

Høj resistens Stor slidstyrke Stabil 

Røret er indv. belagt

FP
 P

RE
IS

® 
SM

L

Enkel, fl eksibel montering 

FP
 P

RE
IS

® 
SM

L

FP
 P

RE
IS

® 
SM

L
Tidsbesparende

FP
 P

RE
IS

® 
SM

L

Bedst mulige korrosionsbeskyttelse Bedst mulige korrosionsbeskyttelse 

FP
 P

RE
IS

® 
SM

L
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__ Lydisoleringen er en af de vigtigste fordele ved PREIS® SML. 

På grund af støbejernets høje materialedensitet og buffervirkningen i kraft at gummitætninger ved 
forbindelseselementerne reduceres overførslen af strukturlyden reduceret til et minimum, så at systemet 
sikrer et næsten lydløst afl øb.
Dette øger den almindelige velbefi ndende og komforten i bolig- og kontorbyggeri og er retligt reguleret 

i DIN 4109.

Lydisolering

Testene
Preis & Co udførte i december 2011 
lydisoleringstest iht. DIN 4109 
og EN 14366 ved det anerkendte 
Fraunhofer Institut i Stuttgart.
Ved denne test blev det brugt 
Standard PREIS® SML-rør og 
-formstykker med PREIS® Rapid-
forbindelsesstykker og Standard-
spændebånd til vægfastgørelse. 
(Skitse til højre).

Forsøgsopbygning for afl øbssystemet 
på installationsvæggen med forskellige 
rørspændebånd (fremstillingen ikke 
målfast, målangivelser i mm). 
Skitse: Institut for Bygningsfysik

Faldrørsafstøtning
Afgrening 100/100/88°
Rørspændebånd
Rapid-forbindelsesstykke

1
2
3
4

Faldrør-
safstøtning

Området vist drejet 90°

til vandop-
samlings-
beholder

Installationsvæg
220 kg/m2

Rapid-
forbindelses-
stykke

Rørspændebånd

Vandtilførsel

underetage
foran

stueetage  
foran

top fl oor

Kælderetage

underetage
bagved

stueetage
bagved

Afgrening 
100/100/88°

Kælderbøjning 2x45 ° 
med mellemliggende 

udglatningsstrækning
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PREIS® SML 
i kombination med:

Vandfl ow [liter/sek.]

0,5 1,0 2,0 4,0

Rørspændebånd uden gummi

21 26 31 36

Rørspændebånd med gummi

16 20 25 30

Rørspændebånd uden gummi + vibrationisoleringselement  

<10 <10 12 15

Fritstående faldrør

Ingen fastgørelse på væggen.  
Faldrøret står kun på faldrørsunder-
støtningen. Værdierne viser kun 
lufttrykket og ingen strukturlyd.  
(ingen offi cielle testresultater - 
kun informelle formål) 

-1 1 5 10

Støjniveau i stueetage 
(bag ved væggen – „UG bagved“) 

i [db(A)]

Støjniveau i stueetage 
(bag ved væggen – „UG bagved“) 

i [db(A)]

Støjniveau i stueetage 
(bag ved væggen – „UG bagved“) 

i [db(A)]

Støjniveau i stueetage 
(bag ved væggen – „UG bagved“) 

i [db(A)]

Facit
Ved disse test blev der simuleret 
dagligdags og praksisrelevante 
situationer for at vise, at der ikke 
kun opnås fi ne resultater under 
laboratoriebetingelser, men at 
de samme resultater også opnås 
ved indbygning af PREIS® SML på 
byggepladsen.

PREIS® SML er dermed det bedste 
valg for at opfylde kravene i 
forskrifterne om lydisolering med 
et standardprodukt uden ekstra 
omkostningstunge forholdsregler.

Støjniveau
Den nederste linje viser støjniveauet, når faldrøret ikke er fastgjort på væggen - rørledningen står altså 
frit. Denne test blev udført for at isolere lufttrykket fra strukturlyden.

Testene viste også, at afl øbssystemet i støbejern med Rapid-forbindelsesstykker som selvstændigt 
system har et meget lavt støjniveau. Det afgørende punkt ved lydisoleringen ligger ved væg- eller 
loftsholderne, altså hvor rørsystemet forbindes med væg og/eller loft.

Ved supplerende anvendelse af lydisolerende elementer kan støjniveauet endnu engang reduceres 
drastisk (se tabel) til et støjniveau, der ikke længere kan opfattes af det menneskelige øre.
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__ PREIS® SML opfylder alle krav.

Forebyggende brandsikring er overbegrebet for alle forholdsregler, der allerede på forhånd forhindrer eller 

begrænser, at brande opstår, breder sig eller forårsager ødelæggelser. Forholdsreglerne i forbindelse med 

byggeri er meget omfattende, især i offentlige bygninger, hvor der færdes mange mennesker, og begynder 

allerede med de anvendte byggematerialer og -komponenter.

Iht. EN 877 er PREIS® SML-afl øbssystem af støbejern blevet afprøvet af Österreichisches Forschungs-

institut für Chemie und Technik med henblik på materialereaktion ved brand iht. EN 13823 (Prøvning 

af byggeprodukters reaktion ved brand) ved hjælp af SBI-test samt iht. EN ISO 1716 (Bestemmelse af 

forbrændingsvarmen) ved hjælp af bombekalorimeter, hvorved systemets A2-klassifi cering blev 

bekræftet iht. EN 13501.

Forebyggende brandsikring

• ikke brændbar (brandklasse A2 iht. EN 13501)

• ingen røgudvikling gennem systemet

• intet brændende eller dryppende materiale 
som følge af varmepåvirkningen

      

Forsøgsopbygning iht. DIN EN 13823 Opbygning Opfyring Resultat
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Fordelene afl øbssystemet i støbejern PREIS® SML blev bekræftet som følger:

SBI-Test (Single-Burning-Item-Test):
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Kvalitetsfællesskabet Entwässerungstechnik Guss e.V. (GEG) blev grundlagt med henblik på 

kvalitetssikring under „Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL)“, Sankt 

Augustins auspicier. 

Det primære mål er - også i fremtiden - at garantere fremragende produktkvalitet, der dokumenteres 

med kvalitetsmærket (RAL-GZ 698). Der er producenter, der ikke lever op til de nødvendige 

kvalitetstanker, der altid var og er et afgørende beslutningskriterium for afl øbsrør i støbejern. 

Med kvalitetsmærket opfyldes specialforhandlernes, håndværkernes, byggeplanlæggernes og 

myndighedernes sikkerhedsbehov. 

Kvalitetstegnet tildeles efter en bestået, grundig første prøvning, der udføres af uafhængige, 

ankerkendte prøvningsinstitutter.  Derudover afl ægger prøvningsinstitutterne mindst hvert andet år 

uanmeldte besøg for at sikre, at produkterne overholder de strenge kvalitetsbestemmelser.

Disse forholdsregler garanterer en høj kvalitet hele vejen rundt om produktet og understreger 

producenternes store ansvarsfølelse over for deres samarbejdspartnere på markedet, i handelen 

samt over for installatører og slutkunder.

__ RAL-kvalitetsmærket, tildelt af kvalitetsfællesskabet, er fremover 

garant for pålidelige afl øbsrørsystemer i støbejern.

Kvalitet og sikkerhed i kraft 
af RAL-kvalitetsmærke

Krav og prøvninger

Temperaturskifttest

Krav iht.  , EN 877 GEG

Salttåge 350 timer 1500 timer

Resistens spildevand* 30 dage ved 23 °C  30 dage ved 50 °C  

Kemisk resistens pH 2 til pH 12, 30 dage ved 23 °C
udvidede test med 

aggressive substanser, 
f.eks.: fosforsyre (pH 1)

*Typisk sammensætning af spildevand - se EN 877, kapitel 5.7.2.2, tabel 5
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Kontrolleret kvalitet

Det er vores faste måle at opretholde et 
certifi ceret kvalitetssikringssystem og 
kvalitetssikring af afl øbsrør, formstykker 
og forbindelsesstykker i støbejern. 

Det er vores faste måle at opretholde et 
certifi ceret kvalitetssikringssystem og 
kvalitetssikring af afl øbsrør, formstykker 
og forbindelsesstykker i støbejern. 



Pr
od

uk
to

ve
rs

ig
t

ko
n

st
ru

kt
io

n
sm

ål
   

  s
m

l-
rø

r 
og

 -f
or

m
st

yk
ke

r

__13











Lysning

DN

Udv. diameter Vægtykkelse Indskydnings-
længde

(tætningszone)
t

Rørvægt Overfl ade 

ca. m2 pr. mDE
 tilladt 

afvigelse  
e

Rør og formstykker
 tilladt afvigelse

tom
ca.kg/m

helt fyldt
ca.kg/m

Konstruktionsmål
     __ Rør / formstykker / forbindelsesstykker

SML-rør og -formstykker
     __ Produktoversigt

50 13,0 26620 37

70 17,7 26621 41

75-S 17,0 19903 41

80 18,9 26622 38

100 25,4 26623 38

125 35,7 26624 23

150 42,5 26626 20

200 69,8 26627 10

250 100,5 26628 8

300 130,7 26629 6

RØR 3000 mm DN kg/stykke Artikel-nr. emballageenhed

26620 37

26621 41

Artikel-nr. emballageenhed

75-S =  Skandinavisk standard.  Der kan rekvireres flere artikler på forespørgsel.

50 58

+2

-1

3,5 -0,5 30 4,3 6,4 0,18

70 78 3,5 -0,5 35 5,9 9,9 0,25

75-S 75 3,5 -0,5 35 5,7 10,1 0,25

80 83 3,5 -0,5 35 6,3 10,6 0,26

100 110 3,5 -0,5 40 8,5 16,7 0,35

125 135 +2

-2

4,0 -0,5 45 11,9 24,5 0,42

150 160 4,0 -0,5 50 14,2 32,2 0,50

200 210
+2,5

- 2,5

5,0 -1,0 60 23,3 54,5 0,65

250 274 5,5 -1,0 70 33,5 87,6 0,85

300 326 6,0 -1,0 80 43,6 120,6 1,02

75-S 0,7 20916 45

100 1,3 25964 50

BØJDNING 22° DN kg/stykke Artikel-nr. X

22°

50 0,4 11270 40

70 0,6 11269 45

75-S 0,6 25935 45

80 0,7 19945 45

100 1,0 10041 50

125 1,8 11268 60

150 2,6 11267 65

200 4,6 19844 80

BØJDNING 15° DN kg/stykke Artikel-nr. X

15°

X

X

*DN70: udløber i 2022

*

*DN70: udløber i 2022

*
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BØJDNING 30° DN kg/stykke Artikel-nr. X

75-S =  Skandinavisk standard.  Der kan rekvireres flere artikler på forespørgsel.

50 0,5 11266 45
70 0,7 10042 50

75-S 0,7 25936 50
80 0,8 19946 50

100 1,3 10043 60
125 2,1 11265 70
150 3,0 11264 80
200 5,4 19845 95
250 8,0 10045 110
300 14,0 10048 130

30°

X

X

50 0,5 10050 50
70 0,9 10067 60

75-S 0,8 15552 60
80 0,9 13875 60

100 1,6 10073 70
125 2,3 10076 80
150 3,5 10079 90
200 5,7 10082 110
250 10,3 18242 130
300 16,5 10096 155

BØJDNING 45° DN kg/stykke Artikel-nr. X

45°
X

X

100 3,5 10101 250 70 180

BØJNING MED FORLÆNGET BEN 45° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 K

45°

X2

X1

K

BØJDNING 88° DN kg/stykke Artikel-nr. X

50 0,7 10118 75
70 1,2 10121 90

75-S 1,2 15553 90
80 1,3 13876 95

100 2,1 10125 110
125 3,2 10129 125
150 4,3 10131 145
200 8,8 18241 180

88°

X

X

50 0,7 19709 65
70 1,1 10112 75

75-S 1,1 25937 75
80 1,2 23733 80

100 1,9 10113 90
125 2,9 11263 105
150 4,1 11262 120
200 7,7 10115 145

BØJDNING 68° DN kg/stykke Artikel-nr. X

68°

X

X

100 3,6 10109 250 110 140

BØJNING MED FORLÆNGET BEN 88° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 K

88°

X2

X1

K

50 1,0 19115 50 100 121

70 1,8 19986 60 120 145

80 1,9 19985 60 120 145

100 3,2 10152 70 140 170

125 4,3 10151 80 160 195

150 6,2 10154 90 180 219

DOBBELTBØJNING 88° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3

Skandinavisk standard.  Der kan rekvireres flere artikler på forespørgsel.

44°

44°

X3

X3  

X2

X1

X1
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*DN70: udløber i 2022

*
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BØJDNING 30° DN kg/stykke Artikel-nr. X

75-S =  Skandinavisk standard.  Der kan rekvireres flere artikler på forespørgsel.

50 0,5 11266 45
70 0,7 10042 50

75-S 0,7 25936 50
80 0,8 19946 50

100 1,3 10043 60
125 2,1 11265 70
150 3,0 11264 80
200 5,4 19845 95
250 8,0 10045 110
300 14,0 10048 130

30°

X

X

50 0,5 10050 50
70 0,9 10067 60

75-S 0,8 15552 60
80 0,9 13875 60

100 1,6 10073 70
125 2,3 10076 80
150 3,5 10079 90
200 5,7 10082 110
250 10,3 18242 130
300 16,5 10096 155

BØJDNING 45° DN kg/stykke Artikel-nr. X

45°
X

X

100 3,5 10101 250 70 180

BØJNING MED FORLÆNGET BEN 45° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 K

45°

X2

X1

K

BØJDNING 88° DN kg/stykke Artikel-nr. X

50 0,7 10118 75
70 1,2 10121 90

75-S 1,2 15553 90
80 1,3 13876 95

100 2,1 10125 110
125 3,2 10129 125
150 4,3 10131 145
200 8,8 18241 180

88°

X

X

50 0,7 19709 65
70 1,1 10112 75

75-S 1,1 25937 75
80 1,2 23733 80

100 1,9 10113 90
125 2,9 11263 105
150 4,1 11262 120
200 7,7 10115 145

BØJDNING 68° DN kg/stykke Artikel-nr. X

68°

X

X

100 3,6 10109 250 110 140

BØJNING MED FORLÆNGET BEN 88° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 K

88°

X2

X1

K

50 1,0 19115 50 100 121

70 1,8 19986 60 120 145

80 1,9 19985 60 120 145

100 3,2 10152 70 140 170

125 4,3 10151 80 160 195

150 6,2 10154 90 180 219

DOBBELTBØJNING 88° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3

Skandinavisk standard.  Der kan rekvireres flere artikler på forespørgsel.

44°

44°

X3

X3  

X2

X1
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75-S =  Skandinavisk standard.  Der kan rekvireres flere artikler på forespørgsel.

100 4,8 10032 70 312 291

125 6,4 10037 80 322 308

150 8,7 10039 90 334 326

UDGLATNINGSBØJNING 88° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3

44°

44°

X1

X2

X1

X3

X3

100 mm 2,6 25711 150

WC-BØJNING 90° DN kg/stykke Artikel-nr. X

A

B         

50 x 50 1,4 17017 50 135 135 185
70 x 50 1,6 10002 40 150 150 190
70 x 70 2,1 10028 55 160 160 215

75-S x 50 1,6 25950 40 130 130 170
75-S x 75-S 2,1 15554 55 160 160 215

80 x 50 1,6 19756 45 135 135 180
80 x 80 2,3 13878 60 155 155 215

100 x 50 2,3 10029 35 165 165 200
100 x 70 3,0 10030 50 185 185 235

100 x 75-S 3,0 15555 50 185 185 235
100 x 80 3,0 13877 50 170 170 220

100 x 100 4,4 10033 70 205 205 275
125 x 50 3,2 11301 20 185 185 205
125 x 70 4,0 11302 40 200 200 240
125 x 80 4,4 23831 51 189 189 240

125 x 100 5,0 10034 60 220 220 280
125 x 125 6,1 10035 80 240 240 320
150 x 70 5,3 11300 30 215 215 245
150 x 80 5,3 21002 115 140 105 220

150 x 100 6,5 10060 55 240 240 295
150 x 125 7,2 10061 70 255 255 325
150 x 150 8,3 10062 90 265 265 355
200 x 100 10,0 11299 40 265 265 305
200 x 125 11,6 11298 55 280 280 335
200 x 150 13,3 10063 75 300 300 375
200 x 200 17,2 11297 115 340 340 455
250 x 100 13,6 10064 15 310 310 325
250 x 125 16,3 10065 35 335 335 370
250 x 200 20,4 10068 90 385 385 475
250 x 250 31,5 10071 130 430 430 560
300 x 125 21,0 10072 15 360 360 375
300 x 200 30,0 10074 70 440 415 485
300 x 250 36,9 10075 115 465 465 580
300 x 300 48,2 10077 155 505 505 660
300 x 125 21,0 10072 15 360 360 375
300 x 150 26,9 19837 35 380 380 415
300 x 200 30,0 10074 70 440 415 485
300 x 250 36,9 10075 115 465 465 580
300 x 300 48,2 10077 155 505 505 660

AFGRENING 45° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L
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*DN70: udløber i 2022
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50 x 50 0,9 24870 55 80 80 135

70 x 50 1,0 24869 55 90 90 145

70 x 70 1,2 22405 70 100 100 170

100 x 50 1,9 10080 55 110 100 155

100 x 70 2,4 10081 70 120 110 180

100 x 100 2,9 10083 85 130 130 215

125 x 100 3,9 11257 85 145 140 225

AFGRENING 68° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3 L

68°

X3

X1

X2

L

50 x 50 1,1 11296 79 80 66 145

70 x 50 1,3 10086 83 90 72 155

70 x 70 1,7 10087 97 95 83 180

75-S x 75-S 1,6 20409 97 95 83 180

80 x 50 1,4 19757 85 90 75 160

80 x 80 1,8 13880 95 95 85 180

100 x 50 2,1 10088 94 105 76 170

100 x 70 2,4 10089 102 110 88 190

100 x 75-S 2,3 18088 102 110 88 190

100 x 80 2,4 13879 100 110 90 190

100 x 100 2,9 10090 115 115 105 220

125 x 50 3,0 11295 98 120 82 180

125 x 70 3,6 10097 107 125 93 200

125 x 80 3,4 23992 105 125 100 205

125 x 100 4,0 11294 125 130 110 235

125 x 125 4,6 19841 137 135 123 260

150 x 50 4,4 10095 100 140 100 200

150 x 100 4,7 10099 130 145 115 245

150 x 125 6,2 19842 147 150 128 275

150 x 150 6,9 19843 158 155 142 300

AFGRENING 88° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3 L

88°

45°

X3

X1

L

X2

100x100x100 3,6 20463 85 130 130 215

DOBBELTAFGRENING 68° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3 L

68°

DN2

DN3

DN1

X3

X1

L

X2

100x100x100 3,8 21186 70 130 130 215

DOBBELTAFGRENING 45° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3 L

DOBBELTAFGRENING 68°

X3

X2

75-S =  Skandinavisk standard.  Der kan rekvireres flere artikler på forespørgsel.
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50 x 50 0,9 24870 55 80 80 135

70 x 50 1,0 24869 55 90 90 145

70 x 70 1,2 22405 70 100 100 170

100 x 50 1,9 10080 55 110 100 155

100 x 70 2,4 10081 70 120 110 180

100 x 100 2,9 10083 85 130 130 215

125 x 100 3,9 11257 85 145 140 225

AFGRENING 68° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3 L

68°

X3

X1

X2

L

50 x 50 1,1 11296 79 80 66 145

70 x 50 1,3 10086 83 90 72 155

70 x 70 1,7 10087 97 95 83 180

75-S x 75-S 1,6 20409 97 95 83 180

80 x 50 1,4 19757 85 90 75 160

80 x 80 1,8 13880 95 95 85 180

100 x 50 2,1 10088 94 105 76 170

100 x 70 2,4 10089 102 110 88 190

100 x 75-S 2,3 18088 102 110 88 190

100 x 80 2,4 13879 100 110 90 190

100 x 100 2,9 10090 115 115 105 220

125 x 50 3,0 11295 98 120 82 180

125 x 70 3,6 10097 107 125 93 200

125 x 80 3,4 23992 105 125 100 205

125 x 100 4,0 11294 125 130 110 235

125 x 125 4,6 19841 137 135 123 260

150 x 50 4,4 10095 100 140 100 200

150 x 100 4,7 10099 130 145 115 245

150 x 125 6,2 19842 147 150 128 275

150 x 150 6,9 19843 158 155 142 300

AFGRENING 88° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3 L

88°

45°

X3

X1

L

X2

100x100x100 3,6 20463 85 130 130 215

DOBBELTAFGRENING 68° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3 L

68°

DN2

DN3

DN1

X3

X1

L

X2

100x100x100 3,8 21186 70 130 130 215

DOBBELTAFGRENING 45° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3 L

DOBBELTAFGRENING 68°

X3

X2

75-S =  Skandinavisk standard.  Der kan rekvireres flere artikler på forespørgsel.
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75-S =  Skandinavisk standard.  Der kan rekvireres flere artikler på forespørgsel.

100x50x50 2,2 11288 100 80 105 180

100x70x70 3,0 20619 102 88 110 190

100x100x100 3,9 10138 120 120 120 230

125x100x100 5,0 19846 130 115 135 245

150x100x100 7,1 19847 130 115 145 245

DOBBELTAFGRENING 88° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3 L

100x100x100 3,8 10146 115 120 105 220

150x100x100 6,1 21826 130 130 145 245

HJØRNEAFGRENING 88° DN kg/stykke Artikel-nr. X1 X2 X3 L

DN3

90°

DN1

DN2

70/50 0,7 10139 10 75

75-S/50 0,6 20410 10 75

80/50 0,7 13884 13 80

100/50 0,9 10140 25 80

100/70 0,9 10142 16 85

100/75-S 0,9 18089 10 75

100/80 1,0 13882 14 90

125/50 1,4 19856 38,5 85

125/70 1,6 10144 28,5 90

125/80 1,7 23833 26 95

125/100 1,8 10145 12,5 95

150/70 2,2 11282 41 100

150/80 2,3 20676 39 100

150/100 2,4 10147 25 105

150/125 2,6 10149 12,5 110

200/100 4,1 18654 50 115

200/125 4,1 19762 37,5 120

200/150 4,3 18243 25 125

250/150 6,8 18244 57 140

250/200 7,0 18245 32 145

300/250 12,4 19126 26 170

300/200 11,4 20816 58 160

300/250 12,4 19126 26 170

OVERGANGSRØR EXCENTRISK DN kg/stykke Artikel-nr. A L

t1

A

L
t2

100

2,5 11261 65 mm

3,4 11258 130 mm

SPRINGRØR DN kg/stykke Artikel-nr. A

A

X
X

L

X5

X1

L

DN3DN2

DN1

X3

X4

X2

88°

45°

X3

X1

L

X2

88°

45°
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75-S =  Skandinavisk standard.  Der kan rekvireres flere artikler på forespørgsel.

50 0,3 11284 30
70 0,4 11287 35

75-S 0,4 25952 35
80 0,5 13888 35

100 0,8 10150 40
125 1,1 19114 45
150 1,6 11290 50
200 3,1 19850 60
250 6,0 19851 70
300 9,5 21633 80

SLUTDÆKSEL DN kg/stykke Artikel-nr. L

L

50 1,3 19852 87 200

70 1,8 11276 106 200

80 1,8 13887 118 220

100 2,7 10106 145 200

125 3,0 11275 170 200

150 4,0 11274 195 200

200 5,9 20499 245 200

250 18,7 19854 340 300

FALDRØRSUDERSTØTNING uden UNDERLAG DN kg/stykke Artikel-nr. D L

50 0,8 10104 61 93 195 148 25

70 1,0 10024 81 114 215 166 26

80 1,1 24013 87 133 218 175 19

100 1,4 10027 115 147 250 202 28

125 1,5 21139 138 171 275 224 28

150 2,0 21918 163 199 300 252 30

200 3,0 21237 215 250 360 310 30

UNDERLAG TIL FALDRØRSUNDERSTØTNING DN kg/stykke Artikel-nr. D1 D2 A B C

med indlagt vulkaniseret gummi

13

D2
D1

B

A

C

50 2,3 13226 59 53 105 190

70 2,8 10133 69 73 125 210

75-S 2,8 21783 68 73 125 210

80 3,5 13885 71 73 125 210

100 4,8 10135 84 104 159 260

RENGØRINGSRØR MED RUNDT DÆKSEL DN kg/stykke Artikel-nr. H d1 d2 L

L d1

d2

H

RENGØRINGSRØR MED FIRKANTDÆKSEL DN kg/stykke Artikel-nr. H G d A F L

100 7,0 10122 83 160 100 200 230 340

125 10,0 10128 101 190 125 225 255 370

150 12,8 10130 112 215 150 250 280 395

200 25,2 18468 137 265 200 300 330 465

250 36,5 18469 170 330 259 350 426 570

300 51,0 18471 195 380 309 400 476 640

L F

d

G

H
A

RENGØRINGSRØR MED KNEBELLUKNING DN kg/stykke Artikel-nr. A F d H L

100 9,2 10114 250 275 110 160 400

125 10,2 10117 250 275 135 172,5 410

150 11,5 10119 250 275 160 185 420

200 17,9 10120 250 275 210 210 440
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PREIS® Rapid 
forbindel-
sesstykke

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 ✓ ✗ ✓ ✓

PREIS® 
Rapid-klo

10 10 10 10 7 6 4 3 ✓ ✗ ✗ ✗

 CV 
forbindel-
sesstykke

--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ✗ ✗ ✓ ✓

kombiklo 10 10 10 10 10 5 5 3 ✓ ✗ ✓ ✗

Universal
klo

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
5

Rapid
5

Rapid
3

Rapid
3

✓ ✗ ✓ ✗
CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
3

CV
3

SML-forbindelsesstykker
 __ Produktoversigt

DN og tryk (bar) 

50 70 80 75-S 100 125 150 200 250 300

Overensstemmelsesdiagram
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AKSIAL LÅSEKRAFT

75-S =  Skandinavisk standard.  Der kan rekvireres flere artikler på forespørgsel.

50 2,9 20182 190 250 182 68 122 68 60

70 5,8 20170 265 293 200 93 172 93 60

80 5,9 23848 265 293 200 93 172 93 60

100 9,5 17988 325 392 282 110 215 110 100

125 13,0 19859 390 446 316 130 260 130 100

150 21,8 20191 470 493 348 145 325 145 100

200 38,4 20177 600 600 420 180 400 200 100

VANDLÅS DN kg/stykke Artikel-nr. l h X1 X2 X3 X4 W

vertikal-horisontal

100 18,5 11271 588 90 408 276 124

125 28,5 11272 687 100 487 344 144

REGNVANDSLÅS DN kg/stykke Artikel-nr. l l2 l3 a b

l2
l3l

l2
b

a

10
0

vertikal

Overensstemmelsesdiagram
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*DN70: udløber i 2022
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PREIS® Rapid 
forbindel-
sesstykke

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 ✓ ✗ ✓ ✓

PREIS® 
Rapid-klo

10 10 10 10 7 6 4 3 ✓ ✗ ✗ ✗

 CV 
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sesstykke

--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ✗ ✗ ✓ ✓

kombiklo 10 10 10 10 10 5 5 3 ✓ ✗ ✓ ✗

Universal
klo

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
5

Rapid
5

Rapid
3

Rapid
3

✓ ✗ ✓ ✗
CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
3

CV
3

SML-forbindelsesstykker
 __ Produktoversigt

DN og tryk (bar) 

50 70 80 75-S 100 125 150 200 250 300
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AKSIAL LÅSEKRAFT

75-S =  Skandinavisk standard.  Der kan rekvireres flere artikler på forespørgsel.

50 2,9 20182 190 250 182 68 122 68 60

70 5,8 20170 265 293 200 93 172 93 60

80 5,9 23848 265 293 200 93 172 93 60

100 9,5 17988 325 392 282 110 215 110 100

125 13,0 19859 390 446 316 130 260 130 100

150 21,8 20191 470 493 348 145 325 145 100

200 38,4 20177 600 600 420 180 400 200 100

VANDLÅS DN kg/stykke Artikel-nr. l h X1 X2 X3 X4 W

vertikal-horisontal

100 18,5 11271 588 90 408 276 124

125 28,5 11272 687 100 487 344 144

REGNVANDSLÅS DN kg/stykke Artikel-nr. l l2 l3 a b
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*



eg
en

sk
ab

er
   

fo
rb

in
de

ls
es

st
yk

ke
r 

og
 k

lø
er

Pr
od

uk
to

ve
rs

ig
t

20__











Forbindelsesstykker og kløer
 __ Egenskaber

50 100 20903 13-15

70 100 20904 13-15

75-S 100 23335 13-15

80 100 20905 13-15

100 50 20906 13-15

125 35 20907 13-15

150 25 20908 13-15

200 15 27193 13-15

PREIS® Rapid-forbindelsesstykke med EPDM-tætning DN VE Art.-nr. Tilspændings-
moment (Nm)

• Kontrolleret byggeprodukt iht. EN877
• Materiale: Kromstål 1.4520
• Høj korrosionsbeskyttelse i kraft af specialbelægning 

på låsekomponenterne
• Aksial trækstyrke på op til 0,5 bar indv. tryk
• Lås med kun én skrue (op til DN100)
• Defi neret tilspænding ved hjælp af visuel kontrol 

uden specialværktøj
• Hurtig montering og afmontering
• Integreret tætning af EPDM
• Høj tværstivhed - formontering af rørstrenge mulig

Opfylder brandsikringskravene

 50 50 26680 13-15

 70 50 26682 13-15

75-S 50 26683 13-15

 80* 50 26684 13-15

100 50 26685 13-15

  125* 35 26686 13-15

150 25 26687 13-15

PREIS® Rapid-forbindelsesstykke med EPDM-tætning DN VE Art.-nr. Tilspændings-
moment (Nm)

• Anvendelsesområde:  Lægning i jord, udsat for vejr og vind 
uden beskyttelse, aggressive omgivelser (saltholdig luft,…)

• Aksial trækstyrke på op til 0,5 bar indv. tryk
• Lås med kun én skrue (op til DN100)
• Materiale: 
- spændering: Ædelstål V4A 1.4571
- låseskrue M6 x 45 mm, 6 mm 
Indv. sekskant: Ædelstål A4-80

- knebel: Ædelstål V4A 1.4404
- lyddæmpningsgummi: EPDM – shore=55° +/-5°

50 25 21855 27-29

70 /75-S/
80 25 21856 27-29

100 25 21857 27-29

125 10 21858 27-29

150 10 21859 27-29

PREIS® Rapid-klo DN VE Art.-nr. Tilspændings-
moment (Nm)

• Materiale: DD11 - zinkgalvaniseret
• Sikringsspændebånd med låsekraft i aksial retning
• Til belastninger ved indv. tryk på op til 10 bar
• 2 spændehalvdele med kløer og 4 indv. sekskantskruer 

(op til DN125)
• Samme værktøj som ved PREIS® RAPID-forbindelsestykke, 

derfor er det ikke nødvendigt at skifte værktøj = 
arbejdstidsbesparende

• Anvendelsesområde: Trykledninger, regn- og spildevands-
ledninger i områder, hvor der er fare for bagvand

* in Vorbereitung  /  VE = emballageenhed

50 100 18405 4-6

70 100 18406 4-6

75-S 100 18408 4-6

80 50 18407 6-8

100 50 18409 10-12

125 25 18410 10-12

150 20 18411 10-12

200 10 18412 15-20

250 10 18413 15-20

300 10 18414 15-20

CV Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE Art.-nr. Tilspændings-
moment (Nm)

• Bewährter Verbinder für alle Standard-
anwendungen in der Abwasserinstallation

• 2 Schrauben-Verschluss
• Niedrige Bauhöhe
• Auch für Reparaturzwecke geeignet
• Erfüllt nicht die Brandschutzanforderungen
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Weitere Produkte bzw. technische Beschreibungen auf Anfrage erhältlich.

50 10 19990 Bloktil
spænding

70 10 19992 Bloktil
spænding

80 10 19993 Bloktil
spænding

100 10 19994 Bloktil
spænding

125 5 19995 Bloktil
spænding

150 3 19996 Bloktil
spænding

200 4 19997 Bloktil
spænding

250 4 23196 Bloktil
spænding

300 4 23197 Bloktil
spænding

Universal klo DN VE Art.-nr. Tilspændings-
moment (Nm)

• Kloen til høje trækbelastninger 
- PREIS® RAPID op til maks. 10 bar
- CV op til maks. 5 bar (DN 50–DN 200)
- CV op til maks. 3 bar (DN 250–DN 300)
• Kun 2 skruer R  kortere monteringstid
• Bloktilspænding R  specialværktøj ikke nødvendigt

(visuel kontrol)
• Kun 1 klo til fl ere forbindelsesstykker R  ca. 15% lavere 

lageromkostninger
• Anvendelsesområde: Pumpetrykledninger i pumpeanlæg 

Regnvands- og spildevandsledninger i områder, hvor der 
er fare for bagvand

- PREIS® RAPID op til maks. 10 bar
- CV op til maks. 5 bar (DN 50–DN 200)
- CV op til maks. 3 bar (DN 250–DN 300)
• Kun 2 skruer 
• Bloktilspænding 

(visuel kontrol)
• Kun 1 klo til fl ere forbindelsesstykker 

lageromkostninger
• Anvendelsesområde: Pumpetrykledninger i pumpeanlæg 

Regnvands- og spildevandsledninger i områder, hvor der 
er fare for bagvand

50 10 24768 12-14

70 10 24769 12-14

80 10 24770 12-14

100 10 24771 32-35

125 10 24772 32-35

150 5 24348 45-49

200 1 24349 40-50

DN VE Art.-nr. Tilspændings-
moment (Nm)

• Sikringsspændebånd med låsekraft i aksial retning
• Til belastninger ved indv. tryk på op til 10 bar
• Materiale: Galvaniseret stål
• låsedel: Galvaniseret stål
• Skruestørrelse: 
- DN 50-80: Cylinderhovedskrue med indv. sekskant

med spændskive M8 x 50
- DN 100-150: Cylinderhovedskrue med indv. sekskant

med spændskive M10 x 45
• Anvendelsesområde: Regnvands- og spildevandsledninger 

i områder, hvor der er fare for bagvand

Sikringsspændebånd med låsekraft i aksial retning
Til belastninger ved indv. tryk på op til 10 bar
Materiale: Galvaniseret stål
låsedel: Galvaniseret stål
Skruestørrelse: 

- DN 50-80: Cylinderhovedskrue med indv. sekskant 
med spændskive M8 x 50

- DN 100-150: Cylinderhovedskrue med indv. sekskant 
med spændskive M10 x 45

• Anvendelsesområde: Regnvands- og spildevandsledninger 

• Sikringsspændebånd med låsekraft i aksial retning
• Til belastninger ved indv. tryk på op til 10 bar
• Materiale: Galvaniseret stål
• låsedel: Galvaniseret stål
• Skruestørrelse: 
- DN 50-80: Cylinderhovedskrue med indv. sekskant 

med spændskive M8 x 50

50 50 18240 ----

70 50 19120 ----

80 20 19999 ----

100 20 18656 ----

125 10 19121 ----

Konfi x DN VE Art.-nr. ----

• Til overgangen mellem forskellige materialer 
(stål eller kunststof) på SML

• med NORMACLAMP® TORRO® - båndbredde 12 mm; 
Bånd 1.4016 spændebånd med stærk snekkegevind

• Materiale EPDM

• Til overgangen mellem forskellige materialer 
(stål eller kunststof) på SML

• med NORMACLAMP® TORRO® - båndbredde 12 mm; 
Bånd 1.4016 spændebånd med stærk snekkegevind

• Materiale EPDM

50 1 25771 ----

70 1 25772 ----

100 1 25773 ----

125 1 26305 ----

150 1 26308 ----

200 1 26309 ----

Rollfi x DN VE Art.-nr. ----

• Til samling af støbejernsrør på HT- eller KG-rør med muffe 
eller til samling af KG-rør på støbejernsrør med muffe

• Tidsbesparende
• Bortfalder ved dobbelt lejehold (mengering + rullering)
• Sikker samling
• Materiale: EPDM

• Til samling af støbejernsrør på HT- eller KG-rør 
eller til samling af KG-rør på støbejernsrør med muffe

• Tidsbesparende
• Bortfalder ved dobbelt lejehold (mengering + rullering)
• Sikker samling
• Materiale: EPDM

kombiklo

** DN70: expire en 2022

**

**
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Weitere Produkte bzw. technische Beschreibungen auf Anfrage erhältlich.

50 10 19990 Bloktil
spænding

70 10 19992 Bloktil
spænding

80 10 19993 Bloktil
spænding

100 10 19994 Bloktil
spænding

125 5 19995 Bloktil
spænding

150 3 19996 Bloktil
spænding

200 4 19997 Bloktil
spænding

250 4 23196 Bloktil
spænding

300 4 23197 Bloktil
spænding

Universal klo DN VE Art.-nr. Tilspændings-
moment (Nm)

• Kloen til høje trækbelastninger 
- PREIS® RAPID op til maks. 10 bar
- CV op til maks. 5 bar (DN 50–DN 200)
- CV op til maks. 3 bar (DN 250–DN 300)
• Kun 2 skruer R  kortere monteringstid
• Bloktilspænding R  specialværktøj ikke nødvendigt

(visuel kontrol)
• Kun 1 klo til fl ere forbindelsesstykker R  ca. 15% lavere 

lageromkostninger
• Anvendelsesområde: Pumpetrykledninger i pumpeanlæg 

Regnvands- og spildevandsledninger i områder, hvor der 
er fare for bagvand

- PREIS® RAPID op til maks. 10 bar
- CV op til maks. 5 bar (DN 50–DN 200)
- CV op til maks. 3 bar (DN 250–DN 300)
• Kun 2 skruer 
• Bloktilspænding 

(visuel kontrol)
• Kun 1 klo til fl ere forbindelsesstykker 

lageromkostninger
• Anvendelsesområde: Pumpetrykledninger i pumpeanlæg 

Regnvands- og spildevandsledninger i områder, hvor der 
er fare for bagvand

50 10 24768 12-14

70 10 24769 12-14

80 10 24770 12-14

100 10 24771 32-35

125 10 24772 32-35

150 5 24348 45-49

200 1 24349 40-50

DN VE Art.-nr. Tilspændings-
moment (Nm)

• Sikringsspændebånd med låsekraft i aksial retning
• Til belastninger ved indv. tryk på op til 10 bar
• Materiale: Galvaniseret stål
• låsedel: Galvaniseret stål
• Skruestørrelse: 
- DN 50-80: Cylinderhovedskrue med indv. sekskant

med spændskive M8 x 50
- DN 100-150: Cylinderhovedskrue med indv. sekskant

med spændskive M10 x 45
• Anvendelsesområde: Regnvands- og spildevandsledninger 

i områder, hvor der er fare for bagvand

Sikringsspændebånd med låsekraft i aksial retning
Til belastninger ved indv. tryk på op til 10 bar
Materiale: Galvaniseret stål
låsedel: Galvaniseret stål
Skruestørrelse: 

- DN 50-80: Cylinderhovedskrue med indv. sekskant 
med spændskive M8 x 50

- DN 100-150: Cylinderhovedskrue med indv. sekskant 
med spændskive M10 x 45

• Anvendelsesområde: Regnvands- og spildevandsledninger 

• Sikringsspændebånd med låsekraft i aksial retning
• Til belastninger ved indv. tryk på op til 10 bar
• Materiale: Galvaniseret stål
• låsedel: Galvaniseret stål
• Skruestørrelse: 
- DN 50-80: Cylinderhovedskrue med indv. sekskant 

med spændskive M8 x 50

50 50 18240 ----

70 50 19120 ----

80 20 19999 ----

100 20 18656 ----

125 10 19121 ----

Konfi x DN VE Art.-nr. ----

• Til overgangen mellem forskellige materialer 
(stål eller kunststof) på SML

• med NORMACLAMP® TORRO® - båndbredde 12 mm; 
Bånd 1.4016 spændebånd med stærk snekkegevind

• Materiale EPDM

• Til overgangen mellem forskellige materialer 
(stål eller kunststof) på SML

• med NORMACLAMP® TORRO® - båndbredde 12 mm; 
Bånd 1.4016 spændebånd med stærk snekkegevind

• Materiale EPDM

50 1 25771 ----

70 1 25772 ----

100 1 25773 ----

125 1 26305 ----

150 1 26308 ----

200 1 26309 ----

Rollfi x DN VE Art.-nr. ----

• Til samling af støbejernsrør på HT- eller KG-rør med muffe 
eller til samling af KG-rør på støbejernsrør med muffe

• Tidsbesparende
• Bortfalder ved dobbelt lejehold (mengering + rullering)
• Sikker samling
• Materiale: EPDM

• Til samling af støbejernsrør på HT- eller KG-rør 
eller til samling af KG-rør på støbejernsrør med muffe

• Tidsbesparende
• Bortfalder ved dobbelt lejehold (mengering + rullering)
• Sikker samling
• Materiale: EPDM

kombiklo

* DN70: expire en 2022

*

*

*

*



22__











al
lr

ou
n

d-
fo

rb
in

de
ls

es
st

yk
ke

r 
og

 a
ll

ro
u

n
d-

ov
er

ga
n

ge
Ad

ap
te

rk
ob

lin
ge

r

Allround-forbindelsesstykke
Allround-forbindelsesstykker kan bruges ved rørovergange mellem forskellige rørmaterialer (SML, stentøj, LORO-X, 
eternit, Skolan-elementer, kunststofrør og lign.). Forbindelsesstykkernes anvendelsesområder er forskellige hvad 
angår trykstyrke og modstand mod forskydningsbelastninger.

Eksempel:

Produkt-
betegnelse

Spændvidde 
dia (mm)

Profi lbredde 
(mm)

Vægt
(kg)

ALP115 100–115 120 0,45

Allround-forbindelsesstykke LP 0,6 bar *

Anvendelsesområde: op til 0,6 bar indv. 
tryk, uden forskydningskræfter
Spændeområde: fra 24–225 mm
Anbefalet tilspændingsmoment: 
op til 100 mm–3Nm / fra 100 mm–6 Nm

Eksempel:

Produkt-
betegnelse

Spændvidde 
dia (mm)

Profi lbredde 
(mm)

Vægt 
(kg)

AHP115 100–115 120 0,80

Allround-forbindelsesstykke HP 2,5 bar *

Anvendelsesområde: op til 2,5 bar 
indv. tryk, med forskydningskræfter
Spændeområde: fra 55-385 mm
Anbefalet tilspændingsmoment: 10 Nm

Allround-overgang
Allround-overgange kan bruges som pålidelige og prisvenlige overgange eller til ændring af lysningen på alle 
rørmaterialer i boliginstallationer. Ved samling af rør med forskellige lysninger, udv. diametre eller forskellige 
materialer skal der tages højde for fl owretningen. 

*) materiale: Allround-forbindelsesstykker og allround-overgange af bedste, ozonbestandig EPDM-elastomer (ethylen-propylen-dien-
gummi). Spændebånd af austenitisk, rustfrit ædelstål (1.4301,V2A). Kemikalieresistens: Må ikke komme i kontakt med benzin og kun 
til en vis grad med olie eller opløsningsmidler. God resistens over for syre og lud. Velegnet til lægning i jord. Resistent over for UV-lys. 
Temperaturresistens: mellem -40 °C til +120 °C.

    Eksempel:

Produkt-
betegnelse

Spænd-
vidde A 
dia (mm)

Spænd-
vidde B

dia (mm)

Profi l-
bredde
 (mm)

Vægt 
(kg)

AUG1153 100–115 40-50 120 0,45

Allround-overgang 0,6 bar *

Anvendelsesområde: op til 0,6 bar 
Indv. tryk, uden forskydningskræfter
Spændeområde: fra 32-460 mm
Anbefalet tilspændingsmoment: op til 
100 mm-3 Nm / fra 100 mm–6 Nm

Allround-forbindelsesstykker 
og -overgange

Monterings-
anvisninger

Hovedventilation

 f.eks. DN 100 
spildevand

DN 50

  f.eks. DN 100

Ventilation op over tag

Klo, hvis trykket 
overstiger 0,5 bar

Pumpeanlæg 
f.eks. DN 80

Klo ved 
trykledning

Spildevandspumpeanlæg

Klo ved regnvandsledninger 
under bagvandsniveau

Klo ved vridning

Overkant vej = 
bagvandsniveau 
(hvis ikke andet er 
bestemt lokalt)

Til 
afl ed-

ning

Brandsikringsisolering 
ved krav om brandsikring

Regnvand

= PREIS® Rapid-forbindelsesstykke

= PREIS®- klo

Tilløb

Efter ønske: 
Ventilationen 
integreres i 
hovedventilationen

PREIS® SML-rør, -formstykker og -forbindelsessystemer 
er fremstillet og kontrolleret iht. EN 877. SML-rørene 
tilskæres til den ønskede længde af håndværkeren. 
Rør og formstykker forbindes med de dertil egnede 
spændebånd/-elementer.

Vandrette ledninger skal fastgøres tilstrækkeligt alle de 
steder, hvor der forekommer retningsændringer eller 
afgreninger. Faldrør skal fastgøres i en maks. afstand 
på 2 m. I bygninger fra 5 etager skal faldrør fra DN 100 
sikres mod at synke med en faldrørsunderstøtning. Ved 
højere bygninger skal der for hver ekstra fem etager 
indbygges endnu en faldrørsunderstøtning. 

Spildevandsledninger er udlagt som trykløse faldrør. 
Dette udelukker dog ikke, at der under bestemte 
driftstilstanden kan optræde tryk i ledningerne. 
Spildevands- og udluftningsledninger skal derfor 
altid være tætte ved indre og ydre overtryk på fra 0 
til 0,5 bar i de skiftende forhold der kan opstå. For at 
kunne modstå disse tryk skal ledningsdelene være låst 
sammen i aksial retning, hvile på lejer eller omhyggeligt 
fastgjort. 

Der skal især udvises omhu ved låsningen af 
forbindelserne i aksial retning, hvis der kan optræde 
indv. tryk på over 0,5 bar i spildevandsledningerne, 
f.eks. ved
• regnvandsledninger
• ledninger i områder, hvor der kan optræde bagvand
• spildevandsledninger uden fl ere udløbssteder, 

såfremt ledningerne føres gennem fl ere etager 
under jordniveau

• trykledninger i spildevandspumpeanlæg

Rørledninger, der ikke er fastlåst i aksial retning, og 
hvor der planmæssigt optræder indv. tryk, eller hvor 
ledningerne kan blive tryksat i driftstilstand. Især ved 
retningsændringer skal rørledningerne sikres med en 
passende fastgørelse, så de ikke glider fra hinanden 
eller forskydes i forhold til aksen.

Den påkrævede fastlåsning i aksial retning opnås ved 
SML-rør og SML-formstykker ved at sikre forbindelserne 
med ekstra kløer (indv. tryk på op til 10 bar)

Du kan få fl ere tekniske informationer i vores 

tekniske katalog.
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Allround-forbindelsesstykke
Allround-forbindelsesstykker kan bruges ved rørovergange mellem forskellige rørmaterialer (SML, stentøj, LORO-X, 
eternit, Skolan-elementer, kunststofrør og lign.). Forbindelsesstykkernes anvendelsesområder er forskellige hvad 
angår trykstyrke og modstand mod forskydningsbelastninger.

Eksempel:

Produkt-
betegnelse

Spændvidde 
dia (mm)

Profi lbredde 
(mm)

Vægt
(kg)

ALP115 100–115 120 0,45

Allround-forbindelsesstykke LP 0,6 bar *

Anvendelsesområde: op til 0,6 bar indv. 
tryk, uden forskydningskræfter
Spændeområde: fra 24–225 mm
Anbefalet tilspændingsmoment: 
op til 100 mm–3Nm / fra 100 mm–6 Nm

Eksempel:

Produkt-
betegnelse

Spændvidde 
dia (mm)

Profi lbredde 
(mm)

Vægt 
(kg)

AHP115 100–115 120 0,80

Allround-forbindelsesstykke HP 2,5 bar *

Anvendelsesområde: op til 2,5 bar 
indv. tryk, med forskydningskræfter
Spændeområde: fra 55-385 mm
Anbefalet tilspændingsmoment: 10 Nm

Allround-overgang
Allround-overgange kan bruges som pålidelige og prisvenlige overgange eller til ændring af lysningen på alle 
rørmaterialer i boliginstallationer. Ved samling af rør med forskellige lysninger, udv. diametre eller forskellige 
materialer skal der tages højde for fl owretningen. 

*) materiale: Allround-forbindelsesstykker og allround-overgange af bedste, ozonbestandig EPDM-elastomer (ethylen-propylen-dien-
gummi). Spændebånd af austenitisk, rustfrit ædelstål (1.4301,V2A). Kemikalieresistens: Må ikke komme i kontakt med benzin og kun 
til en vis grad med olie eller opløsningsmidler. God resistens over for syre og lud. Velegnet til lægning i jord. Resistent over for UV-lys. 
Temperaturresistens: mellem -40 °C til +120 °C.

    Eksempel:

Produkt-
betegnelse

Spænd-
vidde A 
dia (mm)

Spænd-
vidde B

dia (mm)

Profi l-
bredde
 (mm)

Vægt 
(kg)

AUG1153 100–115 40-50 120 0,45

Allround-overgang 0,6 bar *

Anvendelsesområde: op til 0,6 bar 
Indv. tryk, uden forskydningskræfter
Spændeområde: fra 32-460 mm
Anbefalet tilspændingsmoment: op til 
100 mm-3 Nm / fra 100 mm–6 Nm

Allround-forbindelsesstykker 
og -overgange

Monterings-
anvisninger

Hovedventilation

 f.eks. DN 100 
spildevand

DN 50

  f.eks. DN 100

Ventilation op over tag

Klo, hvis trykket 
overstiger 0,5 bar

Pumpeanlæg 
f.eks. DN 80

Klo ved 
trykledning

Spildevandspumpeanlæg

Klo ved regnvandsledninger 
under bagvandsniveau

Klo ved vridning

Overkant vej = 
bagvandsniveau 
(hvis ikke andet er 
bestemt lokalt)

Til 
afl ed-

ning

Brandsikringsisolering 
ved krav om brandsikring

Regnvand

= PREIS® Rapid-forbindelsesstykke

= PREIS®- klo

Tilløb

Efter ønske: 
Ventilationen 
integreres i 
hovedventilationen

PREIS® SML-rør, -formstykker og -forbindelsessystemer 
er fremstillet og kontrolleret iht. EN 877. SML-rørene 
tilskæres til den ønskede længde af håndværkeren. 
Rør og formstykker forbindes med de dertil egnede 
spændebånd/-elementer.

Vandrette ledninger skal fastgøres tilstrækkeligt alle de 
steder, hvor der forekommer retningsændringer eller 
afgreninger. Faldrør skal fastgøres i en maks. afstand 
på 2 m. I bygninger fra 5 etager skal faldrør fra DN 100 
sikres mod at synke med en faldrørsunderstøtning. Ved 
højere bygninger skal der for hver ekstra fem etager 
indbygges endnu en faldrørsunderstøtning. 

Spildevandsledninger er udlagt som trykløse faldrør. 
Dette udelukker dog ikke, at der under bestemte 
driftstilstanden kan optræde tryk i ledningerne. 
Spildevands- og udluftningsledninger skal derfor 
altid være tætte ved indre og ydre overtryk på fra 0 
til 0,5 bar i de skiftende forhold der kan opstå. For at 
kunne modstå disse tryk skal ledningsdelene være låst 
sammen i aksial retning, hvile på lejer eller omhyggeligt 
fastgjort. 

Der skal især udvises omhu ved låsningen af 
forbindelserne i aksial retning, hvis der kan optræde 
indv. tryk på over 0,5 bar i spildevandsledningerne, 
f.eks. ved
• regnvandsledninger
• ledninger i områder, hvor der kan optræde bagvand
• spildevandsledninger uden fl ere udløbssteder, 

såfremt ledningerne føres gennem fl ere etager 
under jordniveau

• trykledninger i spildevandspumpeanlæg

Rørledninger, der ikke er fastlåst i aksial retning, og 
hvor der planmæssigt optræder indv. tryk, eller hvor 
ledningerne kan blive tryksat i driftstilstand. Især ved 
retningsændringer skal rørledningerne sikres med en 
passende fastgørelse, så de ikke glider fra hinanden 
eller forskydes i forhold til aksen.

Den påkrævede fastlåsning i aksial retning opnås ved 
SML-rør og SML-formstykker ved at sikre forbindelserne 
med ekstra kløer (indv. tryk på op til 10 bar)

Du kan få fl ere tekniske informationer i vores 

tekniske katalog.
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