DRAINAGE SYSTEMS

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Zgodnie z zatgcznikiem 1l rozporzgdzenia UE 305/2011

DoP-KML 0004
(PL)

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FPPKMLO0O1

Grupa produktéw sktadajaca sie z rur
odptywowych, ksztattek z zeliwa

. Element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego Artykuh $rednica znamionowa, kat i data
produkgciji, patrz pojedynczy produkt

- Zwyczaj Odprowadzanie wéd z budynkéw lub/i
odprowadzanie agresywnych mediéw
— utozone swobodnie, w oktadzinie,
zabetonowane lub utozone w ziemi.

. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak PRE|S® KML

towarowy oraz adres kontaktowy producenta

Preis GmbH
Josef Nitsch-Strasse 5
A-2763 Pernitz / Austria

Www.preisgroup.com

. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy Nie dotyczy

upowaznionego przedstawiciela

. Systemy oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych System 3 dla wtasciwosci palnych grupy
produktowej, system 4 dla wszystkich innych
wiasciwosci

. Produkt, ktéry jest wykrywany przez jednolitego wzorca Jednostka notyfikowana OFI Techno|ogie &
Innovation GmbH (Notified Body number : 1085)
przeprowadzita kontrole wtasciwosci palnych
zgodnie z norma EN 877:2010-01, zatagcznik ZA i
zaswiadcza klase okreslong w punkcie 9.

. Produkt z Europejskg Oceng Techniczng Nie dotyczy
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9.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

DRAINAGE SYSTEMS
Zasadnicze charakterystyki N harn’:loor:;rz'g . Wydajnosé

Wiasciwosci palne

Zeliwo EN 877:2010-01 A1

Uktad Grupa produktow EN 877:2010-01 A2 -s1,d0
Odpornos¢ na ci$nienie wewnetrzne

Wodoszczelno$sc | EN 877:2010-01 zgodnie
Tolerancja wymiarow

Srednica zewnetrzna EN 877:2010-01 zgodnie

Grubos¢ scianki EN 877:2010-01 zgodnie

Owalno$é EN 877:2010-01 zgodnie
Odpornos¢ na uderzenia

Wiasciwos$ci mechaniczne | EN877:2010-01 zgodnie
Szczelnos¢: Powietrza i cieczy

Wodoszczelnose EN 877:2010-01 zgodnie

Hermetyczno$¢é EN 877:2010-01 zgodnie
Dlugotrwatos¢

Powtoki zewnetrzne EN 877:2010-01 zgodnie

Rura Epoksyd i cynk
Ksztattki Epoksyd
Powtoki wewnetrzne zgodnie
EN 877:2010-01
Rura Epoksyd
Ksztattki Epoksyd
Odporno$¢ na stong mgte 21500 h

* npd: no performance determined / brak wydajnosci

10. Postanowienia koricowe
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z

wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja
wihasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytagczng odpowiedziaino$é

Pernitz, 01.10.2020

producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisali:

Peter Jagersberger,

2/3

yrektor I)]aczelny
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