PRELS

DRAINAGE SYSTEMS

DECLARAGAO DE DESEMPENHO
conforme modelo do Anexo Il do Regulamento EU n.° 305/2011

DoP-KML 0004

. Cédigo de Identificagéo Unico do produto-tipo

. ldentificagdo do produto de construgio

. Utilizagao

. Nome, designagao comercial ou marca comercial registada

e enderego de contacto do fabricante

. ou mandatario

. Sistema de avaliagao

. Produto, que é detectada por uma norma harmonizada

. Produto com Avaliagao Técnica Europeia

(PT)

FPPKMLOO1
Grupo de produtos constituido por tubos e perfis
de esgoto em ferro fundido

Artigo, dimens&o nominal, posi¢do angular e data
de fabrico, ver produto

Sistema de drenagem de edificios e/ou
eliminacao de meios agressivos — livremente
colocado, revestido ou cimentado.

PREIS® KML

Preis GmbH
Josef Nitsch-Strasse 5
A-2763 Pernitz / Austria

WWw.preisgroup.com
nao aplicavel

Sistema 3 para a reagao ao fogo do grupo de
produtos, sistema 4 para as restantes
propriedades

A entidade notificada OF| Technologie &
Innovation GmbH (Notified Body number : 1085)
realizou o exame de reagdo ao fogo, em
conformidade com a norma EN 877:2010-01
Anexo ZA, tendo certificado a categoria
mencionada em 9.

nao aplicavel
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DRAINAGE SYSTEMS
9, Desempenho declarado
s . Normas
Caracteristicas essenciais harmonizadas Desempenho

10. Conclusao

Reagio ao Fogo

Ferro fundido

EN 877:2010-01

A1

Sistema de grupo de produtos

EN 877:2010-01

A2 -s1,d0

Resisténcia a pressao interna

Estanque & agua

EN 877:2010-01

em conformidade com

Tolerancias

Diametro exterior

EN 877:2010-01

em conformidade com

Espessura da parede

EN 877:2010-01

em conformidade com

Ovalidade

EN 877:2010-01

em conformidade com

Resisténcia ao impacto

Propriedades mecénicas

EN 877:2010-01

em conformidade com

Estanquicidade: Ar e liquido

Estanque a agua

EN 877:2010-01

em conformidade com

Estanque ao ar

EN 877:2010-01

em conformidade com

Durabilidade

Revestimentos externos

Tubos
Perfis

EN 877:2010-01

em conformidade com

Epodxi e zinco
Epoxi

Revestimentos internos

Tubos
Perfis
Resisténcia a névoa salina

EN 877:2010-01

em conformidade com

Epoxi
Epoxi
21500 h

* npd: no performance determined / sem desempenho

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o
desempenho declarado no ponto 9. A presente declaragao de desempenho
€ emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no
ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Pernitz, 01.10.2020 Peter Jagersberggr, Gerente
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