
KML - muffenlose gusseiserne 
Abfl ussrohrsysteme 
für besondere Anforderungen
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__ Gusseisen ist der klassische Werkstoff für die Gebäudeentwässerung.

Muffenlose Rohrsysteme aus Gusseisen bilden ein platzsparendes, funktionssicheres und langlebiges 
Leitungssystem, das den hohen Ansprüchen der modernen technischen Gebäudeausrüstung entspricht und 
wichtige Sicherheitsanforderungen, wie die des Schall- und Brandschutzes, erfüllt. Bei der Ableitung von 
besonders aggressiven Abwässern, wie sie etwa in Kantinen, Großküchen, Labors, medizinischen Einrichtungen 
etc. auftreten, werden besonders hohe Anforderungen an das Rohrsystem gestellt.

PREIS® KML bietet alle Vorteile, die ein gusseisernes Entwässerungssystem aufgrund seiner Material-
eigenschaften aufweist, wie zum Beispiel Schallschutz, Brandschutz, Temperaturunempfi ndlichkeit, usw.
Darüber hinaus wird PREIS® KML in einem speziellen Beschichtungsverfahren mit einer hochbeständigen 
Innen- und Außenbeschichtung versehen und eignet sich zur Entwässerung von aggressiven Abwässern und 
zur Erdverlegung.

Maßgebliche Normen und Vorschriften für PREIS® KML Produkte sind:

EN 877 |  Rohre und Formstücke aus Gusseisen, deren Verbindungen und Zubehör zur Entwässerung 
von Gebäuden - Anforderungen, Prüfverfahren und Qualitätssicherung.
RAL-GZ 698 | Allgemeine und besondere Güte- und Prüfbestimmungen für gusseiserne Abfl ussrohre und 
Formstücke zur Ableitung aggressiver Abwässer (Gütesicherung mit jährlichen Fremdüberwachungen, 
deutlich erweitertem Prüfumfang und erhöhten Qualitätsanforderungen im Vergleich zur EN 877)
DIN 19522 | Gusseiserne Abfl ussrohre und Formstücke ohne Muffe (SML) 
(ergänzende Norm zur EN 877, beinhaltet vor allem Details zu Konstruktionsmaßen)
EN 1561 | Gießereiwesen - Gusseisen mit Lamellengraphit
(charakteristische Eigenschaften von Gusseisen mit Lamellengraphit)

PREIS® KML - das gusseiserne  
Rohrsystem für besondere Anforderungen
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Werkstoffeigenschaften

*Die EN 877 bestätigt im Anhang F.2: „Gusseiserne Erzeugnisse nach dieser Europäischen Norm sind nicht entfl ammbar und nicht 
brennbar. Im Falle eines Brandes bewahren sie ihre funktionellen Eigenschaften und ihre Verlässlichkeit während mehrerer Stunden, 
d. h. ihre Wandungen bleiben dicht gegenüber Flammen und Gasen, ohne dass Brüche, Versagen oder bedeutsame Verformungen 
auftreten. Die Integrität von Wand- und Deckendurchführungen bleibt erhalten.“

Rohrsystem für besondere Anforderungen

Dichte
ca. 7,2 kg/dm3 (71,5 kN/m3 )

Zugfestigkeit
≧150 MPa für Formstücke
≧200 MPa für Rohre

Druckfestigkeit
ca. 3- bis 4-facher Wert der
Zugfestigkeit

Scherfestigkeit
ca. 1,1- bis 1,6-facher Wert 
der Zugfestigkeit

Ringdruckfestigkeit
(Scheiteldruckfestigkeit) 
≧350 MPa

Elastizitätsmodul
8 . 104 bis 12 . 104 N/mm2

Poisson´sche Zahl
~(0,3)

Chemische Beständigkeit
PREIS® KML ist hochbeständig
gegen Abwässer im Bereich von 
pH1 bis pH14, siehe Beständig-
keitstabelle!

Wärmeleitzahl
50-60 W/mK (bei 20º C)

Längenausdehnungs-
koeffi zient
Nur 0,0105 mm/mK (zwischen 
0 und 100º C) in etwa gleich mit 
Beton; problemloses Einbeto-
nieren möglich

Temperaturbeständigkeit
PREIS® KML entspricht der 
Brandklasse A2 nach E 13501 - 
nicht brennbar*

Wärmeleitzahl
50-60 W/mK (bei 20º C)

G
ep

rü
ft

e 
Q

ua
lit

ät
ze

rt
if

iz
ie

rt
e 

qu
al

it
ät

ss
ic

h
er

u
n

g

__03

P
R
E
I
S

K
M
L

Zur Qualitätssicherung wurde unter der Federführung des „Deutschen Instituts für Gütesicherung 
und Kennzeichnung (RAL)“, Sankt Augustin, die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V. 
(GEG) gegründet. 
Das vorrangige Ziel ist es, die exzellente Produktqualität – dokumentiert durch das Gütezeichen 
(RAL-GZ 698) – auch in Zukunft zu garantieren. Es gibt Anbieter, welche die erforderlichen 
Qualitätsgedanken, die stets ein wesentliches Entscheidungskriterium für gusseiserne Abfl ussrohre 
waren und sind, nicht erfüllen. Mit dem Gütezeichen wird dem Sicherheitsbedürfnis der Partner im 
Fachhandel, im Handwerk, in Planungsbüros und bei Behörden Rechnung getragen.

Die Verleihung des Gütezeichens erfolgt nach der bestandenen, aufwendigen Erstprüfung, die 
durch unabhängige, anerkannte Prüfi nstitute durchgeführt wird. Darüber hinaus werden durch die 
Prüfi nstitute jährlich unangemeldete Fremdüberwachungen vorgenommen, um die Qualität der 
Produkte gemäß den strengen Gütebestimmungen zu überprüfen und zu sichern.

Diese Maßnahmen gewährleisten eine durchgehend hohe Qualität und verdeutlichen das große 
Verantwortungsbewusstsein der Hersteller gegenüber den Marktpartnern wie dem Handel, den 
Installateuren und den Endkunden.

Das von der Gütegemeinschaft verliehene RAL-Gütezeichen ist der Garant für vertrauenswürdige, 
gusseiserne Abfl ussrohrsysteme.

__ Garant für vertrauenswürdige, gusseiserne Abfl ussrohrsysteme

Qualität und Sicherheit durch 
das RAL-Gütezeichen

Anforderungen und Prüfungen

Temperaturwechseltest

Anforderungen nach  , EN 877 GEG

Salzsprühnebel 350 Stunden 1500 Stunden

Beständigkeit Abwasser* 30 Tage bei 23°C 30 Tage bei 50°C

Chemische Beständigkeit pH 1 bis pH 14, 30 Tage bei 23°C erweiterte Prüfungen mit 
aggressiven Substanzen 

*Typische Zusammensetzung von Abwasser siehe EN 877, Kapitel 5.7.2.2, Tabelle 5
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Werkstoffeigenschaften
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__ Gusseisen ist der klassische Werkstoff für die Gebäudeentwässerung.
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eigenschaften aufweist, wie zum Beispiel Schallschutz, Brandschutz, Temperaturunempfi ndlichkeit, usw.
Darüber hinaus wird PREIS® KML in einem speziellen Beschichtungsverfahren mit einer hochbeständigen 
Innen- und Außenbeschichtung versehen und eignet sich zur Entwässerung von aggressiven Abwässern und 
zur Erdverlegung.

Maßgebliche Normen und Vorschriften für PREIS® KML Produkte sind:

EN 877 |  Rohre und Formstücke aus Gusseisen, deren Verbindungen und Zubehör zur Entwässerung 
von Gebäuden - Anforderungen, Prüfverfahren und Qualitätssicherung.
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deutlich erweitertem Prüfumfang und erhöhten Qualitätsanforderungen im Vergleich zur EN 877)
DIN 19522 | Gusseiserne Abfl ussrohre und Formstücke ohne Muffe (SML) 
(ergänzende Norm zur EN 877, beinhaltet vor allem Details zu Konstruktionsmaßen)
EN 1561 | Gießereiwesen - Gusseisen mit Lamellengraphit
(charakteristische Eigenschaften von Gusseisen mit Lamellengraphit)
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Werkstoffeigenschaften
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durch unabhängige, anerkannte Prüfi nstitute durchgeführt wird. Darüber hinaus werden durch die 
Prüfi nstitute jährlich unangemeldete Fremdüberwachungen vorgenommen, um die Qualität der 
Produkte gemäß den strengen Gütebestimmungen zu überprüfen und zu sichern.

Diese Maßnahmen gewährleisten eine durchgehend hohe Qualität und verdeutlichen das große 
Verantwortungsbewusstsein der Hersteller gegenüber den Marktpartnern wie dem Handel, den 
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*Typische Zusammensetzung von Abwasser siehe EN 877, Kapitel 5.7.2.2, Tabelle 5
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(charakteristische Eigenschaften von Gusseisen mit Lamellengraphit)

PREIS® KML - das gusseiserne  
Rohrsystem für besondere Anforderungen
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Werkstoffeigenschaften

*Die EN 877 bestätigt im Anhang F.2: „Gusseiserne Erzeugnisse nach dieser Europäischen Norm sind nicht entfl ammbar und nicht 
brennbar. Im Falle eines Brandes bewahren sie ihre funktionellen Eigenschaften und ihre Verlässlichkeit während mehrerer Stunden, 
d. h. ihre Wandungen bleiben dicht gegenüber Flammen und Gasen, ohne dass Brüche, Versagen oder bedeutsame Verformungen 
auftreten. Die Integrität von Wand- und Deckendurchführungen bleibt erhalten.“

Rohrsystem für besondere Anforderungen

Dichte
ca. 7,2 kg/dm3 (71,5 kN/m3 )

Zugfestigkeit
≧150 MPa für Formstücke
≧200 MPa für Rohre

Druckfestigkeit
ca. 3- bis 4-facher Wert der
Zugfestigkeit

Scherfestigkeit
ca. 1,1- bis 1,6-facher Wert 
der Zugfestigkeit

Ringdruckfestigkeit
(Scheiteldruckfestigkeit) 
≧350 MPa

Elastizitätsmodul
8 . 104 bis 12 . 104 N/mm2

Poisson´sche Zahl
~(0,3)

Chemische Beständigkeit
PREIS® KML ist hochbeständig
gegen Abwässer im Bereich von 
pH1 bis pH14, siehe Beständig-
keitstabelle!

Wärmeleitzahl
50-60 W/mK (bei 20º C)

Längenausdehnungs-
koeffi zient
Nur 0,0105 mm/mK (zwischen 
0 und 100º C) in etwa gleich mit 
Beton; problemloses Einbeto-
nieren möglich

Temperaturbeständigkeit
PREIS® KML entspricht der 
Brandklasse A2 nach E 13501 - 
nicht brennbar*

Wärmeleitzahl
50-60 W/mK (bei 20º C)
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Zur Qualitätssicherung wurde unter der Federführung des „Deutschen Instituts für Gütesicherung 
und Kennzeichnung (RAL)“, Sankt Augustin, die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V. 
(GEG) gegründet. 
Das vorrangige Ziel ist es, die exzellente Produktqualität – dokumentiert durch das Gütezeichen 
(RAL-GZ 698) – auch in Zukunft zu garantieren. Es gibt Anbieter, welche die erforderlichen 
Qualitätsgedanken, die stets ein wesentliches Entscheidungskriterium für gusseiserne Abfl ussrohre 
waren und sind, nicht erfüllen. Mit dem Gütezeichen wird dem Sicherheitsbedürfnis der Partner im 
Fachhandel, im Handwerk, in Planungsbüros und bei Behörden Rechnung getragen.

Die Verleihung des Gütezeichens erfolgt nach der bestandenen, aufwendigen Erstprüfung, die 
durch unabhängige, anerkannte Prüfi nstitute durchgeführt wird. Darüber hinaus werden durch die 
Prüfi nstitute jährlich unangemeldete Fremdüberwachungen vorgenommen, um die Qualität der 
Produkte gemäß den strengen Gütebestimmungen zu überprüfen und zu sichern.

Diese Maßnahmen gewährleisten eine durchgehend hohe Qualität und verdeutlichen das große 
Verantwortungsbewusstsein der Hersteller gegenüber den Marktpartnern wie dem Handel, den 
Installateuren und den Endkunden.

Das von der Gütegemeinschaft verliehene RAL-Gütezeichen ist der Garant für vertrauenswürdige, 
gusseiserne Abfl ussrohrsysteme.

__ Garant für vertrauenswürdige, gusseiserne Abfl ussrohrsysteme

Qualität und Sicherheit durch 
das RAL-Gütezeichen

Anforderungen und Prüfungen

Temperaturwechseltest

Anforderungen nach  , EN 877 GEG

Salzsprühnebel 350 Stunden 1500 Stunden

Beständigkeit Abwasser* 30 Tage bei 23°C 30 Tage bei 50°C

Chemische Beständigkeit pH 1 bis pH 14, 30 Tage bei 23°C erweiterte Prüfungen mit 
aggressiven Substanzen 

*Typische Zusammensetzung von Abwasser siehe EN 877, Kapitel 5.7.2.2, Tabelle 5
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Geprüfte Qualität

Ein zertifi ziertes Qualitätssicherungssystem 
und die Gütesicherung von gusseisernen Ab-
fl ussrohren, Formstücken und Verbindungen 
ist unser ständiges Bestreben.

Produktion
__ PREIS & CO produziert in der Gießerei FERRO-PREIS 

     Produkte aus Gusseisen 

Die Gießerei FERRO-PREIS ist mit modernsten Anlagen ausgestattet. Das ermöglicht eine effi ziente sowie 
umweltfreundliche Herstellung der Produkte.

Größter Wert wird auf die Qualität der Produkte gelegt. Als Produzent nützt PREIS & CO / FERRO-PREIS die 
Möglichkeit, sämtliche Schritte der Produktion stetig zu überwachen und Prozesse laufend zu verbessern.

Zur Kontrolle der Erzeugnisse, wie auch zur laufenden Produktentwicklung bei sehr komplexen Geometrien 
der Gussstücke, wird ein 3-D Meßsystem der letzten Generation eingesetzt.

Sämtliche Arbeitsprozesse werden durch internationale Zertifi zierungen begleitet und überwacht:

• ISO 9001:2008: Zertifi zierung des Qualitätsmanagements
• ISO 14001:2009: betrieblicher Umweltschutz
• BS OHSAS 18001:2007: Arbeitsschutz als Qualitätsstandard
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Geprüfte Qualität

Ein zertifi ziertes Qualitätssicherungssystem 
und die Gütesicherung von gusseisernen Ab-
fl ussrohren, Formstücken und Verbindungen 
ist unser ständiges Bestreben.
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fl ussrohren, Formstücken und Verbindungen 
ist unser ständiges Bestreben.

Produktion
__ PREIS & CO produziert in der Gießerei FERRO-PREIS 

     Produkte aus Gusseisen 

Die Gießerei FERRO-PREIS ist mit modernsten Anlagen ausgestattet. Das ermöglicht eine effi ziente sowie 
umweltfreundliche Herstellung der Produkte.

Größter Wert wird auf die Qualität der Produkte gelegt. Als Produzent nützt PREIS & CO / FERRO-PREIS die 
Möglichkeit, sämtliche Schritte der Produktion stetig zu überwachen und Prozesse laufend zu verbessern.

Zur Kontrolle der Erzeugnisse, wie auch zur laufenden Produktentwicklung bei sehr komplexen Geometrien 
der Gussstücke, wird ein 3-D Meßsystem der letzten Generation eingesetzt.

Sämtliche Arbeitsprozesse werden durch internationale Zertifi zierungen begleitet und überwacht:

• ISO 9001:2008: Zertifi zierung des Qualitätsmanagements
• ISO 14001:2009: betrieblicher Umweltschutz
• BS OHSAS 18001:2007: Arbeitsschutz als Qualitätsstandard

Pr
od

uk
tio

n
qu

al
it

ät
sm

an
ag

em
en

ts
ys

te
m

__05  

P
R
E
I
S

K
M
L

Produktion
__ PREIS & CO produziert in der Gießerei FERRO-PREIS 

     Produkte aus Gusseisen 

Die Gießerei FERRO-PREIS ist mit modernsten Anlagen ausgestattet. Das ermöglicht eine effi ziente sowie 
umweltfreundliche Herstellung der Produkte.

Größter Wert wird auf die Qualität der Produkte gelegt. Als Produzent nützt PREIS & CO / FERRO-PREIS die 
Möglichkeit, sämtliche Schritte der Produktion stetig zu überwachen und Prozesse laufend zu verbessern.

Zur Kontrolle der Erzeugnisse, wie auch zur laufenden Produktentwicklung bei sehr komplexen Geometrien 
der Gussstücke, wird ein 3-D Meßsystem der letzten Generation eingesetzt.

Sämtliche Arbeitsprozesse werden durch internationale Zertifi zierungen begleitet und überwacht:

• ISO 9001:2008: Zertifi zierung des Qualitätsmanagements
• ISO 14001:2009: betrieblicher Umweltschutz
• BS OHSAS 18001:2007: Arbeitsschutz als Qualitätsstandard

Pr
od

uk
tio

n
qu

al
it

ät
sm

an
ag

em
en

ts
ys

te
m

__05  

P
R
E
I
S

K
M
L

Produktion
__ PREIS & CO produziert in der Gießerei FERRO-PREIS 

     Produkte aus Gusseisen 

Die Gießerei FERRO-PREIS ist mit modernsten Anlagen ausgestattet. Das ermöglicht eine effi ziente sowie 
umweltfreundliche Herstellung der Produkte.

Größter Wert wird auf die Qualität der Produkte gelegt. Als Produzent nützt PREIS & CO / FERRO-PREIS die 
Möglichkeit, sämtliche Schritte der Produktion stetig zu überwachen und Prozesse laufend zu verbessern.

Zur Kontrolle der Erzeugnisse, wie auch zur laufenden Produktentwicklung bei sehr komplexen Geometrien 
der Gussstücke, wird ein 3-D Meßsystem der letzten Generation eingesetzt.

Sämtliche Arbeitsprozesse werden durch internationale Zertifi zierungen begleitet und überwacht:

• ISO 9001:2008: Zertifi zierung des Qualitätsmanagements
• ISO 14001:2009: betrieblicher Umweltschutz
• BS OHSAS 18001:2007: Arbeitsschutz als Qualitätsstandard

Pr
od

uk
tio

n
qu

al
it

ät
sm

an
ag

em
en

ts
ys

te
m

__05  

P
R
E
I
S

K
M
L

ze
rt

if
iz

ie
rt

e 
qu

al
it

ät
ss

ic
h

er
u

n
g

G
ep

rü
ft

e 
Q

ua
lit

ät

04__

P
R
E
I
S

K
M
L

Geprüfte Qualität

Ein zertifi ziertes Qualitätssicherungssystem 
und die Gütesicherung von gusseisernen Ab-
fl ussrohren, Formstücken und Verbindungen 
ist unser ständiges Bestreben.
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Produktionsablauf

 Elektrowarmhalteofen

 Elektrowarmhalteofen
„Puromat“

Schleuderguss (Kokille)

Induktionsofen

Kühlphase

Kühlphase

GussFormkastenlose Pressung

„Disamatic“

Schleifen (innen)

= Qualitätskontrolle

Druckprüfung

Kugelstrahlen 
(außen)

Kugelstrahlen

Rüttelbrett

Beschichtung 
innen und außen

Trockenofen

Einbrennofen Pulver-
beschichtung

Schleifen

Beschriftung

Verpackung

Rohmaterial

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Fe
C

Mn
PS

Si

~1400°C

Formstücke

Lager

Rohre

Q

Zwischen-
trocknung

Oberfl ächen-
vorbehandlung

FP PREIS KML EN877 DIN

PREIS KML

Verpackung Q
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Herstellerkennzeichnung Formstücke

Kennzeichnung von PREIS® 
KML Rohren und Formstücken
__ für aggressive Abwässer

Formstücke
1 FP - Kennzeichen des Herstellers

2 DIN – Verbandszeichen

3 EN 877 - Bezugnahme auf die Norm  

4 GEG Logo - RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft 
Entwässerungstechnik Guss (GEG)

5 CE – Konformitätsmerkmal

6 DN – Nennweite und ggfs. Winkelstellung

7 Tag / Monat / Jahr - Herstellungsdatum

Herstellerkennzeichnung Rohre
Formstücke
1 FP PREIS® - Kennzeichen des Herstellers

2 KML – Produktkennzeichnung

3 EN 877 - Bezugnahme auf die Norm  

4 GEG Logo - RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft 
Entwässerungstechnik Guss (GEG)

5 DIN – Verbandszeichen

6 CE – Konformitätsmerkmal

7 DN – Nennweite

8 Tag / Monat / Jahr - Herstellungsdatum
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Herstellerkennzeichnung Formstücke

Kennzeichnung von PREIS® 
KML Rohren und Formstücken
__ für aggressive Abwässer

Formstücke
1 FP - Kennzeichen des Herstellers

2 DIN – Verbandszeichen

3 EN 877 - Bezugnahme auf die Norm  

4 GEG Logo - RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft 
Entwässerungstechnik Guss (GEG)

5 CE – Konformitätsmerkmal

6 DN – Nennweite und ggfs. Winkelstellung

7 Tag / Monat / Jahr - Herstellungsdatum

Herstellerkennzeichnung Rohre
Formstücke
1 FP PREIS® - Kennzeichen des Herstellers

2 KML – Produktkennzeichnung

3 EN 877 - Bezugnahme auf die Norm  

4 GEG Logo - RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft 
Entwässerungstechnik Guss (GEG)

5 DIN – Verbandszeichen

6 CE – Konformitätsmerkmal

7 DN – Nennweite

8 Tag / Monat / Jahr - Herstellungsdatum



Beschichtungstechnologie von PREIS® KML
__ Spezielle Anwendungen brauchen spezielle Beschichtungen

Aggressive Abwässer defi nieren sich durch Ihre Bestandteile und deren Zusammensetzung sowie deren 
Temperaturschwankungen. Weiters führt der Trend zur wassersparenden Gebäudeentwässerung zu einer 
höheren Konzentration von organischen sowie anorganischen Stoffen in den Rohrleitungen.

Die Qualität der Innenbeschichtung ist dabei maßgeblich für die Lebensdauer des Entwässerungssystems. 
Zunehmend aggressiver werdende Abwässer stellen besondere Ansprüche an die Innenbeschichtung.
PREIS® KML ist durch die hochwertige Innen- sowie Außenbeschichtung für diese Anforderungen besonders 
geeignet.

PREIS® KML Rohre
Die Innenbeschichtung von PREIS® KML Rohren besteht aus einer zweifachen, vollvernetzten Epoxidharzschicht 
von je 120µm und schützt so das Rohr zuverlässig vor aggressiven Abwässern.
Außen werden die Rohre mit einer Verzinkung von 130 g/m2 und einer Epoxidharz-Deckbeschichtung von 
mindestens 60µm versehen.

PREIS® KML Formstücke
Der Beschichtungsaufbau der Formstücke erfolgt innen und außen durch 
eine mind. 200 µm dicke Epoxidharz-Pulver-Pulverbeschichtung. Dadurch 
entsteht eine hochfeste Verbindung zwischen dem Formstück und der 
Beschichtung, sowie eine thermische und chemische Widerstandsfähigkeit, 
welche den sehr strengen Anforderungen von EN 877 und RAL-GZ 698 
gerecht wird.
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graphit nach EN 1561
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Epoxidharzschicht 
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Die Vorteile des gusseisernen 
Entwässerungssystems

Chemisch hochbeständig
Speziell entwickelt für aggressive Abwässer

Schalldämmend
Geräuscharmer Ablauf des Mediums

Ressourcenschonend
PREIS® KML Produkte bestehen 

vorwiegend aus Alteisen

100% recyclefähig
Keine Entsorgungsprobleme

Nicht brennbar
Vorbeugender Brandschutz

Stabil 
Formbeständig und stoßfest, 

verhindert Vandalismus

Kälte- und hitzebeständig 
Wärmeausdehnung (0,0105 mm/mK) 
vergleichbar mit Beton, Einbetonieren

Problemlos möglich

Abriebfest
Strömungsgünstig durch

glatte Oberfl äche

Einfach und fl exibel
Montage ohne Spezialwerkzeug

FP
 P

RE
IS

® 
KM

L

Erdverlegbar
Dank hochwertiger Außenbeschichtung

Witterungsbeständig
Trotzt den Wettereinfl üssen

Die Haftungsübernahmevereinbarung, welche PREIS & CO mit dem ZVSHK 
(Zentralverband Sanitär Heizung Klima) getroffen hat, garantiert den SHK-
Betrieben in Deutschland mehr Sicherheit und Partnerschaft in Schadensfällen.
Bei Nichterfüllung der Bedingungen aus dieser Vereinbarung, den entstande-
nen Schäden sowie unmittelbaren Folgeschäden erstreckt sich die Haftung bis 
zu einer Höchstsumme von 1,2 MIO € je Schadensereignis. 
Unter diese Vereinbarung fallen alle von PREIS & CO gelieferten Produkte

• PREIS® SML & KML Rohre
• PREIS® SML & KML Formstücke
• PREIS® Verbinder und Krallen
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.wasserwaermeluft.de

Haftungsübernahmevereinbarung 
mit dem ZVSHK
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PREIS® KML Formstücke
Der Beschichtungsaufbau der Formstücke erfolgt innen und außen durch 
eine mind. 200 µm dicke Epoxidharz-Pulver-Pulverbeschichtung. Dadurch 
entsteht eine hochfeste Verbindung zwischen dem Formstück und der 
Beschichtung, sowie eine thermische und chemische Widerstandsfähigkeit, 
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Die Haftungsübernahmevereinbarung, welche PREIS & CO mit dem ZVSHK 
(Zentralverband Sanitär Heizung Klima) getroffen hat, garantiert den SHK-
Betrieben in Deutschland mehr Sicherheit und Partnerschaft in Schadensfällen.
Bei Nichterfüllung der Bedingungen aus dieser Vereinbarung, den entstande-
nen Schäden sowie unmittelbaren Folgeschäden erstreckt sich die Haftung bis 
zu einer Höchstsumme von 1,2 MIO € je Schadensereignis. 
Unter diese Vereinbarung fallen alle von PREIS & CO gelieferten Produkte

• PREIS® SML & KML Rohre
• PREIS® SML & KML Formstücke
• PREIS® Verbinder und Krallen
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.wasserwaermeluft.de

Haftungsübernahmevereinbarung 
mit dem ZVSHK

gelieferten Produkte

Beschichtungstechnologie von PREIS® KML
__ Spezielle Anwendungen brauchen spezielle Beschichtungen

Aggressive Abwässer defi nieren sich durch Ihre Bestandteile und deren Zusammensetzung sowie deren 
Temperaturschwankungen. Weiters führt der Trend zur wassersparenden Gebäudeentwässerung zu einer 
höheren Konzentration von organischen sowie anorganischen Stoffen in den Rohrleitungen.

Die Qualität der Innenbeschichtung ist dabei maßgeblich für die Lebensdauer des Entwässerungssystems. 
Zunehmend aggressiver werdende Abwässer stellen besondere Ansprüche an die Innenbeschichtung.
PREIS® KML ist durch die hochwertige Innen- sowie Außenbeschichtung für diese Anforderungen besonders 
geeignet.

PREIS® KML Rohre
Die Innenbeschichtung von PREIS® KML Rohren besteht aus einer zweifachen, vollvernetzten Epoxidharzschicht 
von je 120µm und schützt so das Rohr zuverlässig vor aggressiven Abwässern.
Außen werden die Rohre mit einer Verzinkung von 130 g/m2 und einer Epoxidharz-Deckbeschichtung von 
mindestens 60µm versehen.

PREIS® KML Formstücke
Der Beschichtungsaufbau der Formstücke erfolgt innen und außen durch 
eine mind. 200 µm dicke Epoxidharz-Pulver-Pulverbeschichtung. Dadurch 
entsteht eine hochfeste Verbindung zwischen dem Formstück und der 
Beschichtung, sowie eine thermische und chemische Widerstandsfähigkeit, 
welche den sehr strengen Anforderungen von EN 877 und RAL-GZ 698 
gerecht wird.
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Beschichtungstechnologie von PREIS® KML
__ Spezielle Anwendungen brauchen spezielle Beschichtungen

Aggressive Abwässer defi nieren sich durch Ihre Bestandteile und deren Zusammensetzung sowie deren 
Temperaturschwankungen. Weiters führt der Trend zur wassersparenden Gebäudeentwässerung zu einer 
höheren Konzentration von organischen sowie anorganischen Stoffen in den Rohrleitungen.

Die Qualität der Innenbeschichtung ist dabei maßgeblich für die Lebensdauer des Entwässerungssystems. 
Zunehmend aggressiver werdende Abwässer stellen besondere Ansprüche an die Innenbeschichtung.
PREIS® KML ist durch die hochwertige Innen- sowie Außenbeschichtung für diese Anforderungen besonders 
geeignet.

PREIS® KML Rohre
Die Innenbeschichtung von PREIS® KML Rohren besteht aus einer zweifachen, vollvernetzten Epoxidharzschicht 
von je 120µm und schützt so das Rohr zuverlässig vor aggressiven Abwässern.
Außen werden die Rohre mit einer Verzinkung von 130 g/m2 und einer Epoxidharz-Deckbeschichtung von 
mindestens 60µm versehen.

PREIS® KML Formstücke
Der Beschichtungsaufbau der Formstücke erfolgt innen und außen durch 
eine mind. 200 µm dicke Epoxidharz-Pulver-Pulverbeschichtung. Dadurch 
entsteht eine hochfeste Verbindung zwischen dem Formstück und der 
Beschichtung, sowie eine thermische und chemische Widerstandsfähigkeit, 
welche den sehr strengen Anforderungen von EN 877 und RAL-GZ 698 
gerecht wird.
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Bei Nichterfüllung der Bedingungen aus dieser Vereinbarung, den entstande-
nen Schäden sowie unmittelbaren Folgeschäden erstreckt sich die Haftung bis 
zu einer Höchstsumme von 1,2 MIO € je Schadensereignis. 
Unter diese Vereinbarung fallen alle von PREIS & CO gelieferten Produkte

• PREIS® SML & KML Rohre
• PREIS® SML & KML Formstücke
• PREIS® Verbinder und Krallen
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.wasserwaermeluft.de

Haftungsübernahmevereinbarung 
mit dem ZVSHK

Beschichtungstechnologie von PREIS® KML
__ Spezielle Anwendungen brauchen spezielle Beschichtungen

Aggressive Abwässer defi nieren sich durch Ihre Bestandteile und deren Zusammensetzung sowie deren 
Temperaturschwankungen. Weiters führt der Trend zur wassersparenden Gebäudeentwässerung zu einer 
höheren Konzentration von organischen sowie anorganischen Stoffen in den Rohrleitungen.

Die Qualität der Innenbeschichtung ist dabei maßgeblich für die Lebensdauer des Entwässerungssystems. 
Zunehmend aggressiver werdende Abwässer stellen besondere Ansprüche an die Innenbeschichtung.
PREIS® KML ist durch die hochwertige Innen- sowie Außenbeschichtung für diese Anforderungen besonders 
geeignet.

PREIS® KML Rohre
Die Innenbeschichtung von PREIS® KML Rohren besteht aus einer zweifachen, vollvernetzten Epoxidharzschicht 
von je 120µm und schützt so das Rohr zuverlässig vor aggressiven Abwässern.
Außen werden die Rohre mit einer Verzinkung von 130 g/m2 und einer Epoxidharz-Deckbeschichtung von 
mindestens 60µm versehen.

PREIS® KML Formstücke
Der Beschichtungsaufbau der Formstücke erfolgt innen und außen durch 
eine mind. 200 µm dicke Epoxidharz-Pulver-Pulverbeschichtung. Dadurch 
entsteht eine hochfeste Verbindung zwischen dem Formstück und der 
Beschichtung, sowie eine thermische und chemische Widerstandsfähigkeit, 
welche den sehr strengen Anforderungen von EN 877 und RAL-GZ 698 
gerecht wird.
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gelieferten Produkte

Beschichtungstechnologie von PREIS® KML
__ Spezielle Anwendungen brauchen spezielle Beschichtungen

Aggressive Abwässer defi nieren sich durch Ihre Bestandteile und deren Zusammensetzung sowie deren 
Temperaturschwankungen. Weiters führt der Trend zur wassersparenden Gebäudeentwässerung zu einer 
höheren Konzentration von organischen sowie anorganischen Stoffen in den Rohrleitungen.

Die Qualität der Innenbeschichtung ist dabei maßgeblich für die Lebensdauer des Entwässerungssystems. 
Zunehmend aggressiver werdende Abwässer stellen besondere Ansprüche an die Innenbeschichtung.
PREIS® KML ist durch die hochwertige Innen- sowie Außenbeschichtung für diese Anforderungen besonders 
geeignet.

PREIS® KML Rohre
Die Innenbeschichtung von PREIS® KML Rohren besteht aus einer zweifachen, vollvernetzten Epoxidharzschicht 
von je 120µm und schützt so das Rohr zuverlässig vor aggressiven Abwässern.
Außen werden die Rohre mit einer Verzinkung von 130 g/m2 und einer Epoxidharz-Deckbeschichtung von 
mindestens 60µm versehen.

PREIS® KML Formstücke
Der Beschichtungsaufbau der Formstücke erfolgt innen und außen durch 
eine mind. 200 µm dicke Epoxidharz-Pulver-Pulverbeschichtung. Dadurch 
entsteht eine hochfeste Verbindung zwischen dem Formstück und der 
Beschichtung, sowie eine thermische und chemische Widerstandsfähigkeit, 
welche den sehr strengen Anforderungen von EN 877 und RAL-GZ 698 
gerecht wird.
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Der Beschichtungsaufbau der Formstücke erfolgt innen und außen durch 
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• PREIS® SML & KML Rohre
• PREIS® SML & KML Formstücke
• PREIS® Verbinder und Krallen
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.wasserwaermeluft.de

Haftungsübernahmevereinbarung 
mit dem ZVSHK

gelieferten Produkte
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__ PREIS® KML  eignet sich zur Entwässe-
rung  von Gebäudeeinrichtungen,  in de-
nen aufgrund der  Zusammensetzung der 
Abwässer hohe Ansprüche an das Rohr-
system gestellt werden.
Da bei der Belastung des Rohrsystems 
durch die Abwässer neben der Mischung 
der chemischen Elemente noch andere 
Faktoren wie Druck, Temperatur usw. 
eine wesentliche Rolle spielen, sind die 
Daten in nebenstehender Tabelle als 
Richtgrößen zu verstehen und dienen nur 
zur Orientierung. 

Für detaillierte Auskünfte senden Sie 
uns Ihre genaue Spezifi kation oder 
eine konkrete Probe des Mediums - wir 
analysieren gerne für Sie im Labor.

Chemische Beständigkeit von PREIS® KML         25.01.2017

Bezeichnung  chemische
Formel Konz. pH 20°C 60°C 80°C

Wasser
Abwasser nach DIN EN 877 - - 7,0

Salzwasser H2O/NaCl 30g/l 5,6

Süsswasser H2O - -

vollentsalztes Wasser H2O 100% 6,4

Anorganische Säuren
Phosphorsäure H3PO4 25% 1,0

Phosphorsäure H3PO4 10% 1,3

Phosphorsäure H3PO4 5% 1,8

Phosphorsäure H3PO4 3% 2,0

Salpetersäure HNO3 10% 2,0

Salzsäure HCL 5% 2,0

Schwefelsäure H2SO4 10% 1,0

Schwefelsäure H2SO4 1% 2,0

Wasserstoffperoxid H2O2 10% 3,5

Organische Säuren
Essigsäure C2H4O2 30% 1,7

Essigsäure C2H4O2 10% 2,0

Milchsäure C3H6O3 10% 1,1

Milchsäure C3H6O3 1% 2,0

Zitronensäure C6H8O7 5% 2,0

Laugen
Ammoniak NH3 10% 12,1

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 50% 12,4

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 10% 12,0

Natriumkarbonat (Soda) Na2CO3 10% 11,4

Salze
Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 3% 6,7

Kaliumchlorid KCl 3% 4,2

Natriumhydrogenphosphat NaH2PO4 3% 4,2

Lösungsmittel
Ethanol C2H5OH - -

Glykol (Äthylenglykol) C2H6O2 - -

Allzweckreiniger - 5% -

Spülmittel - 5% -

Chemische Beständigkeit
von PREIS® KML
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__ PREIS® KML  eignet sich zur Entwässe-
rung  von Gebäudeeinrichtungen,  in de-
nen aufgrund der  Zusammensetzung der 
Abwässer hohe Ansprüche an das Rohr-
system gestellt werden.
Da bei der Belastung des Rohrsystems 
durch die Abwässer neben der Mischung 
der chemischen Elemente noch andere 
Faktoren wie Druck, Temperatur usw. 
eine wesentliche Rolle spielen, sind die 
Daten in nebenstehender Tabelle als 
Richtgrößen zu verstehen und dienen nur 
zur Orientierung. 

Für detaillierte Auskünfte senden Sie 
uns Ihre genaue Spezifi kation oder 
eine konkrete Probe des Mediums - wir 
analysieren gerne für Sie im Labor.

Chemische Beständigkeit von PREIS® KML         25.01.2017

Bezeichnung  chemische
Formel Konz. pH 20°C 60°C 80°C

Wasser
Abwasser nach DIN EN 877 - - 7,0

Salzwasser H2O/NaCl 30g/l 5,6

Süsswasser H2O - -

vollentsalztes Wasser H2O 100% 6,4

Anorganische Säuren
Phosphorsäure H3PO4 25% 1,0

Phosphorsäure H3PO4 10% 1,3

Phosphorsäure H3PO4 5% 1,8

Phosphorsäure H3PO4 3% 2,0

Salpetersäure HNO3 10% 2,0

Salzsäure HCL 5% 2,0

Schwefelsäure H2SO4 10% 1,0

Schwefelsäure H2SO4 1% 2,0

Wasserstoffperoxid H2O2 10% 3,5

Organische Säuren
Essigsäure C2H4O2 30% 1,7

Essigsäure C2H4O2 10% 2,0

Milchsäure C3H6O3 10% 1,1

Milchsäure C3H6O3 1% 2,0

Zitronensäure C6H8O7 5% 2,0

Laugen
Ammoniak NH3 10% 12,1

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 50% 12,4

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 10% 12,0

Natriumkarbonat (Soda) Na2CO3 10% 11,4

Salze
Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 3% 6,7

Kaliumchlorid KCl 3% 4,2

Natriumhydrogenphosphat NaH2PO4 3% 4,2

Lösungsmittel
Ethanol C2H5OH - -

Glykol (Äthylenglykol) C2H6O2 - -

Allzweckreiniger - 5% -

Spülmittel - 5% -
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Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes Abtropfen / Abfallen 

A2 s1 d0

__ PREIS® KML erfüllt alle Anforderungen.

Vorbeugender Brandschutz ist der Überbegriff für alle Maßnahmen, die bereits im Voraus die Entstehung, 
Ausbreitung und Auswirkung von Bränden verhindern beziehungsweise einschränken. Die baulichen 
Maßnahmen, speziell in öffentlichen Gebäuden mit größeren Menschenansammlungen, sind sehr 

vielfältig und beginnen bereits mit den verwendeten Baustoffen und Bauteilen.

Entsprechend der EN 877 wurde vom Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik 
das PREIS® KML Entwässerungssystem aus Gusseisen auf das Brandverhalten von Baustoffen nach 
EN 13823 (Prüfung zum Brandverhalten von Bauprodukten) mittels SBI-Test sowie gemäß EN ISO 1716 
(Bestimmung der Verbrennungswärme) mittels Bombenkalorimeter geprüft und entsprechend EN 13501 

die Klassifizierung A2 bestätigt.

Vorbeugender Brandschutz

Versuchsaufbau 
nach DIN EN 13823

Aufbau Befeuerung Ergebnis

Die Vorteile des gusseisernen Entwässerungssystems PREIS® KML sind bestätigt:
• nicht brennbar (Brandklasse A2 lt. EN 13501)
• keine Rauchentwicklung durch das System
• kein brennendes oder abtropfendes Material aufgrund der entstandenen Hitze

SBI-Test (Single-Burning-Item-Test):
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Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich*
Diese Klassifizierung wurde in Übereinstimmung mit der ÖNORM  EN 13501-1 durchgeführt. Das Bauprodukt 
mit der Bezeichnung „Muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem FP PREIS® KML“ wird in Bezug zu 
seinem Brandverhalten klassifiziert:

Diese Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingungen gültig:  „Gebäudeabflussystem“

*ofi - Klassifizierungsbericht Nr. 408.676/1 (2013-03-06)
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__ PREIS® KML  eignet sich zur Entwässe-
rung  von Gebäudeeinrichtungen,  in de-
nen aufgrund der  Zusammensetzung der 
Abwässer hohe Ansprüche an das Rohr-
system gestellt werden.
Da bei der Belastung des Rohrsystems 
durch die Abwässer neben der Mischung 
der chemischen Elemente noch andere 
Faktoren wie Druck, Temperatur usw. 
eine wesentliche Rolle spielen, sind die 
Daten in nebenstehender Tabelle als 
Richtgrößen zu verstehen und dienen nur 
zur Orientierung. 

Für detaillierte Auskünfte senden Sie 
uns Ihre genaue Spezifi kation oder 
eine konkrete Probe des Mediums - wir 
analysieren gerne für Sie im Labor.

Chemische Beständigkeit von PREIS® KML         25.01.2017

Bezeichnung  chemische
Formel Konz. pH 20°C 60°C 80°C

Wasser
Abwasser nach DIN EN 877 - - 7,0

Salzwasser H2O/NaCl 30g/l 5,6

Süsswasser H2O - -

vollentsalztes Wasser H2O 100% 6,4

Anorganische Säuren
Phosphorsäure H3PO4 25% 1,0

Phosphorsäure H3PO4 10% 1,3

Phosphorsäure H3PO4 5% 1,8

Phosphorsäure H3PO4 3% 2,0

Salpetersäure HNO3 10% 2,0

Salzsäure HCL 5% 2,0

Schwefelsäure H2SO4 10% 1,0

Schwefelsäure H2SO4 1% 2,0

Wasserstoffperoxid H2O2 10% 3,5

Organische Säuren
Essigsäure C2H4O2 30% 1,7

Essigsäure C2H4O2 10% 2,0

Milchsäure C3H6O3 10% 1,1

Milchsäure C3H6O3 1% 2,0

Zitronensäure C6H8O7 5% 2,0

Laugen
Ammoniak NH3 10% 12,1

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 50% 12,4

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 10% 12,0

Natriumkarbonat (Soda) Na2CO3 10% 11,4

Salze
Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 3% 6,7

Kaliumchlorid KCl 3% 4,2

Natriumhydrogenphosphat NaH2PO4 3% 4,2

Lösungsmittel
Ethanol C2H5OH - -

Glykol (Äthylenglykol) C2H6O2 - -

Allzweckreiniger - 5% -

Spülmittel - 5% -
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__ PREIS® KML  eignet sich zur Entwässe-
rung  von Gebäudeeinrichtungen,  in de-
nen aufgrund der  Zusammensetzung der 
Abwässer hohe Ansprüche an das Rohr-
system gestellt werden.
Da bei der Belastung des Rohrsystems 
durch die Abwässer neben der Mischung 
der chemischen Elemente noch andere 
Faktoren wie Druck, Temperatur usw. 
eine wesentliche Rolle spielen, sind die 
Daten in nebenstehender Tabelle als 
Richtgrößen zu verstehen und dienen nur 
zur Orientierung. 

Für detaillierte Auskünfte senden Sie 
uns Ihre genaue Spezifi kation oder 
eine konkrete Probe des Mediums - wir 
analysieren gerne für Sie im Labor.

Chemische Beständigkeit von PREIS® KML         25.01.2017

Bezeichnung  chemische
Formel Konz. pH 20°C 60°C 80°C

Wasser
Abwasser nach DIN EN 877 - - 7,0

Salzwasser H2O/NaCl 30g/l 5,6

Süsswasser H2O - -

vollentsalztes Wasser H2O 100% 6,4

Anorganische Säuren
Phosphorsäure H3PO4 25% 1,0

Phosphorsäure H3PO4 10% 1,3

Phosphorsäure H3PO4 5% 1,8

Phosphorsäure H3PO4 3% 2,0

Salpetersäure HNO3 10% 2,0

Salzsäure HCL 5% 2,0

Schwefelsäure H2SO4 10% 1,0

Schwefelsäure H2SO4 1% 2,0

Wasserstoffperoxid H2O2 10% 3,5

Organische Säuren
Essigsäure C2H4O2 30% 1,7

Essigsäure C2H4O2 10% 2,0

Milchsäure C3H6O3 10% 1,1

Milchsäure C3H6O3 1% 2,0

Zitronensäure C6H8O7 5% 2,0

Laugen
Ammoniak NH3 10% 12,1

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 50% 12,4

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 10% 12,0

Natriumkarbonat (Soda) Na2CO3 10% 11,4

Salze
Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 3% 6,7

Kaliumchlorid KCl 3% 4,2

Natriumhydrogenphosphat NaH2PO4 3% 4,2

Lösungsmittel
Ethanol C2H5OH - -

Glykol (Äthylenglykol) C2H6O2 - -

Allzweckreiniger - 5% -

Spülmittel - 5% -
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Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes Abtropfen / Abfallen 

A2 s1 d0

__ PREIS® KML erfüllt alle Anforderungen.

Vorbeugender Brandschutz ist der Überbegriff für alle Maßnahmen, die bereits im Voraus die Entstehung, 
Ausbreitung und Auswirkung von Bränden verhindern beziehungsweise einschränken. Die baulichen 
Maßnahmen, speziell in öffentlichen Gebäuden mit größeren Menschenansammlungen, sind sehr 

vielfältig und beginnen bereits mit den verwendeten Baustoffen und Bauteilen.

Entsprechend der EN 877 wurde vom Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik 
das PREIS® KML Entwässerungssystem aus Gusseisen auf das Brandverhalten von Baustoffen nach 
EN 13823 (Prüfung zum Brandverhalten von Bauprodukten) mittels SBI-Test sowie gemäß EN ISO 1716 
(Bestimmung der Verbrennungswärme) mittels Bombenkalorimeter geprüft und entsprechend EN 13501 

die Klassifizierung A2 bestätigt.

Vorbeugender Brandschutz

Versuchsaufbau 
nach DIN EN 13823

Aufbau Befeuerung Ergebnis

Die Vorteile des gusseisernen Entwässerungssystems PREIS® KML sind bestätigt:
• nicht brennbar (Brandklasse A2 lt. EN 13501)
• keine Rauchentwicklung durch das System
• kein brennendes oder abtropfendes Material aufgrund der entstandenen Hitze

SBI-Test (Single-Burning-Item-Test):
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Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich*
Diese Klassifizierung wurde in Übereinstimmung mit der ÖNORM  EN 13501-1 durchgeführt. Das Bauprodukt 
mit der Bezeichnung „Muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem FP PREIS® KML“ wird in Bezug zu 
seinem Brandverhalten klassifiziert:

Diese Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingungen gültig:  „Gebäudeabflussystem“

*ofi - Klassifizierungsbericht Nr. 408.676/1 (2013-03-06)
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__ PREIS® KML  eignet sich zur Entwässe-
rung  von Gebäudeeinrichtungen,  in de-
nen aufgrund der  Zusammensetzung der 
Abwässer hohe Ansprüche an das Rohr-
system gestellt werden.
Da bei der Belastung des Rohrsystems 
durch die Abwässer neben der Mischung 
der chemischen Elemente noch andere 
Faktoren wie Druck, Temperatur usw. 
eine wesentliche Rolle spielen, sind die 
Daten in nebenstehender Tabelle als 
Richtgrößen zu verstehen und dienen nur 
zur Orientierung. 

Für detaillierte Auskünfte senden Sie 
uns Ihre genaue Spezifi kation oder 
eine konkrete Probe des Mediums - wir 
analysieren gerne für Sie im Labor.

Chemische Beständigkeit von PREIS® KML         25.01.2017

Bezeichnung  chemische
Formel Konz. pH 20°C 60°C 80°C

Wasser
Abwasser nach DIN EN 877 - - 7,0

Salzwasser H2O/NaCl 30g/l 5,6

Süsswasser H2O - -

vollentsalztes Wasser H2O 100% 6,4

Anorganische Säuren
Phosphorsäure H3PO4 25% 1,0

Phosphorsäure H3PO4 10% 1,3

Phosphorsäure H3PO4 5% 1,8

Phosphorsäure H3PO4 3% 2,0

Salpetersäure HNO3 10% 2,0

Salzsäure HCL 5% 2,0

Schwefelsäure H2SO4 10% 1,0

Schwefelsäure H2SO4 1% 2,0

Wasserstoffperoxid H2O2 10% 3,5

Organische Säuren
Essigsäure C2H4O2 30% 1,7

Essigsäure C2H4O2 10% 2,0

Milchsäure C3H6O3 10% 1,1

Milchsäure C3H6O3 1% 2,0

Zitronensäure C6H8O7 5% 2,0

Laugen
Ammoniak NH3 10% 12,1

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 50% 12,4

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 10% 12,0

Natriumkarbonat (Soda) Na2CO3 10% 11,4

Salze
Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 3% 6,7

Kaliumchlorid KCl 3% 4,2

Natriumhydrogenphosphat NaH2PO4 3% 4,2

Lösungsmittel
Ethanol C2H5OH - -

Glykol (Äthylenglykol) C2H6O2 - -

Allzweckreiniger - 5% -

Spülmittel - 5% -

Chemische Beständigkeit
von PREIS® KML
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__ PREIS® KML  eignet sich zur Entwässe-
rung  von Gebäudeeinrichtungen,  in de-
nen aufgrund der  Zusammensetzung der 
Abwässer hohe Ansprüche an das Rohr-
system gestellt werden.
Da bei der Belastung des Rohrsystems 
durch die Abwässer neben der Mischung 
der chemischen Elemente noch andere 
Faktoren wie Druck, Temperatur usw. 
eine wesentliche Rolle spielen, sind die 
Daten in nebenstehender Tabelle als 
Richtgrößen zu verstehen und dienen nur 
zur Orientierung. 

Für detaillierte Auskünfte senden Sie 
uns Ihre genaue Spezifi kation oder 
eine konkrete Probe des Mediums - wir 
analysieren gerne für Sie im Labor.

Chemische Beständigkeit von PREIS® KML         25.01.2017

Bezeichnung  chemische
Formel Konz. pH 20°C 60°C 80°C

Wasser
Abwasser nach DIN EN 877 - - 7,0

Salzwasser H2O/NaCl 30g/l 5,6

Süsswasser H2O - -

vollentsalztes Wasser H2O 100% 6,4

Anorganische Säuren
Phosphorsäure H3PO4 25% 1,0

Phosphorsäure H3PO4 10% 1,3

Phosphorsäure H3PO4 5% 1,8

Phosphorsäure H3PO4 3% 2,0

Salpetersäure HNO3 10% 2,0

Salzsäure HCL 5% 2,0

Schwefelsäure H2SO4 10% 1,0

Schwefelsäure H2SO4 1% 2,0

Wasserstoffperoxid H2O2 10% 3,5

Organische Säuren
Essigsäure C2H4O2 30% 1,7

Essigsäure C2H4O2 10% 2,0

Milchsäure C3H6O3 10% 1,1

Milchsäure C3H6O3 1% 2,0

Zitronensäure C6H8O7 5% 2,0

Laugen
Ammoniak NH3 10% 12,1

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 50% 12,4

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 10% 12,0

Natriumkarbonat (Soda) Na2CO3 10% 11,4

Salze
Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 3% 6,7

Kaliumchlorid KCl 3% 4,2

Natriumhydrogenphosphat NaH2PO4 3% 4,2

Lösungsmittel
Ethanol C2H5OH - -

Glykol (Äthylenglykol) C2H6O2 - -

Allzweckreiniger - 5% -

Spülmittel - 5% -
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Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes Abtropfen / Abfallen 

A2 s1 d0

__ PREIS® KML erfüllt alle Anforderungen.

Vorbeugender Brandschutz ist der Überbegriff für alle Maßnahmen, die bereits im Voraus die Entstehung, 
Ausbreitung und Auswirkung von Bränden verhindern beziehungsweise einschränken. Die baulichen 
Maßnahmen, speziell in öffentlichen Gebäuden mit größeren Menschenansammlungen, sind sehr 

vielfältig und beginnen bereits mit den verwendeten Baustoffen und Bauteilen.

Entsprechend der EN 877 wurde vom Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik 
das PREIS® KML Entwässerungssystem aus Gusseisen auf das Brandverhalten von Baustoffen nach 
EN 13823 (Prüfung zum Brandverhalten von Bauprodukten) mittels SBI-Test sowie gemäß EN ISO 1716 
(Bestimmung der Verbrennungswärme) mittels Bombenkalorimeter geprüft und entsprechend EN 13501 

die Klassifizierung A2 bestätigt.

Vorbeugender Brandschutz

Versuchsaufbau 
nach DIN EN 13823

Aufbau Befeuerung Ergebnis

Die Vorteile des gusseisernen Entwässerungssystems PREIS® KML sind bestätigt:
• nicht brennbar (Brandklasse A2 lt. EN 13501)
• keine Rauchentwicklung durch das System
• kein brennendes oder abtropfendes Material aufgrund der entstandenen Hitze

SBI-Test (Single-Burning-Item-Test):
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Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich*
Diese Klassifizierung wurde in Übereinstimmung mit der ÖNORM  EN 13501-1 durchgeführt. Das Bauprodukt 
mit der Bezeichnung „Muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem FP PREIS® KML“ wird in Bezug zu 
seinem Brandverhalten klassifiziert:

Diese Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingungen gültig:  „Gebäudeabflussystem“

*ofi - Klassifizierungsbericht Nr. 408.676/1 (2013-03-06)
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__ PREIS® KML  eignet sich zur Entwässe-
rung  von Gebäudeeinrichtungen,  in de-
nen aufgrund der  Zusammensetzung der 
Abwässer hohe Ansprüche an das Rohr-
system gestellt werden.
Da bei der Belastung des Rohrsystems 
durch die Abwässer neben der Mischung 
der chemischen Elemente noch andere 
Faktoren wie Druck, Temperatur usw. 
eine wesentliche Rolle spielen, sind die 
Daten in nebenstehender Tabelle als 
Richtgrößen zu verstehen und dienen nur 
zur Orientierung. 

Für detaillierte Auskünfte senden Sie 
uns Ihre genaue Spezifi kation oder 
eine konkrete Probe des Mediums - wir 
analysieren gerne für Sie im Labor.

Chemische Beständigkeit von PREIS® KML         25.01.2017

Bezeichnung  chemische
Formel Konz. pH 20°C 60°C 80°C

Wasser
Abwasser nach DIN EN 877 - - 7,0

Salzwasser H2O/NaCl 30g/l 5,6

Süsswasser H2O - -

vollentsalztes Wasser H2O 100% 6,4

Anorganische Säuren
Phosphorsäure H3PO4 25% 1,0

Phosphorsäure H3PO4 10% 1,3

Phosphorsäure H3PO4 5% 1,8

Phosphorsäure H3PO4 3% 2,0

Salpetersäure HNO3 10% 2,0

Salzsäure HCL 5% 2,0

Schwefelsäure H2SO4 10% 1,0

Schwefelsäure H2SO4 1% 2,0

Wasserstoffperoxid H2O2 10% 3,5

Organische Säuren
Essigsäure C2H4O2 30% 1,7

Essigsäure C2H4O2 10% 2,0

Milchsäure C3H6O3 10% 1,1

Milchsäure C3H6O3 1% 2,0

Zitronensäure C6H8O7 5% 2,0

Laugen
Ammoniak NH3 10% 12,1

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 50% 12,4

Kaliumkarbonat (Pottasche) K2CO3 10% 12,0

Natriumkarbonat (Soda) Na2CO3 10% 11,4

Salze
Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 3% 6,7

Kaliumchlorid KCl 3% 4,2

Natriumhydrogenphosphat NaH2PO4 3% 4,2

Lösungsmittel
Ethanol C2H5OH - -

Glykol (Äthylenglykol) C2H6O2 - -

Allzweckreiniger - 5% -

Spülmittel - 5% -

Chemische Beständigkeit
von PREIS® KML
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Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes Abtropfen / Abfallen 

A2 s1 d0

__ PREIS® KML erfüllt alle Anforderungen.

Vorbeugender Brandschutz ist der Überbegriff für alle Maßnahmen, die bereits im Voraus die Entstehung, 
Ausbreitung und Auswirkung von Bränden verhindern beziehungsweise einschränken. Die baulichen 
Maßnahmen, speziell in öffentlichen Gebäuden mit größeren Menschenansammlungen, sind sehr 

vielfältig und beginnen bereits mit den verwendeten Baustoffen und Bauteilen.

Entsprechend der EN 877 wurde vom Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik 
das PREIS® KML Entwässerungssystem aus Gusseisen auf das Brandverhalten von Baustoffen nach 
EN 13823 (Prüfung zum Brandverhalten von Bauprodukten) mittels SBI-Test sowie gemäß EN ISO 1716 
(Bestimmung der Verbrennungswärme) mittels Bombenkalorimeter geprüft und entsprechend EN 13501 

die Klassifizierung A2 bestätigt.

Vorbeugender Brandschutz

Versuchsaufbau 
nach DIN EN 13823

Aufbau Befeuerung Ergebnis

Die Vorteile des gusseisernen Entwässerungssystems PREIS® KML sind bestätigt:
• nicht brennbar (Brandklasse A2 lt. EN 13501)
• keine Rauchentwicklung durch das System
• kein brennendes oder abtropfendes Material aufgrund der entstandenen Hitze

SBI-Test (Single-Burning-Item-Test):
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Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich*
Diese Klassifizierung wurde in Übereinstimmung mit der ÖNORM  EN 13501-1 durchgeführt. Das Bauprodukt 
mit der Bezeichnung „Muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem FP PREIS® KML“ wird in Bezug zu 
seinem Brandverhalten klassifiziert:

Diese Klassifizierung ist für folgende Endanwendungsbedingungen gültig:  „Gebäudeabflussystem“

*ofi - Klassifizierungsbericht Nr. 408.676/1 (2013-03-06)
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__ Lärmschutz ist ein wichtiger Vorteil des 
gusseisernen Entwässerungssystems 

Aufgrund der hohen Materialdichte von Gusseisen und der Pufferwirkung durch die Gummidichtungen 
bei den Verbinderelementen wird die Körperschallübertragung auf ein Minimum reduziert, sodass das 
System eine beinahe lautlose Entwässerung gewährt. Dies erhöht das allgemeine Wohlbefi nden und 

den Komfort sowohl in Wohn- als auch in Bürogebäuden und ist  gesetzlich in der DIN 4109 geregelt.

Schallschutz

Die Tests
PREIS & CO hat den Schallschutztest 
nach DIN 4109 und EN 14366 beim 
renommierten Fraunhofer-Institut in 
Stuttgart durchgeführt.

Bei diesen Tests wurden alltägliche 
und praxisbezogene Situationen 
simuliert um zu zeigen, dass nicht 
nur unter Laborbedingungen beste 
Ergebnisse erzielt, sondern diese 
auch beim täglichen Einbau auf der 
Baustelle erreicht werden.

Die Tests haben gezeigt, dass das 
gusseiserne Entwässerungssystem 
mit den Rapid-Verbindern als eigen-
ständiges System ein sehr niedriges 
Geräusch-Niveau aufweist. 

Muffenlose gusseiserne Abfl ussrohr-
systeme von PREIS® sind somit die 
erste Wahl um die Anforderungen der 
Schallschutzvorschriften mit einem 
Standardprodukt zu erfüllen ohne 
zusätzliche kostspielige Maßnahmen 
zu setzen.

Versuchsaufbau für das Abwassersystem, angebracht an der Installationswand mit unterschiedlichen Rohrschellen 
(Darstellung nicht maßstäblich, Maßangaben in mm). Skizze Fraunhofer-Institut für Bauphysik

Fallrohrstütze
Abzweig 100/100/88°
Rohrschelle
Rapid Verbinder

1
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4
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Nennweite

DN

Außendurchmesser   Wanddicke Einschublänge

(Dichtzone)
t

Rohrgewicht Oberfl äche

ca. m2 je mDE zul. Abw.
 
e

Rohre u. Formstücke
zul. Abweichung

leer
ca.kg/m

vollgefüllt
ca.kg/m

KML Rohre
__ Abmessungen und Gewichte

KML Rohre und Formstücke
__ Artikelübersicht

50 13,0 28163 37

70 17,7 28164 41

75-S 17,0 28158 41

80 18,9 28165 38

100 25,4 28159 38

125 35,7 28160 23

150 42,5 28161 20

200 69,8 28162 10

ROHR 3000 mm DN kg/Stk. ART.NR. VE

75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

50 58

+2

-1

3,5 -0,5 30 4,3 6,4 0,18

70 78 3,5 -0,5 35 5,9 9,9 0,25

75-S 75 3,5 -0,5 35 5,7 10,1 0,25

80 83 3,5 -0,5 35 6,3 10,6 0,26

100 110 3,5 -0,5 40 8,5 16,7 0,35

125 135 +2

-2

4,0 -0,5 45 11,9 24,5 0,42

150 160 4,0 -0,5 50 14,2 32,2 0,50

200 210 +2,5

- 2,5

5,0 -1,0 60 23,3 54,5 0,65

250 274 5,5 -1,0 70 33,5 87,6 0,85

300 326 6,0 -1,0 80 43,6 120,6 1,02

50 0,4 28258 40

70 0,6 28259 45

75-S 0,6 28260 45

80 0,7 28261 45

100 1,0 28253 50

125 1,8 28254 60

150 2,6 28255 65

200 4,6 28256 80

BOGEN 15° DN kg/Stk. ART.NR. X

15°

X

X

28163 37

ART.NR. VE

BOGEN 30° DN kg/Stk. ART.NR. X

50 0,5 28269 45

70 0,7 28270 50

75-S 0,7 28271 50

80 0,8 28272 50

100 1,3 28264 60

125 2,1 28265 70

150 3,0 28266 80

30°

X

X

12__

P
R
E
I
S

K
M
L

__ Lärmschutz ist ein wichtiger Vorteil des 
gusseisernen Entwässerungssystems 

Aufgrund der hohen Materialdichte von Gusseisen und der Pufferwirkung durch die Gummidichtungen 
bei den Verbinderelementen wird die Körperschallübertragung auf ein Minimum reduziert, sodass das 
System eine beinahe lautlose Entwässerung gewährt. Dies erhöht das allgemeine Wohlbefi nden und 

den Komfort sowohl in Wohn- als auch in Bürogebäuden und ist  gesetzlich in der DIN 4109 geregelt.

Schallschutz

Die Tests
PREIS & CO hat den Schallschutztest 
nach DIN 4109 und EN 14366 beim 
renommierten Fraunhofer-Institut in 
Stuttgart durchgeführt.

Bei diesen Tests wurden alltägliche 
und praxisbezogene Situationen 
simuliert um zu zeigen, dass nicht 
nur unter Laborbedingungen beste 
Ergebnisse erzielt, sondern diese 
auch beim täglichen Einbau auf der 
Baustelle erreicht werden.

Die Tests haben gezeigt, dass das 
gusseiserne Entwässerungssystem 
mit den Rapid-Verbindern als eigen-
ständiges System ein sehr niedriges 
Geräusch-Niveau aufweist. 

Muffenlose gusseiserne Abfl ussrohr-
systeme von PREIS® sind somit die 
erste Wahl um die Anforderungen der 
Schallschutzvorschriften mit einem 
Standardprodukt zu erfüllen ohne 
zusätzliche kostspielige Maßnahmen 
zu setzen.

Versuchsaufbau für das Abwassersystem, angebracht an der Installationswand mit unterschiedlichen Rohrschellen 
(Darstellung nicht maßstäblich, Maßangaben in mm). Skizze Fraunhofer-Institut für Bauphysik

Fallrohrstütze
Abzweig 100/100/88°
Rohrschelle
Rapid Verbinder

1
2
3
4

Ei
ge

ns
ch

af
te

n
sc

h
al

ls
ch

ut
z

Rapid Verbinder4

12__

P
R
E
I
S

K
M
L

__ Lärmschutz ist ein wichtiger Vorteil des 
gusseisernen Entwässerungssystems 

Aufgrund der hohen Materialdichte von Gusseisen und der Pufferwirkung durch die Gummidichtungen 
bei den Verbinderelementen wird die Körperschallübertragung auf ein Minimum reduziert, sodass das 
System eine beinahe lautlose Entwässerung gewährt. Dies erhöht das allgemeine Wohlbefi nden und 

den Komfort sowohl in Wohn- als auch in Bürogebäuden und ist  gesetzlich in der DIN 4109 geregelt.

Schallschutz

Die Tests
PREIS & CO hat den Schallschutztest 
nach DIN 4109 und EN 14366 beim 
renommierten Fraunhofer-Institut in 
Stuttgart durchgeführt.

Bei diesen Tests wurden alltägliche 
und praxisbezogene Situationen 
simuliert um zu zeigen, dass nicht 
nur unter Laborbedingungen beste 
Ergebnisse erzielt, sondern diese 
auch beim täglichen Einbau auf der 
Baustelle erreicht werden.

Die Tests haben gezeigt, dass das 
gusseiserne Entwässerungssystem 
mit den Rapid-Verbindern als eigen-
ständiges System ein sehr niedriges 
Geräusch-Niveau aufweist. 

Muffenlose gusseiserne Abfl ussrohr-
systeme von PREIS® sind somit die 
erste Wahl um die Anforderungen der 
Schallschutzvorschriften mit einem 
Standardprodukt zu erfüllen ohne 
zusätzliche kostspielige Maßnahmen 
zu setzen.

Versuchsaufbau für das Abwassersystem, angebracht an der Installationswand mit unterschiedlichen Rohrschellen 
(Darstellung nicht maßstäblich, Maßangaben in mm). Skizze Fraunhofer-Institut für Bauphysik

Fallrohrstütze
Abzweig 100/100/88°
Rohrschelle
Rapid Verbinder

1
2
3
4

Ei
ge

ns
ch

af
te

n
sc

h
al

ls
ch

ut
z

Rapid Verbinder4

12__

P
R
E
I
S

K
M
L

__ Lärmschutz ist ein wichtiger Vorteil des 
gusseisernen Entwässerungssystems 

Aufgrund der hohen Materialdichte von Gusseisen und der Pufferwirkung durch die Gummidichtungen 
bei den Verbinderelementen wird die Körperschallübertragung auf ein Minimum reduziert, sodass das 
System eine beinahe lautlose Entwässerung gewährt. Dies erhöht das allgemeine Wohlbefi nden und 

den Komfort sowohl in Wohn- als auch in Bürogebäuden und ist  gesetzlich in der DIN 4109 geregelt.

Schallschutz

Die Tests
PREIS & CO hat den Schallschutztest 
nach DIN 4109 und EN 14366 beim 
renommierten Fraunhofer-Institut in 
Stuttgart durchgeführt.

Bei diesen Tests wurden alltägliche 
und praxisbezogene Situationen 
simuliert um zu zeigen, dass nicht 
nur unter Laborbedingungen beste 
Ergebnisse erzielt, sondern diese 
auch beim täglichen Einbau auf der 
Baustelle erreicht werden.

Die Tests haben gezeigt, dass das 
gusseiserne Entwässerungssystem 
mit den Rapid-Verbindern als eigen-
ständiges System ein sehr niedriges 
Geräusch-Niveau aufweist. 

Muffenlose gusseiserne Abfl ussrohr-
systeme von PREIS® sind somit die 
erste Wahl um die Anforderungen der 
Schallschutzvorschriften mit einem 
Standardprodukt zu erfüllen ohne 
zusätzliche kostspielige Maßnahmen 
zu setzen.

Versuchsaufbau für das Abwassersystem, angebracht an der Installationswand mit unterschiedlichen Rohrschellen 
(Darstellung nicht maßstäblich, Maßangaben in mm). Skizze Fraunhofer-Institut für Bauphysik

Fallrohrstütze
Abzweig 100/100/88°
Rohrschelle
Rapid Verbinder

1
2
3
4

Ei
ge

ns
ch

af
te

n
sc

h
al

ls
ch

ut
z

Rapid Verbinder4

Pr
od

uk
tü

be
rs

ic
ht

km
l 

ro
h

re
 u

n
d 

fo
rm

st
ü

ck
e 

__13

P
R
E
I
S

K
M
L

Nennweite

DN

Außendurchmesser   Wanddicke Einschublänge

(Dichtzone)
t

Rohrgewicht Oberfl äche

ca. m2 je mDE zul. Abw.
 
e

Rohre u. Formstücke
zul. Abweichung

leer
ca.kg/m

vollgefüllt
ca.kg/m

KML Rohre
__ Abmessungen und Gewichte

KML Rohre und Formstücke
__ Artikelübersicht

50 13,0 28163 37

70 17,7 28164 41

75-S 17,0 28158 41

80 18,9 28165 38

100 25,4 28159 38

125 35,7 28160 23

150 42,5 28161 20

200 69,8 28162 10

ROHR 3000 mm DN kg/Stk. ART.NR. VE

75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

50 58

+2

-1

3,5 -0,5 30 4,3 6,4 0,18

70 78 3,5 -0,5 35 5,9 9,9 0,25

75-S 75 3,5 -0,5 35 5,7 10,1 0,25

80 83 3,5 -0,5 35 6,3 10,6 0,26

100 110 3,5 -0,5 40 8,5 16,7 0,35

125 135 +2

-2

4,0 -0,5 45 11,9 24,5 0,42

150 160 4,0 -0,5 50 14,2 32,2 0,50

200 210 +2,5

- 2,5

5,0 -1,0 60 23,3 54,5 0,65

250 274 5,5 -1,0 70 33,5 87,6 0,85

300 326 6,0 -1,0 80 43,6 120,6 1,02

50 0,4 28258 40

70 0,6 28259 45

75-S 0,6 28260 45

80 0,7 28261 45

100 1,0 28253 50

125 1,8 28254 60

150 2,6 28255 65

200 4,6 28256 80

BOGEN 15° DN kg/Stk. ART.NR. X

15°

X

X

28163 37

ART.NR. VE

BOGEN 30° DN kg/Stk. ART.NR. X

50 0,5 28269 45

70 0,7 28270 50

75-S 0,7 28271 50

80 0,8 28272 50

100 1,3 28264 60

125 2,1 28265 70

150 3,0 28266 80

30°

X

X

12__

P
R
E
I
S

K
M
L

__ Lärmschutz ist ein wichtiger Vorteil des 
gusseisernen Entwässerungssystems 

Aufgrund der hohen Materialdichte von Gusseisen und der Pufferwirkung durch die Gummidichtungen 
bei den Verbinderelementen wird die Körperschallübertragung auf ein Minimum reduziert, sodass das 
System eine beinahe lautlose Entwässerung gewährt. Dies erhöht das allgemeine Wohlbefi nden und 
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Die Tests
PREIS & CO hat den Schallschutztest 
nach DIN 4109 und EN 14366 beim 
renommierten Fraunhofer-Institut in 
Stuttgart durchgeführt.

Bei diesen Tests wurden alltägliche 
und praxisbezogene Situationen 
simuliert um zu zeigen, dass nicht 
nur unter Laborbedingungen beste 
Ergebnisse erzielt, sondern diese 
auch beim täglichen Einbau auf der 
Baustelle erreicht werden.

Die Tests haben gezeigt, dass das 
gusseiserne Entwässerungssystem 
mit den Rapid-Verbindern als eigen-
ständiges System ein sehr niedriges 
Geräusch-Niveau aufweist. 

Muffenlose gusseiserne Abfl ussrohr-
systeme von PREIS® sind somit die 
erste Wahl um die Anforderungen der 
Schallschutzvorschriften mit einem 
Standardprodukt zu erfüllen ohne 
zusätzliche kostspielige Maßnahmen 
zu setzen.

Versuchsaufbau für das Abwassersystem, angebracht an der Installationswand mit unterschiedlichen Rohrschellen 
(Darstellung nicht maßstäblich, Maßangaben in mm). Skizze Fraunhofer-Institut für Bauphysik
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Nennweite

DN

Außendurchmesser   Wanddicke Einschublänge

(Dichtzone)
t

Rohrgewicht Oberfl äche

ca. m2 je mDE zul. Abw.
 
e

Rohre u. Formstücke
zul. Abweichung

leer
ca.kg/m

vollgefüllt
ca.kg/m

KML Rohre
__ Abmessungen und Gewichte

KML Rohre und Formstücke
__ Artikelübersicht

50 13,0 28163 37

70 17,7 28164 41

75-S 17,0 28158 41

80 18,9 28165 38

100 25,4 28159 38

125 35,7 28160 23

150 42,5 28161 20

200 69,8 28162 10

ROHR 3000 mm DN kg/Stk. ART.NR. VE

75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

50 58

+2

-1

3,5 -0,5 30 4,3 6,4 0,18

70 78 3,5 -0,5 35 5,9 9,9 0,25

75-S 75 3,5 -0,5 35 5,7 10,1 0,25

80 83 3,5 -0,5 35 6,3 10,6 0,26

100 110 3,5 -0,5 40 8,5 16,7 0,35

125 135 +2

-2

4,0 -0,5 45 11,9 24,5 0,42

150 160 4,0 -0,5 50 14,2 32,2 0,50

200 210 +2,5

- 2,5

5,0 -1,0 60 23,3 54,5 0,65

250 274 5,5 -1,0 70 33,5 87,6 0,85

300 326 6,0 -1,0 80 43,6 120,6 1,02

50 0,4 28258 40

70 0,6 28259 45

75-S 0,6 28260 45

80 0,7 28261 45

100 1,0 28253 50

125 1,8 28254 60

150 2,6 28255 65

200 4,6 28256 80

BOGEN 15° DN kg/Stk. ART.NR. X

15°

X

X

28163 37

ART.NR. VE

BOGEN 30° DN kg/Stk. ART.NR. X

50 0,5 28269 45

70 0,7 28270 50

75-S 0,7 28271 50

80 0,8 28272 50

100 1,3 28264 60

125 2,1 28265 70

150 3,0 28266 80

30°

X

X

*DN70: läuft 2022 aus 

* DN70: läuft 2022 aus 

70*

70*

70*

70*
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70 17,7 28164 41

75-S 17,0 28158 41

80 18,9 28165 38

100 25,4 28159 38

125 35,7 28160 23

150 42,5 28161 20

200 69,8 28162 10

ROHR 3000 mm DN kg/Stk. ART.NR. VE

75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

50 58

+2

-1

3,5 -0,5 30 4,3 6,4 0,18

70 78 3,5 -0,5 35 5,9 9,9 0,25

75-S 75 3,5 -0,5 35 5,7 10,1 0,25

80 83 3,5 -0,5 35 6,3 10,6 0,26

100 110 3,5 -0,5 40 8,5 16,7 0,35

125 135 +2

-2

4,0 -0,5 45 11,9 24,5 0,42

150 160 4,0 -0,5 50 14,2 32,2 0,50

200 210 +2,5

- 2,5

5,0 -1,0 60 23,3 54,5 0,65

250 274 5,5 -1,0 70 33,5 87,6 0,85

300 326 6,0 -1,0 80 43,6 120,6 1,02

50 0,4 28258 40

70 0,6 28259 45

75-S 0,6 28260 45

80 0,7 28261 45

100 1,0 28253 50

125 1,8 28254 60

150 2,6 28255 65

200 4,6 28256 80

BOGEN 15° DN kg/Stk. ART.NR. X

15°

X

X

28163 37

ART.NR. VE

BOGEN 30° DN kg/Stk. ART.NR. X

50 0,5 28269 45

70 0,7 28270 50

75-S 0,7 28271 50

80 0,8 28272 50

100 1,3 28264 60

125 2,1 28265 70

150 3,0 28266 80

30°

X

X
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__ Lärmschutz ist ein wichtiger Vorteil des 
gusseisernen Entwässerungssystems 

Aufgrund der hohen Materialdichte von Gusseisen und der Pufferwirkung durch die Gummidichtungen 
bei den Verbinderelementen wird die Körperschallübertragung auf ein Minimum reduziert, sodass das 
System eine beinahe lautlose Entwässerung gewährt. Dies erhöht das allgemeine Wohlbefi nden und 

den Komfort sowohl in Wohn- als auch in Bürogebäuden und ist  gesetzlich in der DIN 4109 geregelt.

Schallschutz

Die Tests
PREIS & CO hat den Schallschutztest 
nach DIN 4109 und EN 14366 beim 
renommierten Fraunhofer-Institut in 
Stuttgart durchgeführt.

Bei diesen Tests wurden alltägliche 
und praxisbezogene Situationen 
simuliert um zu zeigen, dass nicht 
nur unter Laborbedingungen beste 
Ergebnisse erzielt, sondern diese 
auch beim täglichen Einbau auf der 
Baustelle erreicht werden.

Die Tests haben gezeigt, dass das 
gusseiserne Entwässerungssystem 
mit den Rapid-Verbindern als eigen-
ständiges System ein sehr niedriges 
Geräusch-Niveau aufweist. 

Muffenlose gusseiserne Abfl ussrohr-
systeme von PREIS® sind somit die 
erste Wahl um die Anforderungen der 
Schallschutzvorschriften mit einem 
Standardprodukt zu erfüllen ohne 
zusätzliche kostspielige Maßnahmen 
zu setzen.

Versuchsaufbau für das Abwassersystem, angebracht an der Installationswand mit unterschiedlichen Rohrschellen 
(Darstellung nicht maßstäblich, Maßangaben in mm). Skizze Fraunhofer-Institut für Bauphysik

Fallrohrstütze
Abzweig 100/100/88°
Rohrschelle
Rapid Verbinder

1
2
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4
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Rapid Verbinder4
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Nennweite

DN

Außendurchmesser   Wanddicke Einschublänge

(Dichtzone)
t

Rohrgewicht Oberfl äche

ca. m2 je mDE zul. Abw.
 
e

Rohre u. Formstücke
zul. Abweichung

leer
ca.kg/m

vollgefüllt
ca.kg/m

KML Rohre
__ Abmessungen und Gewichte

KML Rohre und Formstücke
__ Artikelübersicht

50 13,0 28163 37

70 17,7 28164 41

75-S 17,0 28158 41

80 18,9 28165 38

100 25,4 28159 38

125 35,7 28160 23

150 42,5 28161 20

200 69,8 28162 10

ROHR 3000 mm DN kg/Stk. ART.NR. VE

75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

50 58

+2

-1

3,5 -0,5 30 4,3 6,4 0,18

70 78 3,5 -0,5 35 5,9 9,9 0,25

75-S 75 3,5 -0,5 35 5,7 10,1 0,25

80 83 3,5 -0,5 35 6,3 10,6 0,26

100 110 3,5 -0,5 40 8,5 16,7 0,35

125 135 +2

-2

4,0 -0,5 45 11,9 24,5 0,42

150 160 4,0 -0,5 50 14,2 32,2 0,50

200 210 +2,5

- 2,5

5,0 -1,0 60 23,3 54,5 0,65

250 274 5,5 -1,0 70 33,5 87,6 0,85

300 326 6,0 -1,0 80 43,6 120,6 1,02

50 0,4 28258 40

70 0,6 28259 45

75-S 0,6 28260 45

80 0,7 28261 45

100 1,0 28253 50

125 1,8 28254 60

150 2,6 28255 65

200 4,6 28256 80

BOGEN 15° DN kg/Stk. ART.NR. X

15°

X

X

28163 37

ART.NR. VE

BOGEN 30° DN kg/Stk. ART.NR. X

50 0,5 28269 45

70 0,7 28270 50

75-S 0,7 28271 50

80 0,8 28272 50

100 1,3 28264 60

125 2,1 28265 70

150 3,0 28266 80

30°

X

X

*DN70: läuft 2022 aus 

* DN70: läuft 2022 aus 

70*

70*

70*

70*
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

50 0,5 28278 50
70 0,9 28280 60

75-S 0,8 28283 60
80 0,9 28285 60

100 1,6 28155 70
125 2,3 28275 80
150 3,5 28276 90
200 5,7 28277 110

BOGEN 45° DN kg/Stk. ART.NR. X

45°
X

X

BOGEN 88° DN kg/Stk. ART.NR. X

50 0,7 28305 75
70 1,2 28306 90

75-S 1,2 28315 90
80 1,3 28316 95

100 2,1 28300 110
125 3,2 28302 125
150 4,3 28303 145

88°

X

X

50 0,7 28295 65
70 1,1 28296 75

75-S 1,1 28297 75
80 1,2 28298 80

100 1,9 28291 90
125 2,9 28292 105
150 4,1 28293 120

BOGEN 68° DN kg/Stk. ART.NR. X

68°

X

X

km
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100 4,8 28250 70 312 291

BERUHIGUNGSBOGEN 88° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3

44°

44°

X1

X2

X1

X3

X3

50 x 50 1,4 28200 50 135 135 185

70 x 50 1,6 28201 40 150 150 190

70 x 70 2,1 28202 55 160 160 215

75-S x 50 1,6 28203 40 130 130 170

75-S x 75-S 2,1 28204 55 160 160 215

80 x 50 1,6 28205 45 135 135 180

80 x 80 2,3 28206 60 155 155 215

100 x 50 2,3 28180 35 165 165 200

100 x 70 3,0 28181 50 185 185 235

100 x 75-S 3,0 28182 50 185 185 235

100 x 80 3,0 28183 50 170 170 220

100 x 100 4,4 28179 70 205 205 275

125 x 50 3,2 28186 20 185 185 205

125 x 70 4,0 28187 40 200 200 240

125 x 80 4,4 28188 51 189 189 240

125 x 100 5,0 28184 60 220 220 280

125 x 125 6,1 28185 80 240 240 320

ABZWEIG 45° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

km
l 

ro
h

re
 u

n
d 

fo
rm

st
ü

ck
e 

150 x 70 5,3 28192 30 215 215 245

150 x 80 5,3 28193 115 140 105 220

150 x 100 6,5 28189 55 240 240 295

150 x 125 7,2 28190 70 255 255 325

150 x 150 8,3 28191 90 265 265 355

200 x 125 11,6 28195 55 280 280 335

200 x 150 13,3 28196 75 300 300 375

200 x 200 17,2 28197 115 340 340 455

ABZWEIG 45° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L

50 x 50 0,9 28214 55 80 80 135

70 x 50 1,0 28215 55 90 90 145

70 x 70 1,2 28207 70 100 100 170

100 x 50 1,9 28209 55 110 100 155

100 x 70 2,4 28210 70 120 110 180

100 x 100 2,9 28208 85 130 130 215

125 x 100 3,9 28211 85 145 140 225

ABZWEIG 68° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

68°

X3

X1

X2

L

50 x 50 1,1 28233 79 80 66 145

70 x 50 1,3 28235 83 90 72 155

70 x 70 1,7 28236 97 95 83 180

75-S x 75-S 1,6 28239 97 95 83 180

80 x 50 1,4 28240 85 90 75 160

80 x 80 1,8 28241 95 95 85 180

100 x 50 2,1 28217 94 105 76 170

100 x 70 2,4 28218 102 110 88 190

100 x 75-S 2,3 28219 102 110 88 190

100 x 80 2,4 28220 100 110 90 190

100 x 100 2,9 28216 115 115 105 220

125 x 50 3,0 28223 98 120 82 180

125 x 70 3,6 28224 107 125 93 200

125 x 80 3,4 28225 105 125 100 205

125 x 100 4,0 28221 125 130 110 235

125 x 125 4,6 28222 137 135 123 260

150 x 50 4,4 28230 100 140 100 200

150 x 100 4,7 28226 130 145 115 245

150 x 125 6,2 28228 147 150 128 275

150 x 150 6,9 28229 158 155 142 300

ABZWEIG 88° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

88°

45°

X3

X1

L

X2

50 0,3 28352 30

70 0,4 28353 35

75-S 0,4 28347 35

80 0,5 28354 35

100 0,8 28348 40

125 1,1 28349 45

150 1,6 28350 50

200 3,1 28351 60

ENDDECKEL DN kg/Stk. ART.NR. L

L

*

*

* DN70: läuft 2022 aus 

70*

70*

70*

70 x 50*
70 x 70*

100 x 70*

125 x 70*
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

50 0,5 28278 50
70 0,9 28280 60

75-S 0,8 28283 60
80 0,9 28285 60

100 1,6 28155 70
125 2,3 28275 80
150 3,5 28276 90
200 5,7 28277 110

BOGEN 45° DN kg/Stk. ART.NR. X

45°
X

X

BOGEN 88° DN kg/Stk. ART.NR. X

50 0,7 28305 75
70 1,2 28306 90

75-S 1,2 28315 90
80 1,3 28316 95

100 2,1 28300 110
125 3,2 28302 125
150 4,3 28303 145

88°

X

X

50 0,7 28295 65
70 1,1 28296 75

75-S 1,1 28297 75
80 1,2 28298 80

100 1,9 28291 90
125 2,9 28292 105
150 4,1 28293 120

BOGEN 68° DN kg/Stk. ART.NR. X

68°

X

X
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l 
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100 4,8 28250 70 312 291

BERUHIGUNGSBOGEN 88° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3

44°

44°

X1

X2

X1

X3

X3

50 x 50 1,4 28200 50 135 135 185

70 x 50 1,6 28201 40 150 150 190

70 x 70 2,1 28202 55 160 160 215

75-S x 50 1,6 28203 40 130 130 170

75-S x 75-S 2,1 28204 55 160 160 215

80 x 50 1,6 28205 45 135 135 180

80 x 80 2,3 28206 60 155 155 215

100 x 50 2,3 28180 35 165 165 200

100 x 70 3,0 28181 50 185 185 235

100 x 75-S 3,0 28182 50 185 185 235

100 x 80 3,0 28183 50 170 170 220

100 x 100 4,4 28179 70 205 205 275

125 x 50 3,2 28186 20 185 185 205

125 x 70 4,0 28187 40 200 200 240

125 x 80 4,4 28188 51 189 189 240

125 x 100 5,0 28184 60 220 220 280

125 x 125 6,1 28185 80 240 240 320

ABZWEIG 45° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.
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150 x 70 5,3 28192 30 215 215 245

150 x 80 5,3 28193 115 140 105 220

150 x 100 6,5 28189 55 240 240 295

150 x 125 7,2 28190 70 255 255 325

150 x 150 8,3 28191 90 265 265 355

200 x 125 11,6 28195 55 280 280 335

200 x 150 13,3 28196 75 300 300 375

200 x 200 17,2 28197 115 340 340 455

ABZWEIG 45° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L

50 x 50 0,9 28214 55 80 80 135

70 x 50 1,0 28215 55 90 90 145

70 x 70 1,2 28207 70 100 100 170

100 x 50 1,9 28209 55 110 100 155

100 x 70 2,4 28210 70 120 110 180

100 x 100 2,9 28208 85 130 130 215

125 x 100 3,9 28211 85 145 140 225

ABZWEIG 68° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

68°

X3

X1

X2

L

50 x 50 1,1 28233 79 80 66 145

70 x 50 1,3 28235 83 90 72 155

70 x 70 1,7 28236 97 95 83 180

75-S x 75-S 1,6 28239 97 95 83 180

80 x 50 1,4 28240 85 90 75 160

80 x 80 1,8 28241 95 95 85 180

100 x 50 2,1 28217 94 105 76 170

100 x 70 2,4 28218 102 110 88 190

100 x 75-S 2,3 28219 102 110 88 190

100 x 80 2,4 28220 100 110 90 190

100 x 100 2,9 28216 115 115 105 220

125 x 50 3,0 28223 98 120 82 180

125 x 70 3,6 28224 107 125 93 200

125 x 80 3,4 28225 105 125 100 205

125 x 100 4,0 28221 125 130 110 235

125 x 125 4,6 28222 137 135 123 260

150 x 50 4,4 28230 100 140 100 200

150 x 100 4,7 28226 130 145 115 245

150 x 125 6,2 28228 147 150 128 275

150 x 150 6,9 28229 158 155 142 300

ABZWEIG 88° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

88°

45°

X3

X1

L

X2

50 0,3 28352 30

70 0,4 28353 35

75-S 0,4 28347 35

80 0,5 28354 35

100 0,8 28348 40

125 1,1 28349 45

150 1,6 28350 50

200 3,1 28351 60

ENDDECKEL DN kg/Stk. ART.NR. L

L
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.
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150 x 70 5,3 28192 30 215 215 245

150 x 80 5,3 28193 115 140 105 220

150 x 100 6,5 28189 55 240 240 295

150 x 125 7,2 28190 70 255 255 325

150 x 150 8,3 28191 90 265 265 355

200 x 125 11,6 28195 55 280 280 335

200 x 150 13,3 28196 75 300 300 375

200 x 200 17,2 28197 115 340 340 455

ABZWEIG 45° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L

50 x 50 0,9 28214 55 80 80 135

70 x 50 1,0 28215 55 90 90 145

70 x 70 1,2 28207 70 100 100 170

100 x 50 1,9 28209 55 110 100 155

100 x 70 2,4 28210 70 120 110 180

100 x 100 2,9 28208 85 130 130 215

125 x 100 3,9 28211 85 145 140 225

ABZWEIG 68° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

68°

X3

X1

X2

L

50 x 50 1,1 28233 79 80 66 145

70 x 50 1,3 28235 83 90 72 155

70 x 70 1,7 28236 97 95 83 180

75-S x 75-S 1,6 28239 97 95 83 180

80 x 50 1,4 28240 85 90 75 160

80 x 80 1,8 28241 95 95 85 180

100 x 50 2,1 28217 94 105 76 170

100 x 70 2,4 28218 102 110 88 190

100 x 75-S 2,3 28219 102 110 88 190

100 x 80 2,4 28220 100 110 90 190

100 x 100 2,9 28216 115 115 105 220

125 x 50 3,0 28223 98 120 82 180

125 x 70 3,6 28224 107 125 93 200

125 x 80 3,4 28225 105 125 100 205

125 x 100 4,0 28221 125 130 110 235

125 x 125 4,6 28222 137 135 123 260

150 x 50 4,4 28230 100 140 100 200

150 x 100 4,7 28226 130 145 115 245

150 x 125 6,2 28228 147 150 128 275

150 x 150 6,9 28229 158 155 142 300

ABZWEIG 88° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

88°

45°

X3

X1

L

X2

50 0,3 28352 30

70 0,4 28353 35

75-S 0,4 28347 35

80 0,5 28354 35

100 0,8 28348 40

125 1,1 28349 45

150 1,6 28350 50

200 3,1 28351 60

ENDDECKEL DN kg/Stk. ART.NR. L

L

* DN70: läuft 2022 aus 

70*

125 x 70*

100 x 70*

70 x 70*

100 x 70*

70 x 50*
70 x 70*

70 x 50*

150 x 70*
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

50 0,5 28278 50
70 0,9 28280 60

75-S 0,8 28283 60
80 0,9 28285 60

100 1,6 28155 70
125 2,3 28275 80
150 3,5 28276 90
200 5,7 28277 110

BOGEN 45° DN kg/Stk. ART.NR. X

45°
X

X

BOGEN 88° DN kg/Stk. ART.NR. X

50 0,7 28305 75
70 1,2 28306 90

75-S 1,2 28315 90
80 1,3 28316 95

100 2,1 28300 110
125 3,2 28302 125
150 4,3 28303 145

88°

X

X

50 0,7 28295 65
70 1,1 28296 75

75-S 1,1 28297 75
80 1,2 28298 80

100 1,9 28291 90
125 2,9 28292 105
150 4,1 28293 120

BOGEN 68° DN kg/Stk. ART.NR. X

68°

X

X
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100 4,8 28250 70 312 291

BERUHIGUNGSBOGEN 88° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3

44°

44°

X1

X2

X1

X3

X3

50 x 50 1,4 28200 50 135 135 185

70 x 50 1,6 28201 40 150 150 190

70 x 70 2,1 28202 55 160 160 215

75-S x 50 1,6 28203 40 130 130 170

75-S x 75-S 2,1 28204 55 160 160 215

80 x 50 1,6 28205 45 135 135 180

80 x 80 2,3 28206 60 155 155 215

100 x 50 2,3 28180 35 165 165 200

100 x 70 3,0 28181 50 185 185 235

100 x 75-S 3,0 28182 50 185 185 235

100 x 80 3,0 28183 50 170 170 220

100 x 100 4,4 28179 70 205 205 275

125 x 50 3,2 28186 20 185 185 205

125 x 70 4,0 28187 40 200 200 240

125 x 80 4,4 28188 51 189 189 240

125 x 100 5,0 28184 60 220 220 280

125 x 125 6,1 28185 80 240 240 320

ABZWEIG 45° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L

Pr
od

uk
tü
be

rs
ic
ht

__15

P
R
E
I
S

k
M
L

75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.
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150 x 70 5,3 28192 30 215 215 245

150 x 80 5,3 28193 115 140 105 220

150 x 100 6,5 28189 55 240 240 295

150 x 125 7,2 28190 70 255 255 325

150 x 150 8,3 28191 90 265 265 355

200 x 125 11,6 28195 55 280 280 335

200 x 150 13,3 28196 75 300 300 375

200 x 200 17,2 28197 115 340 340 455

ABZWEIG 45° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L

50 x 50 0,9 28214 55 80 80 135

70 x 50 1,0 28215 55 90 90 145

70 x 70 1,2 28207 70 100 100 170

100 x 50 1,9 28209 55 110 100 155

100 x 70 2,4 28210 70 120 110 180

100 x 100 2,9 28208 85 130 130 215

125 x 100 3,9 28211 85 145 140 225

ABZWEIG 68° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

68°

X3

X1

X2

L

50 x 50 1,1 28233 79 80 66 145

70 x 50 1,3 28235 83 90 72 155

70 x 70 1,7 28236 97 95 83 180

75-S x 75-S 1,6 28239 97 95 83 180

80 x 50 1,4 28240 85 90 75 160

80 x 80 1,8 28241 95 95 85 180

100 x 50 2,1 28217 94 105 76 170

100 x 70 2,4 28218 102 110 88 190

100 x 75-S 2,3 28219 102 110 88 190

100 x 80 2,4 28220 100 110 90 190

100 x 100 2,9 28216 115 115 105 220

125 x 50 3,0 28223 98 120 82 180

125 x 70 3,6 28224 107 125 93 200

125 x 80 3,4 28225 105 125 100 205

125 x 100 4,0 28221 125 130 110 235

125 x 125 4,6 28222 137 135 123 260

150 x 50 4,4 28230 100 140 100 200

150 x 100 4,7 28226 130 145 115 245

150 x 125 6,2 28228 147 150 128 275

150 x 150 6,9 28229 158 155 142 300

ABZWEIG 88° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

88°

45°

X3

X1

L

X2

50 0,3 28352 30

70 0,4 28353 35

75-S 0,4 28347 35

80 0,5 28354 35

100 0,8 28348 40

125 1,1 28349 45

150 1,6 28350 50

200 3,1 28351 60

ENDDECKEL DN kg/Stk. ART.NR. L

L

*

*

* DN70: läuft 2022 aus 

70*

70*

70*

70 x 50*
70 x 70*

100 x 70*

125 x 70*
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

50 0,5 28278 50
70 0,9 28280 60

75-S 0,8 28283 60
80 0,9 28285 60

100 1,6 28155 70
125 2,3 28275 80
150 3,5 28276 90
200 5,7 28277 110

BOGEN 45° DN kg/Stk. ART.NR. X

45°
X

X

BOGEN 88° DN kg/Stk. ART.NR. X

50 0,7 28305 75
70 1,2 28306 90

75-S 1,2 28315 90
80 1,3 28316 95

100 2,1 28300 110
125 3,2 28302 125
150 4,3 28303 145

88°

X

X

50 0,7 28295 65
70 1,1 28296 75

75-S 1,1 28297 75
80 1,2 28298 80

100 1,9 28291 90
125 2,9 28292 105
150 4,1 28293 120

BOGEN 68° DN kg/Stk. ART.NR. X

68°

X

X

km
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100 4,8 28250 70 312 291

BERUHIGUNGSBOGEN 88° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3

44°

44°

X1

X2

X1

X3

X3

50 x 50 1,4 28200 50 135 135 185

70 x 50 1,6 28201 40 150 150 190

70 x 70 2,1 28202 55 160 160 215

75-S x 50 1,6 28203 40 130 130 170

75-S x 75-S 2,1 28204 55 160 160 215

80 x 50 1,6 28205 45 135 135 180

80 x 80 2,3 28206 60 155 155 215

100 x 50 2,3 28180 35 165 165 200

100 x 70 3,0 28181 50 185 185 235

100 x 75-S 3,0 28182 50 185 185 235

100 x 80 3,0 28183 50 170 170 220

100 x 100 4,4 28179 70 205 205 275

125 x 50 3,2 28186 20 185 185 205

125 x 70 4,0 28187 40 200 200 240

125 x 80 4,4 28188 51 189 189 240

125 x 100 5,0 28184 60 220 220 280

125 x 125 6,1 28185 80 240 240 320

ABZWEIG 45° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.
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150 x 70 5,3 28192 30 215 215 245

150 x 80 5,3 28193 115 140 105 220

150 x 100 6,5 28189 55 240 240 295

150 x 125 7,2 28190 70 255 255 325

150 x 150 8,3 28191 90 265 265 355

200 x 125 11,6 28195 55 280 280 335

200 x 150 13,3 28196 75 300 300 375

200 x 200 17,2 28197 115 340 340 455

ABZWEIG 45° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L

50 x 50 0,9 28214 55 80 80 135

70 x 50 1,0 28215 55 90 90 145

70 x 70 1,2 28207 70 100 100 170

100 x 50 1,9 28209 55 110 100 155

100 x 70 2,4 28210 70 120 110 180

100 x 100 2,9 28208 85 130 130 215

125 x 100 3,9 28211 85 145 140 225

ABZWEIG 68° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

68°

X3

X1

X2

L

50 x 50 1,1 28233 79 80 66 145

70 x 50 1,3 28235 83 90 72 155

70 x 70 1,7 28236 97 95 83 180

75-S x 75-S 1,6 28239 97 95 83 180

80 x 50 1,4 28240 85 90 75 160

80 x 80 1,8 28241 95 95 85 180

100 x 50 2,1 28217 94 105 76 170

100 x 70 2,4 28218 102 110 88 190

100 x 75-S 2,3 28219 102 110 88 190

100 x 80 2,4 28220 100 110 90 190

100 x 100 2,9 28216 115 115 105 220

125 x 50 3,0 28223 98 120 82 180

125 x 70 3,6 28224 107 125 93 200

125 x 80 3,4 28225 105 125 100 205

125 x 100 4,0 28221 125 130 110 235

125 x 125 4,6 28222 137 135 123 260

150 x 50 4,4 28230 100 140 100 200

150 x 100 4,7 28226 130 145 115 245

150 x 125 6,2 28228 147 150 128 275

150 x 150 6,9 28229 158 155 142 300

ABZWEIG 88° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

88°

45°

X3

X1

L

X2

50 0,3 28352 30

70 0,4 28353 35

75-S 0,4 28347 35

80 0,5 28354 35

100 0,8 28348 40

125 1,1 28349 45

150 1,6 28350 50

200 3,1 28351 60

ENDDECKEL DN kg/Stk. ART.NR. L

L
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.
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150 x 70 5,3 28192 30 215 215 245

150 x 80 5,3 28193 115 140 105 220

150 x 100 6,5 28189 55 240 240 295

150 x 125 7,2 28190 70 255 255 325

150 x 150 8,3 28191 90 265 265 355

200 x 125 11,6 28195 55 280 280 335

200 x 150 13,3 28196 75 300 300 375

200 x 200 17,2 28197 115 340 340 455

ABZWEIG 45° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

45°

X3

X1

X2

L

50 x 50 0,9 28214 55 80 80 135

70 x 50 1,0 28215 55 90 90 145

70 x 70 1,2 28207 70 100 100 170

100 x 50 1,9 28209 55 110 100 155

100 x 70 2,4 28210 70 120 110 180

100 x 100 2,9 28208 85 130 130 215

125 x 100 3,9 28211 85 145 140 225

ABZWEIG 68° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

68°

X3

X1

X2

L

50 x 50 1,1 28233 79 80 66 145

70 x 50 1,3 28235 83 90 72 155

70 x 70 1,7 28236 97 95 83 180

75-S x 75-S 1,6 28239 97 95 83 180

80 x 50 1,4 28240 85 90 75 160

80 x 80 1,8 28241 95 95 85 180

100 x 50 2,1 28217 94 105 76 170

100 x 70 2,4 28218 102 110 88 190

100 x 75-S 2,3 28219 102 110 88 190

100 x 80 2,4 28220 100 110 90 190

100 x 100 2,9 28216 115 115 105 220

125 x 50 3,0 28223 98 120 82 180

125 x 70 3,6 28224 107 125 93 200

125 x 80 3,4 28225 105 125 100 205

125 x 100 4,0 28221 125 130 110 235

125 x 125 4,6 28222 137 135 123 260

150 x 50 4,4 28230 100 140 100 200

150 x 100 4,7 28226 130 145 115 245

150 x 125 6,2 28228 147 150 128 275

150 x 150 6,9 28229 158 155 142 300

ABZWEIG 88° DN kg/Stk. ART.NR. X1 X2 X3 L

88°

45°

X3

X1

L

X2

50 0,3 28352 30

70 0,4 28353 35

75-S 0,4 28347 35

80 0,5 28354 35

100 0,8 28348 40

125 1,1 28349 45

150 1,6 28350 50

200 3,1 28351 60

ENDDECKEL DN kg/Stk. ART.NR. L

L

* DN70: läuft 2022 aus 

70*

125 x 70*

100 x 70*

70 x 70*

100 x 70*

70 x 50*
70 x 70*

70 x 50*

150 x 70*

40
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

70/50 0,7 28406 10 75

75-S/50 0,6 28407 10 75

80/50 0,7 28408 13 80

100/50 0,9 28390 25 80

100/70 0,9 28391 16 85

100/75-S 0,9 28392 10 75

100/80 1,0 28393 14 90

125/50 1,4 28395 38,5 85

125/70 1,6 28396 28,5 90

125/80 1,7 28397 26 95

125/100 1,8 28394 12,5 95

150/70 2,2 28401 41 100

150/80 2,3 28402 39 100

150/100 2,4 28398 25 105

150/125 2,6 28399 12,5 110

200/100 4,1 28403 50 115

200/125 4,1 28404 37,5 120

200/150 4,3 28405 25 125

ÜBERGANGSROHR EXZENTR. DN kg/Stk. ART.NR. A L

t1

A

L
t2

80 1,8 28364 118 220

100 2,7 28355 145 200

125 3,0 28356 170 200

150 4,0 28360 195 200

200 5,9 28361 245 200

FALLROHRSTÜTZE OHNE AUFLAGERUNG DN kg/Stk. ART.NR. D L

50 2,9 28384 190 250 182 68 122 68 60

70 5,8 28385 265 293 200 93 172 93 60

80 5,9 28386 265 293 200 93 172 93 60

100 9,5 28380 325 392 282 110 215 110 100

125 13,0 28381 390 446 316 130 260 130 100

150 21,8 28382 470 493 348 145 325 145 100

SIPHON DN kg/Stk. ART.NR. l h X1 X2 X3 X4 W

horizontal/vertikal

50 2,3 28370 59 53 105 190

70 2,8 28371 69 73 125 210

75-S 2,8 28372 68 73 125 210

80 3,5 28373 71 73 125 210

100 4,8 28369 84 104 159 260

REINIGUNGSROHR MIT       DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H d1 d2 L

L d1

d2

H

REINIGUNGSROHR MIT        DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H G d A F L

100 7,0 28375 83 160 100 200 230 340

125 10,0 28376 101 190 125 225 255 370

150 12,8 28377 112 215 150 250 280 395

200 25,2 28378 137 265 200 300 330 465

L F

d
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

70/50 0,7 28406 10 75

75-S/50 0,6 28407 10 75

80/50 0,7 28408 13 80

100/50 0,9 28390 25 80

100/70 0,9 28391 16 85

100/75-S 0,9 28392 10 75

100/80 1,0 28393 14 90

125/50 1,4 28395 38,5 85

125/70 1,6 28396 28,5 90

125/80 1,7 28397 26 95

125/100 1,8 28394 12,5 95

150/70 2,2 28401 41 100

150/80 2,3 28402 39 100

150/100 2,4 28398 25 105

150/125 2,6 28399 12,5 110

200/100 4,1 28403 50 115

200/125 4,1 28404 37,5 120

200/150 4,3 28405 25 125

ÜBERGANGSROHR EXZENTR. DN kg/Stk. ART.NR. A L

t1

A

L
t2

80 1,8 28364 118 220

100 2,7 28355 145 200

125 3,0 28356 170 200

150 4,0 28360 195 200

200 5,9 28361 245 200

FALLROHRSTÜTZE OHNE AUFLAGERUNG DN kg/Stk. ART.NR. D L

50 2,9 28384 190 250 182 68 122 68 60

70 5,8 28385 265 293 200 93 172 93 60

80 5,9 28386 265 293 200 93 172 93 60

100 9,5 28380 325 392 282 110 215 110 100

125 13,0 28381 390 446 316 130 260 130 100

150 21,8 28382 470 493 348 145 325 145 100

SIPHON DN kg/Stk. ART.NR. l h X1 X2 X3 X4 W

horizontal/vertikal

50 2,3 28370 59 53 105 190

70 2,8 28371 69 73 125 210

75-S 2,8 28372 68 73 125 210

80 3,5 28373 71 73 125 210

100 4,8 28369 84 104 159 260

REINIGUNGSROHR MIT       DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H d1 d2 L

L d1

d2

H

REINIGUNGSROHR MIT        DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H G d A F L

100 7,0 28375 83 160 100 200 230 340

125 10,0 28376 101 190 125 225 255 370

150 12,8 28377 112 215 150 250 280 395

200 25,2 28378 137 265 200 300 330 465
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Verbindungen 
__ Kompatibilität und Längskraftschlüssigkeit

PREIS® 
Rapid Verbinder 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 ✓ ✗ ✓ ✓

PREIS® 
Rapid Kralle 10 10 10 10 7 6 4 3 ✓ ✗ ✗ ✗

PREIS® 

CV Verbinder --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ✗ ✗ ✓ ✓

CV Kralle 10 10 10 10 10 5 5 3 ✓ ✗ ✓ ✗

Universal
Kralle

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
10

Rapid
5

Rapid
5

Rapid
3

Rapid
3

✓ ✗ ✓ ✗CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
5

CV
3

CV
3

Längskraftschlüssigkeit (bar)

50 70 80 75-S 100 125 150 200 250 300

Kompatibilitäts-Chart
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Verbinder und Krallen
__ Eigenschaften

50 100 20903 13-15

70 100 20904 13-15

75-S 100 23335 13-15

80 100 20905 13-15

100 50 20906 13-15

125 35 20907 13-15

150 25 20908 13-15

200 15 27193 13-15

PREIS® Rapid Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Geprüftes Bauprodukt nach EN877
• Werkstoff: Chromstahl 1.4520
• Hoher Korrosionsschutz durch Spezialbeschichtung 

der Verschlusskomponenten
• Axial zugfest bis 0,5 bar Innendruck
• Verschluss mit nur einer Schraube (bis DN100)
• Defi nierter Anzug durch Sichtkontrolle ohne Spezialwerkzeug
• Schnelle Montage und Demontage
• Integrierte Dichtung aus EPDM
• Hohe Quersteifi gkeit - Vormontage von Rohrsträngen möglich
• Erfüllt die Brandschutzanforderungen

 50 50 26680 13-15

 70 50 26682 13-15

75-S 50 26683 13-15

 80* 50 26684 13-15

100 50 26685 13-15

  125* 35 26686 13-15

150 25 26687 13-15

PREIS® Rapid INOX Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Einsatzbereich:  Erdverlegung, freie Bewitterung, 
aggressive Umgebung (salzhaltige Luft,…)

• Axial zugfest bis 0,5 bar Innendruck
• Verschluss mit nur einer Schraube (bis DN 100)
• Material: 

- Spannring: Edelstahl V4A 1.4571
- Verschlussschraube M6 x 45 mm, 6 mm 

   Innensechskant: Edelstahl A4-80
- Knebel: Edelstahl V4A 1.4404
- Schalldämmgummi: EPDM – Shore=55° +/-5°

* in Vorbereitung / VE = Verpackungseinheit / Art.Nr = Artikelnummer 

*

* DN70: läuft 2022 aus 

70/50*

100/70*

125/70*

150/70*

70*

70*
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

70/50 0,7 28406 10 75

75-S/50 0,6 28407 10 75

80/50 0,7 28408 13 80

100/50 0,9 28390 25 80

100/70 0,9 28391 16 85

100/75-S 0,9 28392 10 75

100/80 1,0 28393 14 90

125/50 1,4 28395 38,5 85

125/70 1,6 28396 28,5 90

125/80 1,7 28397 26 95

125/100 1,8 28394 12,5 95

150/70 2,2 28401 41 100

150/80 2,3 28402 39 100

150/100 2,4 28398 25 105

150/125 2,6 28399 12,5 110

200/100 4,1 28403 50 115

200/125 4,1 28404 37,5 120

200/150 4,3 28405 25 125

ÜBERGANGSROHR EXZENTR. DN kg/Stk. ART.NR. A L

t1

A

L
t2

80 1,8 28364 118 220

100 2,7 28355 145 200

125 3,0 28356 170 200

150 4,0 28360 195 200

200 5,9 28361 245 200

FALLROHRSTÜTZE OHNE AUFLAGERUNG DN kg/Stk. ART.NR. D L

50 2,9 28384 190 250 182 68 122 68 60

70 5,8 28385 265 293 200 93 172 93 60

80 5,9 28386 265 293 200 93 172 93 60

100 9,5 28380 325 392 282 110 215 110 100

125 13,0 28381 390 446 316 130 260 130 100

150 21,8 28382 470 493 348 145 325 145 100

SIPHON DN kg/Stk. ART.NR. l h X1 X2 X3 X4 W

horizontal/vertikal

50 2,3 28370 59 53 105 190

70 2,8 28371 69 73 125 210

75-S 2,8 28372 68 73 125 210

80 3,5 28373 71 73 125 210

100 4,8 28369 84 104 159 260

REINIGUNGSROHR MIT       DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H d1 d2 L

L d1

d2

H

REINIGUNGSROHR MIT        DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H G d A F L

100 7,0 28375 83 160 100 200 230 340

125 10,0 28376 101 190 125 225 255 370

150 12,8 28377 112 215 150 250 280 395

200 25,2 28378 137 265 200 300 330 465

L F
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

70/50 0,7 28406 10 75

75-S/50 0,6 28407 10 75

80/50 0,7 28408 13 80

100/50 0,9 28390 25 80

100/70 0,9 28391 16 85

100/75-S 0,9 28392 10 75

100/80 1,0 28393 14 90

125/50 1,4 28395 38,5 85

125/70 1,6 28396 28,5 90

125/80 1,7 28397 26 95

125/100 1,8 28394 12,5 95

150/70 2,2 28401 41 100

150/80 2,3 28402 39 100

150/100 2,4 28398 25 105

150/125 2,6 28399 12,5 110

200/100 4,1 28403 50 115

200/125 4,1 28404 37,5 120

200/150 4,3 28405 25 125

ÜBERGANGSROHR EXZENTR. DN kg/Stk. ART.NR. A L

t1

A

L
t2

80 1,8 28364 118 220

100 2,7 28355 145 200

125 3,0 28356 170 200

150 4,0 28360 195 200

200 5,9 28361 245 200

FALLROHRSTÜTZE OHNE AUFLAGERUNG DN kg/Stk. ART.NR. D L

50 2,9 28384 190 250 182 68 122 68 60

70 5,8 28385 265 293 200 93 172 93 60

80 5,9 28386 265 293 200 93 172 93 60

100 9,5 28380 325 392 282 110 215 110 100

125 13,0 28381 390 446 316 130 260 130 100

150 21,8 28382 470 493 348 145 325 145 100

SIPHON DN kg/Stk. ART.NR. l h X1 X2 X3 X4 W

horizontal/vertikal

50 2,3 28370 59 53 105 190

70 2,8 28371 69 73 125 210

75-S 2,8 28372 68 73 125 210

80 3,5 28373 71 73 125 210

100 4,8 28369 84 104 159 260

REINIGUNGSROHR MIT       DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H d1 d2 L

L d1

d2

H

REINIGUNGSROHR MIT        DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H G d A F L

100 7,0 28375 83 160 100 200 230 340

125 10,0 28376 101 190 125 225 255 370

150 12,8 28377 112 215 150 250 280 395

200 25,2 28378 137 265 200 300 330 465
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Verbindungen 
__ Kompatibilität und Längskraftschlüssigkeit

PREIS® 
Rapid Verbinder 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 ✓ ✗ ✓ ✓

PREIS® 
Rapid Kralle 10 10 10 10 7 6 4 3 ✓ ✗ ✗ ✗

PREIS® 

CV Verbinder --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ✗ ✗ ✓ ✓

CV Kralle 10 10 10 10 10 5 5 3 ✓ ✗ ✓ ✗

Universal
Kralle
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Verbinder und Krallen
__ Eigenschaften

50 100 20903 13-15

70 100 20904 13-15

75-S 100 23335 13-15

80 100 20905 13-15

100 50 20906 13-15

125 35 20907 13-15

150 25 20908 13-15

200 15 27193 13-15

PREIS® Rapid Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Geprüftes Bauprodukt nach EN877
• Werkstoff: Chromstahl 1.4520
• Hoher Korrosionsschutz durch Spezialbeschichtung 

der Verschlusskomponenten
• Axial zugfest bis 0,5 bar Innendruck
• Verschluss mit nur einer Schraube (bis DN100)
• Defi nierter Anzug durch Sichtkontrolle ohne Spezialwerkzeug
• Schnelle Montage und Demontage
• Integrierte Dichtung aus EPDM
• Hohe Quersteifi gkeit - Vormontage von Rohrsträngen möglich
• Erfüllt die Brandschutzanforderungen

 50 50 26680 13-15

 70 50 26682 13-15

75-S 50 26683 13-15

 80* 50 26684 13-15

100 50 26685 13-15

  125* 35 26686 13-15

150 25 26687 13-15

PREIS® Rapid INOX Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Einsatzbereich:  Erdverlegung, freie Bewitterung, 
aggressive Umgebung (salzhaltige Luft,…)

• Axial zugfest bis 0,5 bar Innendruck
• Verschluss mit nur einer Schraube (bis DN 100)
• Material: 

- Spannring: Edelstahl V4A 1.4571
- Verschlussschraube M6 x 45 mm, 6 mm 

   Innensechskant: Edelstahl A4-80
- Knebel: Edelstahl V4A 1.4404
- Schalldämmgummi: EPDM – Shore=55° +/-5°

* in Vorbereitung / VE = Verpackungseinheit / Art.Nr = Artikelnummer 

*DN70: läuft 2022 aus 

** DN70: läuft 2022 aus 

70*

70**

70**
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

70/50 0,7 28406 10 75

75-S/50 0,6 28407 10 75

80/50 0,7 28408 13 80

100/50 0,9 28390 25 80

100/70 0,9 28391 16 85

100/75-S 0,9 28392 10 75

100/80 1,0 28393 14 90

125/50 1,4 28395 38,5 85

125/70 1,6 28396 28,5 90

125/80 1,7 28397 26 95

125/100 1,8 28394 12,5 95

150/70 2,2 28401 41 100

150/80 2,3 28402 39 100

150/100 2,4 28398 25 105

150/125 2,6 28399 12,5 110

200/100 4,1 28403 50 115

200/125 4,1 28404 37,5 120

200/150 4,3 28405 25 125

ÜBERGANGSROHR EXZENTR. DN kg/Stk. ART.NR. A L

t1

A

L
t2

80 1,8 28364 118 220

100 2,7 28355 145 200

125 3,0 28356 170 200

150 4,0 28360 195 200

200 5,9 28361 245 200

FALLROHRSTÜTZE OHNE AUFLAGERUNG DN kg/Stk. ART.NR. D L

50 2,9 28384 190 250 182 68 122 68 60

70 5,8 28385 265 293 200 93 172 93 60

80 5,9 28386 265 293 200 93 172 93 60

100 9,5 28380 325 392 282 110 215 110 100

125 13,0 28381 390 446 316 130 260 130 100

150 21,8 28382 470 493 348 145 325 145 100

SIPHON DN kg/Stk. ART.NR. l h X1 X2 X3 X4 W

horizontal/vertikal

50 2,3 28370 59 53 105 190

70 2,8 28371 69 73 125 210

75-S 2,8 28372 68 73 125 210

80 3,5 28373 71 73 125 210

100 4,8 28369 84 104 159 260

REINIGUNGSROHR MIT       DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H d1 d2 L

L d1

d2

H

REINIGUNGSROHR MIT        DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H G d A F L

100 7,0 28375 83 160 100 200 230 340

125 10,0 28376 101 190 125 225 255 370

150 12,8 28377 112 215 150 250 280 395

200 25,2 28378 137 265 200 300 330 465
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

70/50 0,7 28406 10 75

75-S/50 0,6 28407 10 75

80/50 0,7 28408 13 80

100/50 0,9 28390 25 80

100/70 0,9 28391 16 85

100/75-S 0,9 28392 10 75

100/80 1,0 28393 14 90

125/50 1,4 28395 38,5 85

125/70 1,6 28396 28,5 90

125/80 1,7 28397 26 95

125/100 1,8 28394 12,5 95

150/70 2,2 28401 41 100

150/80 2,3 28402 39 100

150/100 2,4 28398 25 105

150/125 2,6 28399 12,5 110

200/100 4,1 28403 50 115

200/125 4,1 28404 37,5 120

200/150 4,3 28405 25 125

ÜBERGANGSROHR EXZENTR. DN kg/Stk. ART.NR. A L

t1

A

L
t2

80 1,8 28364 118 220

100 2,7 28355 145 200

125 3,0 28356 170 200

150 4,0 28360 195 200

200 5,9 28361 245 200

FALLROHRSTÜTZE OHNE AUFLAGERUNG DN kg/Stk. ART.NR. D L

50 2,9 28384 190 250 182 68 122 68 60

70 5,8 28385 265 293 200 93 172 93 60

80 5,9 28386 265 293 200 93 172 93 60

100 9,5 28380 325 392 282 110 215 110 100

125 13,0 28381 390 446 316 130 260 130 100

150 21,8 28382 470 493 348 145 325 145 100

SIPHON DN kg/Stk. ART.NR. l h X1 X2 X3 X4 W

horizontal/vertikal

50 2,3 28370 59 53 105 190

70 2,8 28371 69 73 125 210

75-S 2,8 28372 68 73 125 210

80 3,5 28373 71 73 125 210

100 4,8 28369 84 104 159 260

REINIGUNGSROHR MIT       DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H d1 d2 L

L d1

d2

H

REINIGUNGSROHR MIT        DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H G d A F L

100 7,0 28375 83 160 100 200 230 340

125 10,0 28376 101 190 125 225 255 370

150 12,8 28377 112 215 150 250 280 395

200 25,2 28378 137 265 200 300 330 465
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Verbindungen 
__ Kompatibilität und Längskraftschlüssigkeit

PREIS® 
Rapid Verbinder 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 ✓ ✗ ✓ ✓

PREIS® 
Rapid Kralle 10 10 10 10 7 6 4 3 ✓ ✗ ✗ ✗

PREIS® 

CV Verbinder --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ✗ ✗ ✓ ✓

CV Kralle 10 10 10 10 10 5 5 3 ✓ ✗ ✓ ✗

Universal
Kralle
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Längskraftschlüssigkeit (bar)

50 70 80 75-S 100 125 150 200 250 300

Kompatibilitäts-Chart
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Verbinder und Krallen
__ Eigenschaften

50 100 20903 13-15

70 100 20904 13-15

75-S 100 23335 13-15

80 100 20905 13-15

100 50 20906 13-15

125 35 20907 13-15

150 25 20908 13-15

200 15 27193 13-15

PREIS® Rapid Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Geprüftes Bauprodukt nach EN877
• Werkstoff: Chromstahl 1.4520
• Hoher Korrosionsschutz durch Spezialbeschichtung 

der Verschlusskomponenten
• Axial zugfest bis 0,5 bar Innendruck
• Verschluss mit nur einer Schraube (bis DN100)
• Defi nierter Anzug durch Sichtkontrolle ohne Spezialwerkzeug
• Schnelle Montage und Demontage
• Integrierte Dichtung aus EPDM
• Hohe Quersteifi gkeit - Vormontage von Rohrsträngen möglich
• Erfüllt die Brandschutzanforderungen

 50 50 26680 13-15

 70 50 26682 13-15

75-S 50 26683 13-15

 80* 50 26684 13-15

100 50 26685 13-15

  125* 35 26686 13-15

150 25 26687 13-15

PREIS® Rapid INOX Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Einsatzbereich:  Erdverlegung, freie Bewitterung, 
aggressive Umgebung (salzhaltige Luft,…)

• Axial zugfest bis 0,5 bar Innendruck
• Verschluss mit nur einer Schraube (bis DN 100)
• Material: 

- Spannring: Edelstahl V4A 1.4571
- Verschlussschraube M6 x 45 mm, 6 mm 

   Innensechskant: Edelstahl A4-80
- Knebel: Edelstahl V4A 1.4404
- Schalldämmgummi: EPDM – Shore=55° +/-5°

* in Vorbereitung / VE = Verpackungseinheit / Art.Nr = Artikelnummer 

*

* DN70: läuft 2022 aus 

70/50*

100/70*

125/70*

150/70*

70*

70*
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

70/50 0,7 28406 10 75

75-S/50 0,6 28407 10 75

80/50 0,7 28408 13 80

100/50 0,9 28390 25 80

100/70 0,9 28391 16 85

100/75-S 0,9 28392 10 75

100/80 1,0 28393 14 90

125/50 1,4 28395 38,5 85

125/70 1,6 28396 28,5 90

125/80 1,7 28397 26 95

125/100 1,8 28394 12,5 95

150/70 2,2 28401 41 100

150/80 2,3 28402 39 100

150/100 2,4 28398 25 105

150/125 2,6 28399 12,5 110

200/100 4,1 28403 50 115

200/125 4,1 28404 37,5 120

200/150 4,3 28405 25 125

ÜBERGANGSROHR EXZENTR. DN kg/Stk. ART.NR. A L

t1

A

L
t2

80 1,8 28364 118 220

100 2,7 28355 145 200

125 3,0 28356 170 200

150 4,0 28360 195 200

200 5,9 28361 245 200

FALLROHRSTÜTZE OHNE AUFLAGERUNG DN kg/Stk. ART.NR. D L

50 2,9 28384 190 250 182 68 122 68 60

70 5,8 28385 265 293 200 93 172 93 60

80 5,9 28386 265 293 200 93 172 93 60

100 9,5 28380 325 392 282 110 215 110 100

125 13,0 28381 390 446 316 130 260 130 100

150 21,8 28382 470 493 348 145 325 145 100

SIPHON DN kg/Stk. ART.NR. l h X1 X2 X3 X4 W

horizontal/vertikal

50 2,3 28370 59 53 105 190

70 2,8 28371 69 73 125 210

75-S 2,8 28372 68 73 125 210

80 3,5 28373 71 73 125 210

100 4,8 28369 84 104 159 260

REINIGUNGSROHR MIT       DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H d1 d2 L

L d1

d2

H

REINIGUNGSROHR MIT        DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H G d A F L

100 7,0 28375 83 160 100 200 230 340

125 10,0 28376 101 190 125 225 255 370

150 12,8 28377 112 215 150 250 280 395

200 25,2 28378 137 265 200 300 330 465
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75-S =  Skandinavische Norm.  Weitere Artikel sind auf Anfrage erhältlich.  Alle Maße in mm.

70/50 0,7 28406 10 75

75-S/50 0,6 28407 10 75

80/50 0,7 28408 13 80

100/50 0,9 28390 25 80

100/70 0,9 28391 16 85

100/75-S 0,9 28392 10 75

100/80 1,0 28393 14 90

125/50 1,4 28395 38,5 85

125/70 1,6 28396 28,5 90

125/80 1,7 28397 26 95

125/100 1,8 28394 12,5 95

150/70 2,2 28401 41 100

150/80 2,3 28402 39 100

150/100 2,4 28398 25 105

150/125 2,6 28399 12,5 110

200/100 4,1 28403 50 115

200/125 4,1 28404 37,5 120

200/150 4,3 28405 25 125

ÜBERGANGSROHR EXZENTR. DN kg/Stk. ART.NR. A L

t1

A

L
t2

80 1,8 28364 118 220

100 2,7 28355 145 200

125 3,0 28356 170 200

150 4,0 28360 195 200

200 5,9 28361 245 200

FALLROHRSTÜTZE OHNE AUFLAGERUNG DN kg/Stk. ART.NR. D L

50 2,9 28384 190 250 182 68 122 68 60

70 5,8 28385 265 293 200 93 172 93 60

80 5,9 28386 265 293 200 93 172 93 60

100 9,5 28380 325 392 282 110 215 110 100

125 13,0 28381 390 446 316 130 260 130 100

150 21,8 28382 470 493 348 145 325 145 100

SIPHON DN kg/Stk. ART.NR. l h X1 X2 X3 X4 W

horizontal/vertikal

50 2,3 28370 59 53 105 190

70 2,8 28371 69 73 125 210

75-S 2,8 28372 68 73 125 210

80 3,5 28373 71 73 125 210

100 4,8 28369 84 104 159 260

REINIGUNGSROHR MIT       DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H d1 d2 L

L d1

d2

H

REINIGUNGSROHR MIT        DECKEL DN kg/Stk. ART.NR. H G d A F L

100 7,0 28375 83 160 100 200 230 340

125 10,0 28376 101 190 125 225 255 370

150 12,8 28377 112 215 150 250 280 395

200 25,2 28378 137 265 200 300 330 465
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Verbindungen 
__ Kompatibilität und Längskraftschlüssigkeit

PREIS® 
Rapid Verbinder 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 ✓ ✗ ✓ ✓

PREIS® 
Rapid Kralle 10 10 10 10 7 6 4 3 ✓ ✗ ✗ ✗

PREIS® 

CV Verbinder --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ✗ ✗ ✓ ✓

CV Kralle 10 10 10 10 10 5 5 3 ✓ ✗ ✓ ✗

Universal
Kralle
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Längskraftschlüssigkeit (bar)

50 70 80 75-S 100 125 150 200 250 300

Kompatibilitäts-Chart
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Verbinder und Krallen
__ Eigenschaften

50 100 20903 13-15

70 100 20904 13-15

75-S 100 23335 13-15

80 100 20905 13-15

100 50 20906 13-15

125 35 20907 13-15

150 25 20908 13-15

200 15 27193 13-15

PREIS® Rapid Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Geprüftes Bauprodukt nach EN877
• Werkstoff: Chromstahl 1.4520
• Hoher Korrosionsschutz durch Spezialbeschichtung 

der Verschlusskomponenten
• Axial zugfest bis 0,5 bar Innendruck
• Verschluss mit nur einer Schraube (bis DN100)
• Defi nierter Anzug durch Sichtkontrolle ohne Spezialwerkzeug
• Schnelle Montage und Demontage
• Integrierte Dichtung aus EPDM
• Hohe Quersteifi gkeit - Vormontage von Rohrsträngen möglich
• Erfüllt die Brandschutzanforderungen

 50 50 26680 13-15

 70 50 26682 13-15

75-S 50 26683 13-15

 80* 50 26684 13-15

100 50 26685 13-15

  125* 35 26686 13-15

150 25 26687 13-15

PREIS® Rapid INOX Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Einsatzbereich:  Erdverlegung, freie Bewitterung, 
aggressive Umgebung (salzhaltige Luft,…)

• Axial zugfest bis 0,5 bar Innendruck
• Verschluss mit nur einer Schraube (bis DN 100)
• Material: 

- Spannring: Edelstahl V4A 1.4571
- Verschlussschraube M6 x 45 mm, 6 mm 

   Innensechskant: Edelstahl A4-80
- Knebel: Edelstahl V4A 1.4404
- Schalldämmgummi: EPDM – Shore=55° +/-5°

* in Vorbereitung / VE = Verpackungseinheit / Art.Nr = Artikelnummer 

*DN70: läuft 2022 aus 

** DN70: läuft 2022 aus 

70*

70**

70**
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Verbinder und Krallen
__ Eigenschaften

50 100 18405 4-6

70 100 18406 4-6

75-S 100 18408 4-6

80 50 18407 6-8

100 50 18409 10-12

125 25 18410 10-12

150 20 18411 10-12

200 10 18412 15-20

PREIS® CV Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Bewährter Verbinder für alle Standard-
anwendungen in der Abwasserinstallation

• 2 Schrauben-Verschluss
• Niedrige Bauhöhe
• Auch für Reparaturzwecke geeignet
• Erfüllt nicht die Brandschutzanforderungen

50 25 21855 27-29

70 /80 25 21856 27-29

100 25 21857 27-29

125 10 21858 27-29

150* 10 21859 27-29

PREIS® Rapid Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Werkstoff: DD11 - galvanisch verzinkt
• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Inndendruckbelastungen von bis zu 10 bar
• 2 Schellenhälften mit Krallen und 

4 Innensechskantschrauben  (bis DN125)
• Gleicher Werkzeugeinsatz wie beim PREIS® RAPID-

Verbinder, daher kein Werkzeugwechsel notwendig 
= Arbeitszeitersparnis

• Einsatzbereich: Druckleitungen, Regen- und Schmutz-
wasserleitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 

• 

• 

50 10 24768 12-14

70/75-S 10 24769 12-14

80 10 24770 12-14

100 10 24771 32-35

125 10 24772 32-35

150 5 24348 45-49

200* 1 24349 40-50

CV Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt
• Verschlussteil: Stahl Verzinkt
• Schraubengröße: 

- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M8 x 50

- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M10 x 45

• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-
leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt

Verschlussteil: Stahl Verzinkt
Schraubengröße: 
- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M8 x 50
- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M10 x 45
• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-

leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 
• 
• 

* 3-teilige Ausführung / VE = Verpackungseinheit / Art.Nr. = Artikelnummer

**

** DN70: läuft 2022 aus 

70**

70/80**

70/75-S**
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Verbinder und Krallen
__ Eigenschaften

50 100 18405 4-6

70 100 18406 4-6

75-S 100 18408 4-6

80 50 18407 6-8

100 50 18409 10-12

125 25 18410 10-12

150 20 18411 10-12

200 10 18412 15-20

PREIS® CV Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Bewährter Verbinder für alle Standard-
anwendungen in der Abwasserinstallation

• 2 Schrauben-Verschluss
• Niedrige Bauhöhe
• Auch für Reparaturzwecke geeignet
• Erfüllt nicht die Brandschutzanforderungen

50 25 21855 27-29

70 /80 25 21856 27-29

100 25 21857 27-29

125 10 21858 27-29

150* 10 21859 27-29

PREIS® Rapid Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Werkstoff: DD11 - galvanisch verzinkt
• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Inndendruckbelastungen von bis zu 10 bar
• 2 Schellenhälften mit Krallen und 

4 Innensechskantschrauben  (bis DN125)
• Gleicher Werkzeugeinsatz wie beim PREIS® RAPID-

Verbinder, daher kein Werkzeugwechsel notwendig 
= Arbeitszeitersparnis

• Einsatzbereich: Druckleitungen, Regen- und Schmutz-
wasserleitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 

• 

• 

50 10 24768 12-14

70/75-S 10 24769 12-14

80 10 24770 12-14

100 10 24771 32-35

125 10 24772 32-35

150 5 24348 45-49

200* 1 24349 40-50

CV Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt
• Verschlussteil: Stahl Verzinkt
• Schraubengröße: 

- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M8 x 50

- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M10 x 45

• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-
leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt

Verschlussteil: Stahl Verzinkt
Schraubengröße: 
- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M8 x 50
- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M10 x 45
• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-

leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 
• 
• 

* 3-teilige Ausführung / VE = Verpackungseinheit / Art.Nr. = Artikelnummer
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Verbinder und Krallen
__ Eigenschaften

50 100 18405 4-6

70 100 18406 4-6

75-S 100 18408 4-6

80 50 18407 6-8

100 50 18409 10-12

125 25 18410 10-12

150 20 18411 10-12

200 10 18412 15-20

PREIS® CV Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Bewährter Verbinder für alle Standard-
anwendungen in der Abwasserinstallation

• 2 Schrauben-Verschluss
• Niedrige Bauhöhe
• Auch für Reparaturzwecke geeignet
• Erfüllt nicht die Brandschutzanforderungen

50 25 21855 27-29

70 /80 25 21856 27-29

100 25 21857 27-29

125 10 21858 27-29

150* 10 21859 27-29

PREIS® Rapid Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Werkstoff: DD11 - galvanisch verzinkt
• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Inndendruckbelastungen von bis zu 10 bar
• 2 Schellenhälften mit Krallen und 

4 Innensechskantschrauben  (bis DN125)
• Gleicher Werkzeugeinsatz wie beim PREIS® RAPID-

Verbinder, daher kein Werkzeugwechsel notwendig 
= Arbeitszeitersparnis

• Einsatzbereich: Druckleitungen, Regen- und Schmutz-
wasserleitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 

• 

• 

50 10 24768 12-14

70/75-S 10 24769 12-14

80 10 24770 12-14

100 10 24771 32-35

125 10 24772 32-35

150 5 24348 45-49

200* 1 24349 40-50

CV Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt
• Verschlussteil: Stahl Verzinkt
• Schraubengröße: 

- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M8 x 50

- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M10 x 45

• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-
leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt

Verschlussteil: Stahl Verzinkt
Schraubengröße: 
- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M8 x 50
- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M10 x 45
• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-

leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 
• 
• 

* 3-teilige Ausführung / VE = Verpackungseinheit / Art.Nr. = Artikelnummer
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Übergänge
__ Eigenschaften

50 50 18240 ----

70 50 19120 ----

80 20 19999 ----

100 20 18656 ----

125 10 19121 ----

Konfi x DN VE ART.NR. ----

• Für den Übergang von Fremdwerkstoffen 
(Stahl oder Kunststoff) auf SML

• mit NORMACLAMP® TORRO® in Bandbreite 12mm; 
Band 1.4016 kraftvolle Schneckengewindeschelle

• Werkstoff EPDM

• Für den Übergang von Fremdwerkstoffen 
(Stahl oder Kunststoff) auf SML

• mit NORMACLAMP® TORRO® in Bandbreite 12mm; 
Band 1.4016 kraftvolle Schneckengewindeschelle

• Werkstoff EPDM

50 1 25771 ----

70 1 25772 ----

100 1 25773 ----

125 1 26305 ----

150 1 26308 ----

200 1 26309 ----

Rollfi x DN VE ART.NR. ----

• Zur Verbindung von Gussrohren an HT- oder KG-Rohren 
• Mit Muffe oder zur Verbindung von KG-Rohren an 

Gussrohren mit Muffe
• Zeitersparnis
• Entfall der doppelten Lagerhaltung (Mengering + Rollring)
• Sichere Verbindung
• Material: EPDM

• Zur Verbindung von Gussrohren an HT- oder KG-Rohren 
• Mit Muffe oder zur Verbindung von KG-Rohren an 

Gussrohren mit Muffe
• Zeitersparnis
• Entfall der doppelten Lagerhaltung (Mengering + Rollring)
• Sichere Verbindung
• Material: EPDM

VE = Verpackungseinheit / Art.Nr = Artikelnummer 

    Beispiel:

Produkt-
bezeichung

Spannweite 
di (mm)

Profi lbreite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

ALP115 100–115 120 0,45

Allroundverbinder LP 0,6 bar *

Anwendungsbereich: bis 0,6 bar 
Innendruck, ohne Scherkräfte
Spannbereich: von 24–225 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 
bis 100 mm–3 Nm / ab 100 mm–6 Nm

    Beispiel:

Produkt-
bezeichung

Spannweite 
di (mm)

Profi lbreite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

AHP115 100–115 120 0,80

Allroundverbinder HP 2,5 bar *

Anwendungsbereich: bis 2,5 bar 
Innendruck, mit Scherkräften
Spannbereich: von 55–385 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 10 Nm

*) Material: Allroundverbinder und Allroundübergänge aus hochwertigem, ozonbeständigem EPDM-Elastomer (Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk). Spannbänder aus austenitischem, rostfreiem Edelstahl (1.4301,V2A). Chemikalienbeständigkeit: Nicht in Berührung 
mit Benzin, bedingt mit Öl oder Lösungsmitteln kommen lassen. Gute Beständigkeit bei Säuren und Laugen. Für Erdverlegung geeignet. 
UV-Lichtbeständig. Temperaturbeständigkeit: zwischen -40°C bis +120°C.

    Beispiel:

Produkt-
bezeichung

Spann-
weite A 
di (mm)

Spann-
weite B
di (mm)

Profi l-
breite
 (mm)

Gewicht 
(kg)

AUG1153 100–115 40-50 120 0,45

Allroundübergang 0,6 bar *

Anwendungsbereich: bis 0,6 bar 
Innendruck, ohne Scherkräfte
Spannbereich: von 32–460 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 
bis 100 mm–3 Nm / ab 100 mm–6 Nm
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Verbinder und Krallen
__ Eigenschaften

50 100 18405 4-6

70 100 18406 4-6

75-S 100 18408 4-6

80 50 18407 6-8

100 50 18409 10-12

125 25 18410 10-12

150 20 18411 10-12

200 10 18412 15-20

PREIS® CV Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Bewährter Verbinder für alle Standard-
anwendungen in der Abwasserinstallation

• 2 Schrauben-Verschluss
• Niedrige Bauhöhe
• Auch für Reparaturzwecke geeignet
• Erfüllt nicht die Brandschutzanforderungen

50 25 21855 27-29

70 /80 25 21856 27-29

100 25 21857 27-29

125 10 21858 27-29

150* 10 21859 27-29

PREIS® Rapid Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Werkstoff: DD11 - galvanisch verzinkt
• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Inndendruckbelastungen von bis zu 10 bar
• 2 Schellenhälften mit Krallen und 

4 Innensechskantschrauben  (bis DN125)
• Gleicher Werkzeugeinsatz wie beim PREIS® RAPID-

Verbinder, daher kein Werkzeugwechsel notwendig 
= Arbeitszeitersparnis

• Einsatzbereich: Druckleitungen, Regen- und Schmutz-
wasserleitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 

• 

• 

50 10 24768 12-14

70/75-S 10 24769 12-14

80 10 24770 12-14

100 10 24771 32-35

125 10 24772 32-35

150 5 24348 45-49

200* 1 24349 40-50

CV Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt
• Verschlussteil: Stahl Verzinkt
• Schraubengröße: 

- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M8 x 50

- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M10 x 45

• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-
leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt

Verschlussteil: Stahl Verzinkt
Schraubengröße: 
- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M8 x 50
- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M10 x 45
• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-

leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 
• 
• 

* 3-teilige Ausführung / VE = Verpackungseinheit / Art.Nr. = Artikelnummer

**DN70: läuft 2022 aus 

70**

70**
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Verbinder und Krallen
__ Eigenschaften

50 100 18405 4-6

70 100 18406 4-6

75-S 100 18408 4-6

80 50 18407 6-8

100 50 18409 10-12

125 25 18410 10-12

150 20 18411 10-12

200 10 18412 15-20

PREIS® CV Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Bewährter Verbinder für alle Standard-
anwendungen in der Abwasserinstallation

• 2 Schrauben-Verschluss
• Niedrige Bauhöhe
• Auch für Reparaturzwecke geeignet
• Erfüllt nicht die Brandschutzanforderungen

50 25 21855 27-29

70 /80 25 21856 27-29

100 25 21857 27-29

125 10 21858 27-29

150* 10 21859 27-29

PREIS® Rapid Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Werkstoff: DD11 - galvanisch verzinkt
• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Inndendruckbelastungen von bis zu 10 bar
• 2 Schellenhälften mit Krallen und 

4 Innensechskantschrauben  (bis DN125)
• Gleicher Werkzeugeinsatz wie beim PREIS® RAPID-

Verbinder, daher kein Werkzeugwechsel notwendig 
= Arbeitszeitersparnis

• Einsatzbereich: Druckleitungen, Regen- und Schmutz-
wasserleitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 

• 

• 

50 10 24768 12-14

70/75-S 10 24769 12-14

80 10 24770 12-14

100 10 24771 32-35

125 10 24772 32-35

150 5 24348 45-49

200* 1 24349 40-50

CV Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt
• Verschlussteil: Stahl Verzinkt
• Schraubengröße: 

- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M8 x 50

- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M10 x 45

• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-
leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt

Verschlussteil: Stahl Verzinkt
Schraubengröße: 
- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M8 x 50
- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M10 x 45
• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-

leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 
• 
• 

* 3-teilige Ausführung / VE = Verpackungseinheit / Art.Nr. = Artikelnummer

**

** DN70: läuft 2022 aus 

70**

70/80**

70/75-S**

ve
rb

in
du

n
ge

n
Pr

od
uk

tü
be

rs
ic

ht

18__

P
R
E
I
S

k
M
L

Verbinder und Krallen
__ Eigenschaften

50 100 18405 4-6

70 100 18406 4-6

75-S 100 18408 4-6

80 50 18407 6-8

100 50 18409 10-12

125 25 18410 10-12

150 20 18411 10-12

200 10 18412 15-20

PREIS® CV Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Bewährter Verbinder für alle Standard-
anwendungen in der Abwasserinstallation

• 2 Schrauben-Verschluss
• Niedrige Bauhöhe
• Auch für Reparaturzwecke geeignet
• Erfüllt nicht die Brandschutzanforderungen

50 25 21855 27-29

70 /80 25 21856 27-29

100 25 21857 27-29

125 10 21858 27-29

150* 10 21859 27-29

PREIS® Rapid Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Werkstoff: DD11 - galvanisch verzinkt
• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Inndendruckbelastungen von bis zu 10 bar
• 2 Schellenhälften mit Krallen und 

4 Innensechskantschrauben  (bis DN125)
• Gleicher Werkzeugeinsatz wie beim PREIS® RAPID-

Verbinder, daher kein Werkzeugwechsel notwendig 
= Arbeitszeitersparnis

• Einsatzbereich: Druckleitungen, Regen- und Schmutz-
wasserleitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 

• 

• 

50 10 24768 12-14

70/75-S 10 24769 12-14

80 10 24770 12-14

100 10 24771 32-35

125 10 24772 32-35

150 5 24348 45-49

200* 1 24349 40-50

CV Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt
• Verschlussteil: Stahl Verzinkt
• Schraubengröße: 

- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M8 x 50

- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M10 x 45

• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-
leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt

Verschlussteil: Stahl Verzinkt
Schraubengröße: 
- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M8 x 50
- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M10 x 45
• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-

leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 
• 
• 

* 3-teilige Ausführung / VE = Verpackungseinheit / Art.Nr. = Artikelnummer
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Verbinder und Krallen
__ Eigenschaften

50 100 18405 4-6

70 100 18406 4-6

75-S 100 18408 4-6

80 50 18407 6-8

100 50 18409 10-12

125 25 18410 10-12

150 20 18411 10-12

200 10 18412 15-20

PREIS® CV Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Bewährter Verbinder für alle Standard-
anwendungen in der Abwasserinstallation

• 2 Schrauben-Verschluss
• Niedrige Bauhöhe
• Auch für Reparaturzwecke geeignet
• Erfüllt nicht die Brandschutzanforderungen

50 25 21855 27-29

70 /80 25 21856 27-29

100 25 21857 27-29

125 10 21858 27-29

150* 10 21859 27-29

PREIS® Rapid Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Werkstoff: DD11 - galvanisch verzinkt
• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Inndendruckbelastungen von bis zu 10 bar
• 2 Schellenhälften mit Krallen und 

4 Innensechskantschrauben  (bis DN125)
• Gleicher Werkzeugeinsatz wie beim PREIS® RAPID-

Verbinder, daher kein Werkzeugwechsel notwendig 
= Arbeitszeitersparnis

• Einsatzbereich: Druckleitungen, Regen- und Schmutz-
wasserleitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 

• 

• 

50 10 24768 12-14

70/75-S 10 24769 12-14

80 10 24770 12-14

100 10 24771 32-35

125 10 24772 32-35

150 5 24348 45-49

200* 1 24349 40-50

CV Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt
• Verschlussteil: Stahl Verzinkt
• Schraubengröße: 

- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M8 x 50

- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M10 x 45

• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-
leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt

Verschlussteil: Stahl Verzinkt
Schraubengröße: 
- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M8 x 50
- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M10 x 45
• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-

leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 
• 
• 

* 3-teilige Ausführung / VE = Verpackungseinheit / Art.Nr. = Artikelnummer
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Übergänge
__ Eigenschaften

50 50 18240 ----

70 50 19120 ----

80 20 19999 ----

100 20 18656 ----

125 10 19121 ----

Konfi x DN VE ART.NR. ----

• Für den Übergang von Fremdwerkstoffen 
(Stahl oder Kunststoff) auf SML

• mit NORMACLAMP® TORRO® in Bandbreite 12mm; 
Band 1.4016 kraftvolle Schneckengewindeschelle

• Werkstoff EPDM

• Für den Übergang von Fremdwerkstoffen 
(Stahl oder Kunststoff) auf SML

• mit NORMACLAMP® TORRO® in Bandbreite 12mm; 
Band 1.4016 kraftvolle Schneckengewindeschelle

• Werkstoff EPDM

50 1 25771 ----

70 1 25772 ----

100 1 25773 ----

125 1 26305 ----

150 1 26308 ----

200 1 26309 ----

Rollfi x DN VE ART.NR. ----

• Zur Verbindung von Gussrohren an HT- oder KG-Rohren 
• Mit Muffe oder zur Verbindung von KG-Rohren an 

Gussrohren mit Muffe
• Zeitersparnis
• Entfall der doppelten Lagerhaltung (Mengering + Rollring)
• Sichere Verbindung
• Material: EPDM

• Zur Verbindung von Gussrohren an HT- oder KG-Rohren 
• Mit Muffe oder zur Verbindung von KG-Rohren an 

Gussrohren mit Muffe
• Zeitersparnis
• Entfall der doppelten Lagerhaltung (Mengering + Rollring)
• Sichere Verbindung
• Material: EPDM

VE = Verpackungseinheit / Art.Nr = Artikelnummer 

    Beispiel:

Produkt-
bezeichung

Spannweite 
di (mm)

Profi lbreite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

ALP115 100–115 120 0,45

Allroundverbinder LP 0,6 bar *

Anwendungsbereich: bis 0,6 bar 
Innendruck, ohne Scherkräfte
Spannbereich: von 24–225 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 
bis 100 mm–3 Nm / ab 100 mm–6 Nm

    Beispiel:

Produkt-
bezeichung

Spannweite 
di (mm)

Profi lbreite 
(mm)

Gewicht 
(kg)

AHP115 100–115 120 0,80

Allroundverbinder HP 2,5 bar *

Anwendungsbereich: bis 2,5 bar 
Innendruck, mit Scherkräften
Spannbereich: von 55–385 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 10 Nm

*) Material: Allroundverbinder und Allroundübergänge aus hochwertigem, ozonbeständigem EPDM-Elastomer (Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk). Spannbänder aus austenitischem, rostfreiem Edelstahl (1.4301,V2A). Chemikalienbeständigkeit: Nicht in Berührung 
mit Benzin, bedingt mit Öl oder Lösungsmitteln kommen lassen. Gute Beständigkeit bei Säuren und Laugen. Für Erdverlegung geeignet. 
UV-Lichtbeständig. Temperaturbeständigkeit: zwischen -40°C bis +120°C.

    Beispiel:

Produkt-
bezeichung

Spann-
weite A 
di (mm)

Spann-
weite B
di (mm)

Profi l-
breite
 (mm)

Gewicht 
(kg)

AUG1153 100–115 40-50 120 0,45

Allroundübergang 0,6 bar *

Anwendungsbereich: bis 0,6 bar 
Innendruck, ohne Scherkräfte
Spannbereich: von 32–460 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 
bis 100 mm–3 Nm / ab 100 mm–6 Nm
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Verbinder und Krallen
__ Eigenschaften

50 100 18405 4-6

70 100 18406 4-6

75-S 100 18408 4-6

80 50 18407 6-8

100 50 18409 10-12

125 25 18410 10-12

150 20 18411 10-12

200 10 18412 15-20

PREIS® CV Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Bewährter Verbinder für alle Standard-
anwendungen in der Abwasserinstallation

• 2 Schrauben-Verschluss
• Niedrige Bauhöhe
• Auch für Reparaturzwecke geeignet
• Erfüllt nicht die Brandschutzanforderungen

50 25 21855 27-29

70 /80 25 21856 27-29

100 25 21857 27-29

125 10 21858 27-29

150* 10 21859 27-29

PREIS® Rapid Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Werkstoff: DD11 - galvanisch verzinkt
• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Inndendruckbelastungen von bis zu 10 bar
• 2 Schellenhälften mit Krallen und 

4 Innensechskantschrauben  (bis DN125)
• Gleicher Werkzeugeinsatz wie beim PREIS® RAPID-

Verbinder, daher kein Werkzeugwechsel notwendig 
= Arbeitszeitersparnis

• Einsatzbereich: Druckleitungen, Regen- und Schmutz-
wasserleitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 

• 

• 

50 10 24768 12-14

70/75-S 10 24769 12-14

80 10 24770 12-14

100 10 24771 32-35

125 10 24772 32-35

150 5 24348 45-49

200* 1 24349 40-50

CV Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt
• Verschlussteil: Stahl Verzinkt
• Schraubengröße: 

- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M8 x 50

- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 
mit Unterlegscheibe M10 x 45

• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-
leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• Für Innendruckbelastungen bis 10 bar
• Werkstoff: Stahl Verzinkt

Verschlussteil: Stahl Verzinkt
Schraubengröße: 
- DN 50-80: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M8 x 50
- DN 100-150: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 

mit Unterlegscheibe M10 x 45
• Einsatzbereich: Regenwasser- und Schmutzwasser-

leitungen in rückstaugefährdeten Bereichen

• 
• 
• 
• 
• 

* 3-teilige Ausführung / VE = Verpackungseinheit / Art.Nr. = Artikelnummer

**DN70: läuft 2022 aus 

70**

70**
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PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)
__ für PREIS® Drainage Systems gusseiserne 

     Abfl ussrohrsysteme nach EN 877

Montageanleitung

Eigenschaften:

• größtenteils chemikalienbeständig
• sehr gute Haftung
• dauerhaft fl exibel
• wasserundurchlässig
• alterungsbeständig

Lagerung:

stets kühl (+5°C bis +25°C) und trocken 
sowie UV-geschützt lagern
Mindesthaltbarkeitsdauer 24 Monate 
(bei +5°C bis +25°C)

Verarbeitungstemperatur:

Verarbeitung bei +5°C bis +40°C

Verarbeitungshinweise:

zuerst Montageanleitung lesen und befolgen
PREIS®PEP lt. Anwendungsvorschrift (Seite 3) 
verarbeiten

Einsatzbereiche:    

Schnittkantenschutz für PREIS® Drainage 
Systems gusseiserne Abfl ussrohrsysteme (KML 
+ SML), bei den Prüfungen von PREIS® KML 
entsprechend DIN EN 877 sowie RAL-GZ 698 
erfolgreich eingesetzt.

Vorteile:

Trennlage mit Fingerlift für einfaches und 
schnelles Ablösen vom Trägerpapier
einfaches und schnelles Aufbringen auf die 
Rohrschnittkante
keine Trocknungszeit, daher zügige Montage 
ohne Verzögerungen

Werkstoff:

Butylkautschuk mit Polyethylen-Spezialfolie
Trennlage Silikonpapier mit Fingerlift für 
einfaches Ablösen

Hier ist zu beachten:   

• PREIS®PEP ist nicht beständig gegen Öle und 
organische Lösungsmittel (z.B. Benzin).

• Gegebenenfalls ist  die Spannschraube des 
Verbinders vor dem Aufschieben zu lockern.

• PREIS®PEP ist für Schnittkanten bei KML-Rohren 
unbedingt zu verwenden.

• PREIS®PEP wird als Schnittkantenschutz bei 
SML-Rohren empfohlen.

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Tabelle Längenzuschnitt

DN
Zuschnitt 

PREIS®PEP
 [mm]

Ergiebigkeit 
PREIS®PEP           

[Kanten/Band]

50 170 58

70 230 43

75 220 45

80 250 40

100 330 30

125 410 24

150 490 20

200 640 15

250 840 11

300 1000 10

Mehr Informationen zur fachgerechten Verlegung von 
PREIS® Drainage Systems fi nden Sie in unserer Technischen 
Dokumentation unter www.preisgroup.com.

PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)

Eigenschaften:

größtenteils chemikalienbeständig
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PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)
__ für PREIS® Drainage Systems gusseiserne 

     Abfl ussrohrsysteme nach EN 877

Montageanleitung

Eigenschaften:

• größtenteils chemikalienbeständig
• sehr gute Haftung
• dauerhaft fl exibel
• wasserundurchlässig
• alterungsbeständig

Lagerung:

stets kühl (+5°C bis +25°C) und trocken 
sowie UV-geschützt lagern
Mindesthaltbarkeitsdauer 24 Monate 
(bei +5°C bis +25°C)

Verarbeitungstemperatur:

Verarbeitung bei +5°C bis +40°C

Verarbeitungshinweise:

zuerst Montageanleitung lesen und befolgen
PREIS®PEP lt. Anwendungsvorschrift (Seite 3) 
verarbeiten

Einsatzbereiche:    

Schnittkantenschutz für PREIS® Drainage 
Systems gusseiserne Abfl ussrohrsysteme (KML 
+ SML), bei den Prüfungen von PREIS® KML 
entsprechend DIN EN 877 sowie RAL-GZ 698 
erfolgreich eingesetzt.

Vorteile:

Trennlage mit Fingerlift für einfaches und 
schnelles Ablösen vom Trägerpapier
einfaches und schnelles Aufbringen auf die 
Rohrschnittkante
keine Trocknungszeit, daher zügige Montage 
ohne Verzögerungen

Werkstoff:

Butylkautschuk mit Polyethylen-Spezialfolie
Trennlage Silikonpapier mit Fingerlift für 
einfaches Ablösen

Hier ist zu beachten:   

• PREIS®PEP ist nicht beständig gegen Öle und 
organische Lösungsmittel (z.B. Benzin).

• Gegebenenfalls ist  die Spannschraube des 
Verbinders vor dem Aufschieben zu lockern.

• PREIS®PEP ist für Schnittkanten bei KML-Rohren 
unbedingt zu verwenden.

• PREIS®PEP wird als Schnittkantenschutz bei 
SML-Rohren empfohlen.

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Tabelle Längenzuschnitt

DN
Zuschnitt 

PREIS®PEP
 [mm]

Ergiebigkeit 
PREIS®PEP           

[Kanten/Band]

50 170 58

70 230 43

75 220 45

80 250 40

100 330 30

125 410 24

150 490 20

200 640 15

250 840 11

300 1000 10

Mehr Informationen zur fachgerechten Verlegung von 
PREIS® Drainage Systems fi nden Sie in unserer Technischen 
Dokumentation unter www.preisgroup.com.

PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)

Eigenschaften:

größtenteils chemikalienbeständig
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Montageanleitung
__ PREIS®PEP Anwendungsvorschrift:

Nach dem Rohrzuschnitt scharfe Kanten innen und außen brechen.

Weiter zu 6 „

Rohroberfläche innen und außen 
3 cm breit reinigen bis diese 
trocken, staub- und fettfrei ist.

PREIS®PEP auf die angegebene 
Länge entsprechend DN lt. 
Tabelle (Seite 20) zuschneiden.

Trennfolie bis zur halben 
Bandlänge abziehen.

PREIS®PEP an der Innenseite des 
geschnittenen Rohres gerade 
ansetzen, sodass die halbe 
Bandbreite (ca. 15 mm) über die 
Rohrkante übersteht.

1.

2.

3.

4.

5.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

sc
h
n
it
tk

an
te
n
sc

h
ut

z
Pr

od
uk

tü
be

rs
ic

ht

20__

P
R
E
I
S

k
M
L

PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)
__ für PREIS® Drainage Systems gusseiserne 

     Abfl ussrohrsysteme nach EN 877

Montageanleitung

Eigenschaften:

• größtenteils chemikalienbeständig
• sehr gute Haftung
• dauerhaft fl exibel
• wasserundurchlässig
• alterungsbeständig

Lagerung:

stets kühl (+5°C bis +25°C) und trocken 
sowie UV-geschützt lagern
Mindesthaltbarkeitsdauer 24 Monate 
(bei +5°C bis +25°C)

Verarbeitungstemperatur:

Verarbeitung bei +5°C bis +40°C

Verarbeitungshinweise:

zuerst Montageanleitung lesen und befolgen
PREIS®PEP lt. Anwendungsvorschrift (Seite 3) 
verarbeiten

Einsatzbereiche:    

Schnittkantenschutz für PREIS® Drainage 
Systems gusseiserne Abfl ussrohrsysteme (KML 
+ SML), bei den Prüfungen von PREIS® KML 
entsprechend DIN EN 877 sowie RAL-GZ 698 
erfolgreich eingesetzt.

Vorteile:

Trennlage mit Fingerlift für einfaches und 
schnelles Ablösen vom Trägerpapier
einfaches und schnelles Aufbringen auf die 
Rohrschnittkante
keine Trocknungszeit, daher zügige Montage 
ohne Verzögerungen

Werkstoff:

Butylkautschuk mit Polyethylen-Spezialfolie
Trennlage Silikonpapier mit Fingerlift für 
einfaches Ablösen

Hier ist zu beachten:   

• PREIS®PEP ist nicht beständig gegen Öle und 
organische Lösungsmittel (z.B. Benzin).

• Gegebenenfalls ist  die Spannschraube des 
Verbinders vor dem Aufschieben zu lockern.

• PREIS®PEP ist für Schnittkanten bei KML-Rohren 
unbedingt zu verwenden.

• PREIS®PEP wird als Schnittkantenschutz bei 
SML-Rohren empfohlen.

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Tabelle Längenzuschnitt

DN
Zuschnitt 

PREIS®PEP
 [mm]

Ergiebigkeit 
PREIS®PEP           

[Kanten/Band]

50 170 58

70 230 43

75 220 45

80 250 40

100 330 30

125 410 24

150 490 20

200 640 15

250 840 11

300 1000 10

Mehr Informationen zur fachgerechten Verlegung von 
PREIS® Drainage Systems fi nden Sie in unserer Technischen 
Dokumentation unter www.preisgroup.com.

PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)

Eigenschaften:

größtenteils chemikalienbeständig
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PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)
__ für PREIS® Drainage Systems gusseiserne 

     Abfl ussrohrsysteme nach EN 877

Montageanleitung

Eigenschaften:

• größtenteils chemikalienbeständig
• sehr gute Haftung
• dauerhaft fl exibel
• wasserundurchlässig
• alterungsbeständig

Lagerung:

stets kühl (+5°C bis +25°C) und trocken 
sowie UV-geschützt lagern
Mindesthaltbarkeitsdauer 24 Monate 
(bei +5°C bis +25°C)

Verarbeitungstemperatur:

Verarbeitung bei +5°C bis +40°C

Verarbeitungshinweise:

zuerst Montageanleitung lesen und befolgen
PREIS®PEP lt. Anwendungsvorschrift (Seite 3) 
verarbeiten

Einsatzbereiche:    

Schnittkantenschutz für PREIS® Drainage 
Systems gusseiserne Abfl ussrohrsysteme (KML 
+ SML), bei den Prüfungen von PREIS® KML 
entsprechend DIN EN 877 sowie RAL-GZ 698 
erfolgreich eingesetzt.

Vorteile:

Trennlage mit Fingerlift für einfaches und 
schnelles Ablösen vom Trägerpapier
einfaches und schnelles Aufbringen auf die 
Rohrschnittkante
keine Trocknungszeit, daher zügige Montage 
ohne Verzögerungen

Werkstoff:

Butylkautschuk mit Polyethylen-Spezialfolie
Trennlage Silikonpapier mit Fingerlift für 
einfaches Ablösen

Hier ist zu beachten:   

• PREIS®PEP ist nicht beständig gegen Öle und 
organische Lösungsmittel (z.B. Benzin).

• Gegebenenfalls ist  die Spannschraube des 
Verbinders vor dem Aufschieben zu lockern.

• PREIS®PEP ist für Schnittkanten bei KML-Rohren 
unbedingt zu verwenden.

• PREIS®PEP wird als Schnittkantenschutz bei 
SML-Rohren empfohlen.

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Tabelle Längenzuschnitt

DN
Zuschnitt 

PREIS®PEP
 [mm]

Ergiebigkeit 
PREIS®PEP           

[Kanten/Band]

50 170 58

70 230 43

75 220 45

80 250 40

100 330 30

125 410 24

150 490 20

200 640 15

250 840 11

300 1000 10

Mehr Informationen zur fachgerechten Verlegung von 
PREIS® Drainage Systems fi nden Sie in unserer Technischen 
Dokumentation unter www.preisgroup.com.

PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)

Eigenschaften:

größtenteils chemikalienbeständig
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Montageanleitung
__ PREIS®PEP Anwendungsvorschrift:

Nach dem Rohrzuschnitt scharfe Kanten innen und außen brechen.

Weiter zu 6 „

Rohroberfläche innen und außen 
3 cm breit reinigen bis diese 
trocken, staub- und fettfrei ist.

PREIS®PEP auf die angegebene 
Länge entsprechend DN lt. 
Tabelle (Seite 20) zuschneiden.

Trennfolie bis zur halben 
Bandlänge abziehen.

PREIS®PEP an der Innenseite des 
geschnittenen Rohres gerade 
ansetzen, sodass die halbe 
Bandbreite (ca. 15 mm) über die 
Rohrkante übersteht.

1.

2.

3.

4.

5.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)
__ für PREIS® Drainage Systems gusseiserne 

     Abfl ussrohrsysteme nach EN 877

Montageanleitung

Eigenschaften:

• größtenteils chemikalienbeständig
• sehr gute Haftung
• dauerhaft fl exibel
• wasserundurchlässig
• alterungsbeständig

Lagerung:

stets kühl (+5°C bis +25°C) und trocken 
sowie UV-geschützt lagern
Mindesthaltbarkeitsdauer 24 Monate 
(bei +5°C bis +25°C)

Verarbeitungstemperatur:

Verarbeitung bei +5°C bis +40°C

Verarbeitungshinweise:

zuerst Montageanleitung lesen und befolgen
PREIS®PEP lt. Anwendungsvorschrift (Seite 3) 
verarbeiten

Einsatzbereiche:    

Schnittkantenschutz für PREIS® Drainage 
Systems gusseiserne Abfl ussrohrsysteme (KML 
+ SML), bei den Prüfungen von PREIS® KML 
entsprechend DIN EN 877 sowie RAL-GZ 698 
erfolgreich eingesetzt.

Vorteile:

Trennlage mit Fingerlift für einfaches und 
schnelles Ablösen vom Trägerpapier
einfaches und schnelles Aufbringen auf die 
Rohrschnittkante
keine Trocknungszeit, daher zügige Montage 
ohne Verzögerungen

Werkstoff:

Butylkautschuk mit Polyethylen-Spezialfolie
Trennlage Silikonpapier mit Fingerlift für 
einfaches Ablösen

Hier ist zu beachten:   

• PREIS®PEP ist nicht beständig gegen Öle und 
organische Lösungsmittel (z.B. Benzin).

• Gegebenenfalls ist  die Spannschraube des 
Verbinders vor dem Aufschieben zu lockern.

• PREIS®PEP ist für Schnittkanten bei KML-Rohren 
unbedingt zu verwenden.

• PREIS®PEP wird als Schnittkantenschutz bei 
SML-Rohren empfohlen.

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Tabelle Längenzuschnitt

DN
Zuschnitt 

PREIS®PEP
 [mm]

Ergiebigkeit 
PREIS®PEP           

[Kanten/Band]

50 170 58

70 230 43

75 220 45

80 250 40

100 330 30

125 410 24

150 490 20

200 640 15

250 840 11

300 1000 10

Mehr Informationen zur fachgerechten Verlegung von 
PREIS® Drainage Systems fi nden Sie in unserer Technischen 
Dokumentation unter www.preisgroup.com.

PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)

Eigenschaften:

größtenteils chemikalienbeständig
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PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)
__ für PREIS® Drainage Systems gusseiserne 

     Abfl ussrohrsysteme nach EN 877

Montageanleitung

Eigenschaften:

• größtenteils chemikalienbeständig
• sehr gute Haftung
• dauerhaft fl exibel
• wasserundurchlässig
• alterungsbeständig

Lagerung:

stets kühl (+5°C bis +25°C) und trocken 
sowie UV-geschützt lagern
Mindesthaltbarkeitsdauer 24 Monate 
(bei +5°C bis +25°C)

Verarbeitungstemperatur:

Verarbeitung bei +5°C bis +40°C

Verarbeitungshinweise:

zuerst Montageanleitung lesen und befolgen
PREIS®PEP lt. Anwendungsvorschrift (Seite 3) 
verarbeiten

Einsatzbereiche:    

Schnittkantenschutz für PREIS® Drainage 
Systems gusseiserne Abfl ussrohrsysteme (KML 
+ SML), bei den Prüfungen von PREIS® KML 
entsprechend DIN EN 877 sowie RAL-GZ 698 
erfolgreich eingesetzt.

Vorteile:

Trennlage mit Fingerlift für einfaches und 
schnelles Ablösen vom Trägerpapier
einfaches und schnelles Aufbringen auf die 
Rohrschnittkante
keine Trocknungszeit, daher zügige Montage 
ohne Verzögerungen

Werkstoff:

Butylkautschuk mit Polyethylen-Spezialfolie
Trennlage Silikonpapier mit Fingerlift für 
einfaches Ablösen

Hier ist zu beachten:   

• PREIS®PEP ist nicht beständig gegen Öle und 
organische Lösungsmittel (z.B. Benzin).

• Gegebenenfalls ist  die Spannschraube des 
Verbinders vor dem Aufschieben zu lockern.

• PREIS®PEP ist für Schnittkanten bei KML-Rohren 
unbedingt zu verwenden.

• PREIS®PEP wird als Schnittkantenschutz bei 
SML-Rohren empfohlen.

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Tabelle Längenzuschnitt

DN
Zuschnitt 

PREIS®PEP
 [mm]

Ergiebigkeit 
PREIS®PEP           

[Kanten/Band]

50 170 58

70 230 43

75 220 45

80 250 40

100 330 30

125 410 24

150 490 20

200 640 15

250 840 11

300 1000 10

Mehr Informationen zur fachgerechten Verlegung von 
PREIS® Drainage Systems fi nden Sie in unserer Technischen 
Dokumentation unter www.preisgroup.com.

PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)

Eigenschaften:

größtenteils chemikalienbeständig
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Montageanleitung
__ PREIS®PEP Anwendungsvorschrift:

Nach dem Rohrzuschnitt scharfe Kanten innen und außen brechen.

Weiter zu 6 „

Rohroberfläche innen und außen 
3 cm breit reinigen bis diese 
trocken, staub- und fettfrei ist.

PREIS®PEP auf die angegebene 
Länge entsprechend DN lt. 
Tabelle (Seite 20) zuschneiden.

Trennfolie bis zur halben 
Bandlänge abziehen.

PREIS®PEP an der Innenseite des 
geschnittenen Rohres gerade 
ansetzen, sodass die halbe 
Bandbreite (ca. 15 mm) über die 
Rohrkante übersteht.

1.

2.

3.

4.

5.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

sc
h
n
it
tk

an
te
n
sc

h
ut

z
Pr

od
uk

tü
be

rs
ic

ht

20__

P
R
E
I
S

k
M
L

PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)
__ für PREIS® Drainage Systems gusseiserne 

     Abfl ussrohrsysteme nach EN 877

Montageanleitung

Eigenschaften:

• größtenteils chemikalienbeständig
• sehr gute Haftung
• dauerhaft fl exibel
• wasserundurchlässig
• alterungsbeständig

Lagerung:

stets kühl (+5°C bis +25°C) und trocken 
sowie UV-geschützt lagern
Mindesthaltbarkeitsdauer 24 Monate 
(bei +5°C bis +25°C)

Verarbeitungstemperatur:

Verarbeitung bei +5°C bis +40°C

Verarbeitungshinweise:

zuerst Montageanleitung lesen und befolgen
PREIS®PEP lt. Anwendungsvorschrift (Seite 3) 
verarbeiten

Einsatzbereiche:    

Schnittkantenschutz für PREIS® Drainage 
Systems gusseiserne Abfl ussrohrsysteme (KML 
+ SML), bei den Prüfungen von PREIS® KML 
entsprechend DIN EN 877 sowie RAL-GZ 698 
erfolgreich eingesetzt.

Vorteile:

Trennlage mit Fingerlift für einfaches und 
schnelles Ablösen vom Trägerpapier
einfaches und schnelles Aufbringen auf die 
Rohrschnittkante
keine Trocknungszeit, daher zügige Montage 
ohne Verzögerungen

Werkstoff:

Butylkautschuk mit Polyethylen-Spezialfolie
Trennlage Silikonpapier mit Fingerlift für 
einfaches Ablösen

Hier ist zu beachten:   

• PREIS®PEP ist nicht beständig gegen Öle und 
organische Lösungsmittel (z.B. Benzin).

• Gegebenenfalls ist  die Spannschraube des 
Verbinders vor dem Aufschieben zu lockern.

• PREIS®PEP ist für Schnittkanten bei KML-Rohren 
unbedingt zu verwenden.

• PREIS®PEP wird als Schnittkantenschutz bei 
SML-Rohren empfohlen.

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Tabelle Längenzuschnitt

DN
Zuschnitt 

PREIS®PEP
 [mm]

Ergiebigkeit 
PREIS®PEP           

[Kanten/Band]

50 170 58

70 230 43

75 220 45

80 250 40

100 330 30

125 410 24

150 490 20

200 640 15

250 840 11

300 1000 10

Mehr Informationen zur fachgerechten Verlegung von 
PREIS® Drainage Systems fi nden Sie in unserer Technischen 
Dokumentation unter www.preisgroup.com.

PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)

Eigenschaften:

größtenteils chemikalienbeständig
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PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)
__ für PREIS® Drainage Systems gusseiserne 

     Abfl ussrohrsysteme nach EN 877

Montageanleitung

Eigenschaften:

• größtenteils chemikalienbeständig
• sehr gute Haftung
• dauerhaft fl exibel
• wasserundurchlässig
• alterungsbeständig

Lagerung:

stets kühl (+5°C bis +25°C) und trocken 
sowie UV-geschützt lagern
Mindesthaltbarkeitsdauer 24 Monate 
(bei +5°C bis +25°C)

Verarbeitungstemperatur:

Verarbeitung bei +5°C bis +40°C

Verarbeitungshinweise:

zuerst Montageanleitung lesen und befolgen
PREIS®PEP lt. Anwendungsvorschrift (Seite 3) 
verarbeiten

Einsatzbereiche:    

Schnittkantenschutz für PREIS® Drainage 
Systems gusseiserne Abfl ussrohrsysteme (KML 
+ SML), bei den Prüfungen von PREIS® KML 
entsprechend DIN EN 877 sowie RAL-GZ 698 
erfolgreich eingesetzt.

Vorteile:

Trennlage mit Fingerlift für einfaches und 
schnelles Ablösen vom Trägerpapier
einfaches und schnelles Aufbringen auf die 
Rohrschnittkante
keine Trocknungszeit, daher zügige Montage 
ohne Verzögerungen

Werkstoff:

Butylkautschuk mit Polyethylen-Spezialfolie
Trennlage Silikonpapier mit Fingerlift für 
einfaches Ablösen

Hier ist zu beachten:   

• PREIS®PEP ist nicht beständig gegen Öle und 
organische Lösungsmittel (z.B. Benzin).

• Gegebenenfalls ist  die Spannschraube des 
Verbinders vor dem Aufschieben zu lockern.

• PREIS®PEP ist für Schnittkanten bei KML-Rohren 
unbedingt zu verwenden.

• PREIS®PEP wird als Schnittkantenschutz bei 
SML-Rohren empfohlen.

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Tabelle Längenzuschnitt

DN
Zuschnitt 

PREIS®PEP
 [mm]

Ergiebigkeit 
PREIS®PEP           

[Kanten/Band]

50 170 58

70 230 43

75 220 45

80 250 40

100 330 30

125 410 24

150 490 20

200 640 15

250 840 11

300 1000 10

Mehr Informationen zur fachgerechten Verlegung von 
PREIS® Drainage Systems fi nden Sie in unserer Technischen 
Dokumentation unter www.preisgroup.com.

PREIS®PEP (Pipe Edge Protection)

Eigenschaften:

größtenteils chemikalienbeständig

sc
h
n
it
tk

an
te
n
sc

h
ut

z
M

on
ta

ge
hi

nw
ei

se

__21

P
R
E
I
S

k
M
L

Montageanleitung
__ PREIS®PEP Anwendungsvorschrift:

Nach dem Rohrzuschnitt scharfe Kanten innen und außen brechen.

Weiter zu 6 „

Rohroberfläche innen und außen 
3 cm breit reinigen bis diese 
trocken, staub- und fettfrei ist.

PREIS®PEP auf die angegebene 
Länge entsprechend DN lt. 
Tabelle (Seite 20) zuschneiden.

Trennfolie bis zur halben 
Bandlänge abziehen.

PREIS®PEP an der Innenseite des 
geschnittenen Rohres gerade 
ansetzen, sodass die halbe 
Bandbreite (ca. 15 mm) über die 
Rohrkante übersteht.

1.

2.

3.

4.

5.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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Den Verbinder ggfs. etwas lockern und auf das mit PREIS®PEP 
geschützte Rohrende wie gewohnt aufsetzen und festschrauben.

PREIS®PEP am vollen 
Innenrohrumfang falten- und 
spannungsfrei gut festdrücken.
Achtung: PREIS®PEP darf 
dabei nicht gedehnt werden – 
Spannungskräfte!

PREIS®PEP faltenfrei am 
Innenrohr gut festdrücken, 
restliche Trennfolie abziehen.

PREIS®PEP von innen nach außen 
umschlagen und am ganzen 
Umfang  auf der Rohraußenseite 
festdrücken, bis die Schnittkante 
vollständig vom PREIS®PEP 
Spezialband umgeben ist.

6.

10.

Die Enden von PREIS®PEP müssen 
(ca. 10 mm) überlappen, ein Spalt 
ist nicht zulässig.

8.

7.

9.

FERTIG!
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montageanleitung
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Den Verbinder ggfs. etwas lockern und auf das mit PREIS®PEP 
geschützte Rohrende wie gewohnt aufsetzen und festschrauben.

PREIS®PEP am vollen 
Innenrohrumfang falten- und 
spannungsfrei gut festdrücken.
Achtung: PREIS®PEP darf 
dabei nicht gedehnt werden – 
Spannungskräfte!

PREIS®PEP faltenfrei am 
Innenrohr gut festdrücken, 
restliche Trennfolie abziehen.

PREIS®PEP von innen nach außen 
umschlagen und am ganzen 
Umfang  auf der Rohraußenseite 
festdrücken, bis die Schnittkante 
vollständig vom PREIS®PEP 
Spezialband umgeben ist.

6.

10.

Die Enden von PREIS®PEP müssen 
(ca. 10 mm) überlappen, ein Spalt 
ist nicht zulässig.

8.

7.

9.

FERTIG!
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montageanleitung
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Den Verbinder ggfs. etwas lockern und auf das mit PREIS®PEP 
geschützte Rohrende wie gewohnt aufsetzen und festschrauben.

PREIS®PEP am vollen 
Innenrohrumfang falten- und 
spannungsfrei gut festdrücken.
Achtung: PREIS®PEP darf 
dabei nicht gedehnt werden – 
Spannungskräfte!

PREIS®PEP faltenfrei am 
Innenrohr gut festdrücken, 
restliche Trennfolie abziehen.

PREIS®PEP von innen nach außen 
umschlagen und am ganzen 
Umfang  auf der Rohraußenseite 
festdrücken, bis die Schnittkante 
vollständig vom PREIS®PEP 
Spezialband umgeben ist.

6.

10.

Die Enden von PREIS®PEP müssen 
(ca. 10 mm) überlappen, ein Spalt 
ist nicht zulässig.

8.

7.

9.

FERTIG!
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montageanleitung Montagehinweise

Hauptlüftung

z.B. DN 100
Schmutzwasser

DN 50

z.B. DN 100

Lüftung bis über Dach

Kralle wenn Druck
größer 0,5 bar

Hebeanlage
z.B. DN 80

Kralle bei 
Druckleitung

Abwasserhebeanlage

Kralle bei
Regenwasserleitungen
unterhalb der Rückstauebene

Kralle bei Verzug

Straßenoberkante =
Rückstauebene
(wenn nicht örtlich
anders festgelegt)

Zum 
Kanal

Brandschutzisolierung
bei Brandschutzanforderungen

Regenwasser

= PREIS® Rapid-Verbinder

= PREIS® Kralle

Zulauf

Optional: Lüftung wird 
in die Hauptlüftung 
eingebunden

PREIS® KML Rohre, Formstücke und Verbindungssysteme 
sind nach EN 877 gefertigt und geprüft.
Die KML-Rohre werden vom Verarbeiter auf die gewünschte 
Länge zugeschnitten. Die Schnittkanten sind mittels 
speziellem Kantenschutzband PREIS®PEP zu schützen 
– Montageanleitung beachten! Rohre und Formstücke 
werden mit den geeigneten Rohrschellen verbunden.

Waagrechte Leitungen müssen an allen Richtungsände-
rungen und Abzweigen ausreichend befestigt werden. 
Fallleitungen sind mit einem Höchstabstand von 2m zu 
befestigen. In Gebäuden ab 5 Geschossen ist die Fallleitung 
ab DN 100 durch eine Fallrohrstütze gegen Absenkung zu 
sichern. Außerdem ist bei höheren Gebäuden in jedem 
weiteren fünften Geschoss eine Fallrohrstütze einzubauen. 

Abwasserleitungen sind als drucklose Gefälleleitungen 
vorgesehen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass unter 
bestimmten Betriebszuständen Drücke in den Leitungen 
auftreten können. Abwasser- und Lüftungsleitungen 
müssen deshalb bei einem inneren und äußeren Überdruck 
von 0 bis 0,5 bar unter den zwischen Ihnen und Ihrer 
Umgebung möglichen Wechselwirkungen dauernd dicht 
sein. Um diesen Drücken bestehen zu können, müssen die 
Leitungsteile längskraftschlüssig verbunden, gelagert bzw. 
befestigt werden.

Für die Längskraftschlüssigkeit der Verbindungen ist aber 
insbesondere dann Sorge zu tragen, wenn in Abwasser-
leitungen höhere Innendrücke als 0,5 bar auftreten können, 
z.B. bei
• Regenwasserleitungen
• Leitungen im Rückstaubereich
• Schmutzwasserleitungen ohne weiterer Ablaufstelle, 

sofern diese durch mehrere Tiefgeschosse führen
• Druckleitungen an Abwasserhebeanlagen

Rohrleitungen mit nicht längskraftschlüssigen Verbin-
dungen, in denen planmäßig Innendruck herrscht oder 
dieser im Betriebszustand entstehen kann. Vor allem bei 
Richtungsänderungen sind die Rohrleitungen durch eine 
entsprechende Befestigung gegen Auseinandergleiten und 
Ausweichen der Achse zu sichern.

Die geforderte Längskraftschlüssigkeit wird bei KML-
Rohren und KML-Formstücken durch die Absicherung der 
Verbindungen mit zusätzlichen Krallen erzielt (Innen-
druckbelastung bis 10 bar).

Weiterführende technische Informationen entnehmen Sie bitte 
unserem technischen Katalog.
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Den Verbinder ggfs. etwas lockern und auf das mit PREIS®PEP 
geschützte Rohrende wie gewohnt aufsetzen und festschrauben.

PREIS®PEP am vollen 
Innenrohrumfang falten- und 
spannungsfrei gut festdrücken.
Achtung: PREIS®PEP darf 
dabei nicht gedehnt werden – 
Spannungskräfte!

PREIS®PEP faltenfrei am 
Innenrohr gut festdrücken, 
restliche Trennfolie abziehen.

PREIS®PEP von innen nach außen 
umschlagen und am ganzen 
Umfang  auf der Rohraußenseite 
festdrücken, bis die Schnittkante 
vollständig vom PREIS®PEP 
Spezialband umgeben ist.

6.

10.

Die Enden von PREIS®PEP müssen 
(ca. 10 mm) überlappen, ein Spalt 
ist nicht zulässig.

8.

7.

9.

FERTIG!
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montageanleitung
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Den Verbinder ggfs. etwas lockern und auf das mit PREIS®PEP 
geschützte Rohrende wie gewohnt aufsetzen und festschrauben.

PREIS®PEP am vollen 
Innenrohrumfang falten- und 
spannungsfrei gut festdrücken.
Achtung: PREIS®PEP darf 
dabei nicht gedehnt werden – 
Spannungskräfte!

PREIS®PEP faltenfrei am 
Innenrohr gut festdrücken, 
restliche Trennfolie abziehen.

PREIS®PEP von innen nach außen 
umschlagen und am ganzen 
Umfang  auf der Rohraußenseite 
festdrücken, bis die Schnittkante 
vollständig vom PREIS®PEP 
Spezialband umgeben ist.

6.

10.

Die Enden von PREIS®PEP müssen 
(ca. 10 mm) überlappen, ein Spalt 
ist nicht zulässig.

8.

7.

9.

FERTIG!
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montageanleitung Montagehinweise

Hauptlüftung

z.B. DN 100
Schmutzwasser

DN 50

z.B. DN 100

Lüftung bis über Dach

Kralle wenn Druck
größer 0,5 bar

Hebeanlage
z.B. DN 80

Kralle bei 
Druckleitung

Abwasserhebeanlage

Kralle bei
Regenwasserleitungen
unterhalb der Rückstauebene

Kralle bei Verzug

Straßenoberkante =
Rückstauebene
(wenn nicht örtlich
anders festgelegt)

Zum 
Kanal

Brandschutzisolierung
bei Brandschutzanforderungen

Regenwasser

= PREIS® Rapid-Verbinder

= PREIS® Kralle

Zulauf

Optional: Lüftung wird 
in die Hauptlüftung 
eingebunden

PREIS® KML Rohre, Formstücke und Verbindungssysteme 
sind nach EN 877 gefertigt und geprüft.
Die KML-Rohre werden vom Verarbeiter auf die gewünschte 
Länge zugeschnitten. Die Schnittkanten sind mittels 
speziellem Kantenschutzband PREIS®PEP zu schützen 
– Montageanleitung beachten! Rohre und Formstücke 
werden mit den geeigneten Rohrschellen verbunden.

Waagrechte Leitungen müssen an allen Richtungsände-
rungen und Abzweigen ausreichend befestigt werden. 
Fallleitungen sind mit einem Höchstabstand von 2m zu 
befestigen. In Gebäuden ab 5 Geschossen ist die Fallleitung 
ab DN 100 durch eine Fallrohrstütze gegen Absenkung zu 
sichern. Außerdem ist bei höheren Gebäuden in jedem 
weiteren fünften Geschoss eine Fallrohrstütze einzubauen. 

Abwasserleitungen sind als drucklose Gefälleleitungen 
vorgesehen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass unter 
bestimmten Betriebszuständen Drücke in den Leitungen 
auftreten können. Abwasser- und Lüftungsleitungen 
müssen deshalb bei einem inneren und äußeren Überdruck 
von 0 bis 0,5 bar unter den zwischen Ihnen und Ihrer 
Umgebung möglichen Wechselwirkungen dauernd dicht 
sein. Um diesen Drücken bestehen zu können, müssen die 
Leitungsteile längskraftschlüssig verbunden, gelagert bzw. 
befestigt werden.

Für die Längskraftschlüssigkeit der Verbindungen ist aber 
insbesondere dann Sorge zu tragen, wenn in Abwasser-
leitungen höhere Innendrücke als 0,5 bar auftreten können, 
z.B. bei
• Regenwasserleitungen
• Leitungen im Rückstaubereich
• Schmutzwasserleitungen ohne weiterer Ablaufstelle, 

sofern diese durch mehrere Tiefgeschosse führen
• Druckleitungen an Abwasserhebeanlagen

Rohrleitungen mit nicht längskraftschlüssigen Verbin-
dungen, in denen planmäßig Innendruck herrscht oder 
dieser im Betriebszustand entstehen kann. Vor allem bei 
Richtungsänderungen sind die Rohrleitungen durch eine 
entsprechende Befestigung gegen Auseinandergleiten und 
Ausweichen der Achse zu sichern.

Die geforderte Längskraftschlüssigkeit wird bei KML-
Rohren und KML-Formstücken durch die Absicherung der 
Verbindungen mit zusätzlichen Krallen erzielt (Innen-
druckbelastung bis 10 bar).

Weiterführende technische Informationen entnehmen Sie bitte 
unserem technischen Katalog.
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Den Verbinder ggfs. etwas lockern und auf das mit PREIS®PEP 
geschützte Rohrende wie gewohnt aufsetzen und festschrauben.

PREIS®PEP am vollen 
Innenrohrumfang falten- und 
spannungsfrei gut festdrücken.
Achtung: PREIS®PEP darf 
dabei nicht gedehnt werden – 
Spannungskräfte!

PREIS®PEP faltenfrei am 
Innenrohr gut festdrücken, 
restliche Trennfolie abziehen.

PREIS®PEP von innen nach außen 
umschlagen und am ganzen 
Umfang  auf der Rohraußenseite 
festdrücken, bis die Schnittkante 
vollständig vom PREIS®PEP 
Spezialband umgeben ist.

6.

10.

Die Enden von PREIS®PEP müssen 
(ca. 10 mm) überlappen, ein Spalt 
ist nicht zulässig.

8.

7.

9.

FERTIG!
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montageanleitung
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Den Verbinder ggfs. etwas lockern und auf das mit PREIS®PEP 
geschützte Rohrende wie gewohnt aufsetzen und festschrauben.

PREIS®PEP am vollen 
Innenrohrumfang falten- und 
spannungsfrei gut festdrücken.
Achtung: PREIS®PEP darf 
dabei nicht gedehnt werden – 
Spannungskräfte!

PREIS®PEP faltenfrei am 
Innenrohr gut festdrücken, 
restliche Trennfolie abziehen.

PREIS®PEP von innen nach außen 
umschlagen und am ganzen 
Umfang  auf der Rohraußenseite 
festdrücken, bis die Schnittkante 
vollständig vom PREIS®PEP 
Spezialband umgeben ist.

6.

10.

Die Enden von PREIS®PEP müssen 
(ca. 10 mm) überlappen, ein Spalt 
ist nicht zulässig.

8.

7.

9.

FERTIG!
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montageanleitung
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Den Verbinder ggfs. etwas lockern und auf das mit PREIS®PEP 
geschützte Rohrende wie gewohnt aufsetzen und festschrauben.

PREIS®PEP am vollen 
Innenrohrumfang falten- und 
spannungsfrei gut festdrücken.
Achtung: PREIS®PEP darf 
dabei nicht gedehnt werden – 
Spannungskräfte!

PREIS®PEP faltenfrei am 
Innenrohr gut festdrücken, 
restliche Trennfolie abziehen.

PREIS®PEP von innen nach außen 
umschlagen und am ganzen 
Umfang  auf der Rohraußenseite 
festdrücken, bis die Schnittkante 
vollständig vom PREIS®PEP 
Spezialband umgeben ist.

6.

10.

Die Enden von PREIS®PEP müssen 
(ca. 10 mm) überlappen, ein Spalt 
ist nicht zulässig.

8.

7.

9.

FERTIG!
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montageanleitung Montagehinweise

Hauptlüftung

z.B. DN 100
Schmutzwasser

DN 50

z.B. DN 100

Lüftung bis über Dach

Kralle wenn Druck
größer 0,5 bar

Hebeanlage
z.B. DN 80

Kralle bei 
Druckleitung

Abwasserhebeanlage

Kralle bei
Regenwasserleitungen
unterhalb der Rückstauebene

Kralle bei Verzug

Straßenoberkante =
Rückstauebene
(wenn nicht örtlich
anders festgelegt)

Zum 
Kanal

Brandschutzisolierung
bei Brandschutzanforderungen

Regenwasser

= PREIS® Rapid-Verbinder

= PREIS® Kralle

Zulauf

Optional: Lüftung wird 
in die Hauptlüftung 
eingebunden

PREIS® KML Rohre, Formstücke und Verbindungssysteme 
sind nach EN 877 gefertigt und geprüft.
Die KML-Rohre werden vom Verarbeiter auf die gewünschte 
Länge zugeschnitten. Die Schnittkanten sind mittels 
speziellem Kantenschutzband PREIS®PEP zu schützen 
– Montageanleitung beachten! Rohre und Formstücke 
werden mit den geeigneten Rohrschellen verbunden.

Waagrechte Leitungen müssen an allen Richtungsände-
rungen und Abzweigen ausreichend befestigt werden. 
Fallleitungen sind mit einem Höchstabstand von 2m zu 
befestigen. In Gebäuden ab 5 Geschossen ist die Fallleitung 
ab DN 100 durch eine Fallrohrstütze gegen Absenkung zu 
sichern. Außerdem ist bei höheren Gebäuden in jedem 
weiteren fünften Geschoss eine Fallrohrstütze einzubauen. 

Abwasserleitungen sind als drucklose Gefälleleitungen 
vorgesehen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass unter 
bestimmten Betriebszuständen Drücke in den Leitungen 
auftreten können. Abwasser- und Lüftungsleitungen 
müssen deshalb bei einem inneren und äußeren Überdruck 
von 0 bis 0,5 bar unter den zwischen Ihnen und Ihrer 
Umgebung möglichen Wechselwirkungen dauernd dicht 
sein. Um diesen Drücken bestehen zu können, müssen die 
Leitungsteile längskraftschlüssig verbunden, gelagert bzw. 
befestigt werden.

Für die Längskraftschlüssigkeit der Verbindungen ist aber 
insbesondere dann Sorge zu tragen, wenn in Abwasser-
leitungen höhere Innendrücke als 0,5 bar auftreten können, 
z.B. bei
• Regenwasserleitungen
• Leitungen im Rückstaubereich
• Schmutzwasserleitungen ohne weiterer Ablaufstelle, 

sofern diese durch mehrere Tiefgeschosse führen
• Druckleitungen an Abwasserhebeanlagen

Rohrleitungen mit nicht längskraftschlüssigen Verbin-
dungen, in denen planmäßig Innendruck herrscht oder 
dieser im Betriebszustand entstehen kann. Vor allem bei 
Richtungsänderungen sind die Rohrleitungen durch eine 
entsprechende Befestigung gegen Auseinandergleiten und 
Ausweichen der Achse zu sichern.

Die geforderte Längskraftschlüssigkeit wird bei KML-
Rohren und KML-Formstücken durch die Absicherung der 
Verbindungen mit zusätzlichen Krallen erzielt (Innen-
druckbelastung bis 10 bar).

Weiterführende technische Informationen entnehmen Sie bitte 
unserem technischen Katalog.
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Den Verbinder ggfs. etwas lockern und auf das mit PREIS®PEP 
geschützte Rohrende wie gewohnt aufsetzen und festschrauben.

PREIS®PEP am vollen 
Innenrohrumfang falten- und 
spannungsfrei gut festdrücken.
Achtung: PREIS®PEP darf 
dabei nicht gedehnt werden – 
Spannungskräfte!

PREIS®PEP faltenfrei am 
Innenrohr gut festdrücken, 
restliche Trennfolie abziehen.

PREIS®PEP von innen nach außen 
umschlagen und am ganzen 
Umfang  auf der Rohraußenseite 
festdrücken, bis die Schnittkante 
vollständig vom PREIS®PEP 
Spezialband umgeben ist.

6.

10.

Die Enden von PREIS®PEP müssen 
(ca. 10 mm) überlappen, ein Spalt 
ist nicht zulässig.

8.

7.

9.

FERTIG!
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montageanleitung
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spannungsfrei gut festdrücken.
Achtung: PREIS®PEP darf 
dabei nicht gedehnt werden – 
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PREIS®PEP faltenfrei am 
Innenrohr gut festdrücken, 
restliche Trennfolie abziehen.

PREIS®PEP von innen nach außen 
umschlagen und am ganzen 
Umfang  auf der Rohraußenseite 
festdrücken, bis die Schnittkante 
vollständig vom PREIS®PEP 
Spezialband umgeben ist.
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10.

Die Enden von PREIS®PEP müssen 
(ca. 10 mm) überlappen, ein Spalt 
ist nicht zulässig.

8.

7.

9.

FERTIG!
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montageanleitung Montagehinweise

Hauptlüftung

z.B. DN 100
Schmutzwasser

DN 50

z.B. DN 100

Lüftung bis über Dach

Kralle wenn Druck
größer 0,5 bar

Hebeanlage
z.B. DN 80

Kralle bei 
Druckleitung

Abwasserhebeanlage

Kralle bei
Regenwasserleitungen
unterhalb der Rückstauebene

Kralle bei Verzug

Straßenoberkante =
Rückstauebene
(wenn nicht örtlich
anders festgelegt)

Zum 
Kanal

Brandschutzisolierung
bei Brandschutzanforderungen

Regenwasser

= PREIS® Rapid-Verbinder

= PREIS® Kralle

Zulauf

Optional: Lüftung wird 
in die Hauptlüftung 
eingebunden

PREIS® KML Rohre, Formstücke und Verbindungssysteme 
sind nach EN 877 gefertigt und geprüft.
Die KML-Rohre werden vom Verarbeiter auf die gewünschte 
Länge zugeschnitten. Die Schnittkanten sind mittels 
speziellem Kantenschutzband PREIS®PEP zu schützen 
– Montageanleitung beachten! Rohre und Formstücke 
werden mit den geeigneten Rohrschellen verbunden.

Waagrechte Leitungen müssen an allen Richtungsände-
rungen und Abzweigen ausreichend befestigt werden. 
Fallleitungen sind mit einem Höchstabstand von 2m zu 
befestigen. In Gebäuden ab 5 Geschossen ist die Fallleitung 
ab DN 100 durch eine Fallrohrstütze gegen Absenkung zu 
sichern. Außerdem ist bei höheren Gebäuden in jedem 
weiteren fünften Geschoss eine Fallrohrstütze einzubauen. 

Abwasserleitungen sind als drucklose Gefälleleitungen 
vorgesehen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass unter 
bestimmten Betriebszuständen Drücke in den Leitungen 
auftreten können. Abwasser- und Lüftungsleitungen 
müssen deshalb bei einem inneren und äußeren Überdruck 
von 0 bis 0,5 bar unter den zwischen Ihnen und Ihrer 
Umgebung möglichen Wechselwirkungen dauernd dicht 
sein. Um diesen Drücken bestehen zu können, müssen die 
Leitungsteile längskraftschlüssig verbunden, gelagert bzw. 
befestigt werden.

Für die Längskraftschlüssigkeit der Verbindungen ist aber 
insbesondere dann Sorge zu tragen, wenn in Abwasser-
leitungen höhere Innendrücke als 0,5 bar auftreten können, 
z.B. bei
• Regenwasserleitungen
• Leitungen im Rückstaubereich
• Schmutzwasserleitungen ohne weiterer Ablaufstelle, 

sofern diese durch mehrere Tiefgeschosse führen
• Druckleitungen an Abwasserhebeanlagen

Rohrleitungen mit nicht längskraftschlüssigen Verbin-
dungen, in denen planmäßig Innendruck herrscht oder 
dieser im Betriebszustand entstehen kann. Vor allem bei 
Richtungsänderungen sind die Rohrleitungen durch eine 
entsprechende Befestigung gegen Auseinandergleiten und 
Ausweichen der Achse zu sichern.

Die geforderte Längskraftschlüssigkeit wird bei KML-
Rohren und KML-Formstücken durch die Absicherung der 
Verbindungen mit zusätzlichen Krallen erzielt (Innen-
druckbelastung bis 10 bar).

Weiterführende technische Informationen entnehmen Sie bitte 
unserem technischen Katalog.
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Hauptniederlassung

PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Austria
Tel:   +43 (0)2632/733 55-0
Fax:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Gießerei

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatia
Tel:   +385 (0)40/384 206
Fax:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWebsiteWEBSITE. Bleiben Sie am Laufenden und besuchen Sie unsere Homepage
www.preisgroup.com 

Ihr PREIS® KML Vertriebspartner:
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Head offi ce

PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Austria
Phone:  +43 (0)2632/733 55-0
Fax:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Foundry products

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatia
Phone:  +385 (0)40/384 206
Fax:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWebsiteWEBSITE. Stay up-to-date and visit our homepage 
www.preisgroup.com

Your PREIS® SML sales representative:
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Head offi ce

PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Austria
Phone:  +43 (0)2632/733 55-0
Fax:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Foundry products

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatia
Phone:  +385 (0)40/384 206
Fax:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWebsiteWEBSITE. Stay up-to-date and visit our homepage 
www.preisgroup.com

Your PREIS® SML sales representative:
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Hauptniederlassung

PREIS GmbH
Josef Nitsch-Straße 5

A-2763 Pernitz, Austria
Tel: +43 (0)2632/733 55-0
office.ds@preisgroup.com

Gießerei

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2

HR-40000 Cakovec, Croatia
Tel: +385 (0)40/384 206

office.croatia@preisgroup.com

Kontaktieren Sie uns!
www.preisgroup.com
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Hauptniederlassung

PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Austria
Tel:   +43 (0)2632/733 55-0
Fax:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Gießerei

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatia
Tel:   +385 (0)40/384 206
Fax:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWebsiteWEBSITE. Bleiben Sie am Laufenden und besuchen Sie unsere Homepage
www.preisgroup.com 

Ihr PREIS® SML Vertriebspartner:
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PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Austria
Tel:   +43 (0)2632/733 55-0
Fax:  +43 (0)2632/729 76
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Gießerei

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatia
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www.preisgroup.com 

Ihr PREIS® SML Vertriebspartner:

P
R

E
IS

® 
B

M
L

Hauptniederlassung

PREIS GmbH
Josef Nitsch-Straße 5

A-2763 Pernitz, Austria
Tel: +43 (0)2632/733 55-0
office.ds@preisgroup.com

Gießerei

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2

HR-40000 Cakovec, Croatia
Tel: +385 (0)40/384 206

office.croatia@preisgroup.com

Kontaktieren Sie uns!
www.preisgroup.com
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Filia główna

PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Austria
Tel:    +43 (0)2632/733 55-0
Faks: +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Odlewnia

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Chorwacja
Tel:   +385 (0)40/384 206
Faks: +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWebsiteWEBSITES. Na naszych stronach internetowych dostępne są najnowsze informacje. 
www.preisgroup.com 

Państwa partner handlowy PREIS® KML:

PREIS GmbHPREIS & CO

FERRO-PREIS

Wien•

•Zagreb

Graz•

FI
LI
E

gr
ap

hi
k.

de
si

gn
  w

w
w

.e
nz

o.
at


P

 P
R

E
I
S


 S

M
L

Filia główna

PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Austria
Tel:    +43 (0)2632/733 55-0
Faks: +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Odlewnia

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
Hr-40000 Cakovec, Croatia
Tel:   +385 (0)40/384 206
Faks: +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteSTRONY INTERNETOWE  Na naszych stronach internetowych dostępne są najnowsze informacje. 
www.fp-preis-sml.com lub www.building-drainage.com

Państwa partner handlowy FP PREIS® SML:
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Head offi ce

PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Austria
Phone:  +43 (0)2632/733 55-0
Fax:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Foundry products

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatia
Phone:  +385 (0)40/384 206
Fax:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWebsiteWEBSITE. Stay up-to-date and visit our homepage 
www.preisgroup.com

Your PREIS® SML sales representative:
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Head offi ce

PREIS & CO Ges.m.b.H
Josef Nitsch-Straße 5
A-2763 Pernitz, Austria
Phone:  +43 (0)2632/733 55-0
Fax:  +43 (0)2632/729 76
office@preis-co.at

Foundry products

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2
HR-40000 Cakovec, Croatia
Phone:  +385 (0)40/384 206
Fax:  +385 (0)40/384 209
office@ferro-preis.com

WebsiteWebsiteWEBSITE. Stay up-to-date and visit our homepage 
www.preisgroup.com

Your PREIS® SML sales representative:

Th
is

 d
oc

um
en

t i
s 

no
t e

xh
au

st
iv

e.
 N

o 
lia

bi
lit

y 
is

 a
ss

um
ed

 fo
r p

rin
tin

g 
or

 ty
pe

 s
et

tin
g 

er
ro

rs
. V

er
si

on
: A

ug
us

t 2
01

7

PREIS GmbH

P
R

E
IS

® 
B

M
L

Hauptniederlassung

PREIS GmbH
Josef Nitsch-Straße 5

A-2763 Pernitz, Austria
Tel: +43 (0)2632/733 55-0
office.ds@preisgroup.com

Gießerei

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2

HR-40000 Cakovec, Croatia
Tel: +385 (0)40/384 206

office.croatia@preisgroup.com

Kontaktieren Sie uns!
www.preisgroup.com
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Hauptniederlassung

PREIS GmbH
Josef Nitsch-Straße 5

A-2763 Pernitz, Austria
Tel: +43 (0)2632/733 55-0
office.ds@preisgroup.com

Gießerei

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2

HR-40000 Cakovec, Croatia
Tel: +385 (0)40/384 206

office.croatia@preisgroup.com

Kontaktieren Sie uns!
www.preisgroup.com
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