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BML - muffenlose gusseiserne
Brückenentwässerung
für Straßen-, Brücken- und Tunnelbau
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PREIS zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Abflussrohrsystemen aus PREIS zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Abflussrohrsystemen aus 
Gusseisen.Gusseisen.
Der zukunftsorientierte Infrastrukturbau betrachtet den gesamten Lebenszyklus des Bauwerks – sowohl 
im Hinblick auf die Kosten der späteren Kunden, als auch in Bezug auf die langfristigen Auswirkungen des 
Bauwerks auf Umwelt und Gesellschaft.

Gusseiserne Rohrsysteme nach EN  877 von PREIS® DS bieten aufgrund ihrer spezifischen Material-
eigenschaften ein robustes und langlebiges Rohrleitungssystem für Straßen-, Brücken- und 
Tunnelentwässerung. 

Durch die Unempfindlichkeit und Formstabilität des Materials bei Erschütterungen und hohen 
Temperaturschwankungen hat das PREIS® BML Rohrleitungssystem im Infrastrukturbau ein weiteres 
Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Erzeugnissen und beeinflusst somit den Lebenszyklus der 
gesamten Konstruktion positiv und nachhaltig. 

Darüber hinaus erfüllen PREIS® BML Abflussrohre und Formstücke die hohen Sicherheitsanforderungen 
in der modernen Entwässerung und sind das ideale Produkt um gegen saure Abgase und Streusalze zu 
bestehen.  

Geprüfte Qualität für höchste Ansprüche im Geprüfte Qualität für höchste Ansprüche im 
Straßen-, Brücken- und TunnelbauStraßen-, Brücken- und Tunnelbau

Q
U

AL
IT

ÄT
 U

N
D 

SI
CH

ER
H

EI
T 

AU
F 

H
Ö

CH
ST

EM
 N

IV
EA

U
G

ep
rü

ft
e 

Q
ua

lit
ät

Epoxidharz-
Deckbeschichtung

min. 80 μ

Verzinkung
2 x 20 μ

vollvernetzte 
Epoxidharzschicht
min. 130 μ

Grauguss mit 
Lamellengraphit
nach EN 1561

BeschichtungsaufbauBeschichtungsaufbau
Der schwere Korrosionsschutz der 
Rohraußenbeschichtung entspricht 
den Anforderungen der ZTV-ING Teil 
4, Abschnitt 3, Anhang A, Tabelle 
A 4.3.2, Bauteil-Nr. 3.3.3 und den 
TL/TP-KOR-Stahlbauten für die 
Anwendung an Bauwerken und 
Bauteilen der Bundesverkehrswege. 

Klimastark in die Zukunft mit Guss!
#Kreislaufwirtschaft
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Längenänderungen verschiedener Materialien im Vergleich  
Auszug aus RVS 15.04.31, Ausgabe 11/2013, Tabelle 2

Material α
mm/mK

∆T [°C] 55
∆L [mm/10m]

PREIS® BML

PE

GF-UP

Edelstahlrohr

PP-ML

TW-Stahl

TW-Stahlbeton

0,0100

0,1700

0,0300

0,0165

0,0440

0,0120

0,0100

5,500

93,500

16,500

9,075

24,200

6,600

5,500

3

Längenausdehnung (0,0100 mm/mK), gleich wie Stahlbeton

kg

FP
 P

RE
IS

® 
BM

L

Die Vorteile der gusseisernen Brückenentwässerung

Kälte- und 
hitzebeständig

Geringe 
Wärmeausdehnung

Witterungsbeständig
Trotzt den 

Wettereinflüssen

Ressourcenschonend 
und 100% 

recyclingfähig
Besteht vorwiegend 

aus Alteisen

Stabil
Formbeständig 
und stoßfest,

verhindert 
Vandalismus

Abriebfest
Strömungsgünstig 

durch
glatte Oberfläche
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Längenausdehnung (0,0100 mm/mK), gleich wie Stahlbeton

Maßgebliche Normen und Vorschriften für PREIS® BML Produkte sind:Maßgebliche Normen und Vorschriften für PREIS® BML Produkte sind:

EN 877| Anforderungen, Prüfverfahren und Qualitätssicherung von Rohren und Formstücken aus Gusseisen, sowie 
deren Verbindungen und Zubehör zur Entwässerung von Gebäuden.
DIN 19522| Ergänzende Norm zur EN 877, beinhaltet vor allem Details zu Konstruktionsmaßen der Rohre und Formstücke.
RAL-GZ 698| RAL Gütezeichen mit deutlich erweitertem Prüfumfang und erhöhten Qualitätsanforderungen im 
Vergleich zur EN 877.
CE Kennzeichen| Erklärung der Konformität nach den EU Richtlinien für Bauprodukte (89/106/EWG).
EN 1561| Norm für Produkte aus Gusseisen mit Lamellengraphit.

Vo
rt

ei
le



PR
O

D
U

KT
IO

N
SA

BL
AU

F
Pr

od
uk

ti
on

PR
EI

S®
 B

M
L

 4

+

-

1430°C
Fe   

S  
C

P
Mn

Si +

-
FP PREIS SML EN877 DIN

A
bc

PREIS BML

+

-

+

-

„Disamatic“

Produktionsablauf

Formstücke

Rohre

Lager

Verpackung

Verpackung

Elektrowarmhalteofen
„Puromat“

Schleuderguss (Kokille)

Kühlphase

Schleifen (innen) Druckprüfung

= Qualitätskontrolle

Kugelstrahlen
(außen)

Beschichtung
innen und außen

TrockenofenBeschriftung
Kupolofen

Rohmaterial

Elektrowarmhalteofen
„Puromat“

Kühlphase

Rüttelbrett

Guss

Einbrennofen
Tauchbad

KugelstrahlenSchleifen

Formkastenlose Pressung
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Das komplette Paket maßgeschneidert für Ihr Projekt!

Prinzipskizze Rohraufhängung lt. Was 13 der deutschen Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST)

5

BML-Rohrbefestigungen

Brücken sind naturgemäß hohen Beanspruchungen Brücken sind naturgemäß hohen Beanspruchungen 
durch Umwelteinflüssen ausgesetzt. Die verwendeten durch Umwelteinflüssen ausgesetzt. Die verwendeten 
Materialien müssen dabei den hohen Belastungen Materialien müssen dabei den hohen Belastungen 
standhalten.standhalten.

In der Befestigungstechnik sind hier unter anderem Korrosionsbeständigkeit 
sowie statische Anforderungen von maßgeblicher Bedeutung.

BML-Rohrbefestigungen werden komplett in Edelstahl geliefert und 
entsprechen so höchsten Qualitätsanforderungen.

Bedingt durch die unterschiedlichen Einbausituationen der Befestigungen 
werden die passenden Lösungen stets projektbezogen und entsprechend 
den jeweiligen Anforderungen berechnet und angeboten.

In die projektbezogene Berechnung fließen geltende Vorschriften, statische 
Anforderungen sowie Umwelteinflüsse ein, sodass ein ideal ausgelegtes 
Aufhängungssystem zur Anwendung gelangt.
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100 110

125 135

150 160

200 210

250 274
300

400

500

600

326

429

532

635

3,5

4,0

4,0

5,0

5,5

6,0

6,3

7,0

7,7

-0,5

-0,5

-0,5

-1,0

-1,0

-1,0

-1,3

-1,8

-1,9

40

45

50

60

70

80

80

80

80

9,5

12,6

15,3

23,1

33,3

43,2

60,1

82,9

108,8

16,7

24,5

32,2

54,5

87,6

120,6

197,6

295,3

412,3

1,02

1,35

1,68

2,00

0,85

0,65

0,50

0,42

0,35+2/-1

+2/-3

+2/-3,5

+2/-4

+2
-2

+2,5

-2,5

Konstruktionsmaße
     Rohre / Formstücke / Verbindungen

Nennweite

DN DE

Außendurchmesser

zul. Abw.

Wanddicke

Rohre u. Formstücke
zul. Abweichung

Einschublänge

(Dichtzone)
t

Rohrgewicht

leer
ca.kg/m

vollgefüllt
ca.kg/m

Oberfläche

ca. m3 je m

100
125
150
200
250
300
400
500
600

25,40
35,70
42,50
69,80

100,50
130,70
192,20
247,70
325,50

41913
41914
41915
41916
41917
41918
41919
41920
41921

38
23
20
10
8
6
2
2
3

VE

100
125
150
200
250
300

125/100
150/100
150/125
200/100
200/125
200/150
250/150
250/200
300/250

1,60
2,30
3,50
5,70

10,30
16,50

1,80
2,40
2,60
4,10
4,10
4,30
4,10
4,30
4,10

41922
41925
41926
41927
41928
41929

41961
41962
41963
41964
41965
41966
42032
41968
41969

70
80
90

110
130
155

12,5
25

12,5
50

37,5
25
57
32
26

95
105
110
115
120
125
140
145
170

X

A L

BML Rohre und Formstücke
     Produktübersicht

ROHR 3000 mm DN kg/Stk. ART.NR.

BOGEN 45°

Übergangsrohr exzentrisch

DN

DN

kg/Stk.

kg/Stk.

ART.NR.

ART.NR.
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100x100
125x100
125x125
150x100
150x125
150x150
200x100
200x125
200x150
200x200
250x100
250x125
250x200
250x250
300x125
300x200
300x250
300x300

4,40
5,00
6,10
6,50
7,20
8,30

10,00
11,60
13,30
17,20
13,60
16,30
20,40
31,50
21,00
30,00
36,90
48,20

41936
41937
41938
41939
41940
41941
41942
41943
41944
41945
41946
41947
41948
41949
41950
41951
41952
41953

70
60
80
55
70
90
40
55
75

115
15
35
90

130
15
70

115
155

205
220
240
240
255
265
265
280
300
340
310
335
385
430
360
440
465
505

205
220
240
240
255
265
265
280
300
340
310
335
385
430
360
415
465
505

275
280
320
295
325
355
305
325
375
455
325
370
475
560
375
485
580
660

X1 X2 X3 L

100
125
150
200
250
300

100
125
150
200
250
300

0,80
1,10
1,60
3,10
6,00
9,50

7,00
10,00
12,80
25,20
36,50
51,00

41930
41931
41932
41933
41934
41935

41954
41955
41956
41957
41958
41959

83
101
112
137
170
195

160
190
215
265
330
380

100
125
150
200
259
309

200
225
250
300
350
400

230
255
280
330
426
476

340
370
395
465
570
640

40
45
50
60
70
80

L

H AG Fd L

Abzweig 45° DN kg/Stk. ART.NR.

Enddeckel

Reinigungsrohr mit 
rechteckigem Deckel

DN

DN

kg/Stk.

kg/Stk.

ART.NR.

ART.NR.

Density
approx. 7.2 kg/dm3 (71.5 kN/m3 )
.......................................................................................

Tensile strength
≧150 MPa for fittings
≧200 MPa for pipes
.......................................................................................

Compressive strength
approx. 3 to 4 times the
value for tensile strength
.......................................................................................

Shear strength
approx. 1.1 to 1.6 times the
value for tensile strength
.......................................................................................

Crushing strength
(peak compressive strength)
≧350 MPa
...................................................................................................

Modulus of elasticity
8. 104 to 12.104 N/mm3

...................................................................................................

Poisson’s ratio - (0,3)
...................................................................................................

Heat resistance
PREIS® BML complies with fire
resistance class A2 according to
EN 13501 - not combustible*
...................................................................................................

Coefficient of thermal conductivity
50-60 W/mk (at 20°C)
...................................................................................................

Coefficient of linear expansion
only 0.0105 mm/mK (between
0 and 100º C) more or less similar
to concrete; can be set in concrete
without any difficulty
................................................................................................... 

Chemical resistance
PREIS® SML is highly resistible
against domestic sewage water
with a pH value between pH2
and pH12
...................................................................................................

Material characteristics
Dichte
ca.7,2 kg/dm3 (71,5 kN/m3)

.......................................................................................

Zugfestigkeit
≧150 MPa für Formstücke
≧200 MPa für Rohre
.......................................................................................

Druckfestigkeit
ca. 3- bis 4-facher Wert der
Zugfestigkeit
.......................................................................................

Scherfestigkeit
ca. 1,1 bis 1,6 facher Wert
der Zugfestigkeit
.......................................................................................

Ringdruckfestigkeit
(Scheiteldruckfestigkeit) ≧350 M Pa
...................................................................................................

Elastizitätsmodul
8. 104 bis 12.104 N/mm3

...................................................................................................

Poisson´sche Zahl
- (0,3)
...................................................................................................

Temperaturbeständigkeit
PREIS®  BML entspricht als Werkstoff
der Brandklasse A1, als System der
Brandklasse A2, nach EN 13501 - nicht
brennbar®
...................................................................................................

Wärmeleitzahl
50-60 W/mk (bei 20°C)
...................................................................................................

Längenausdehnungskoeffizient
Nur 0,0100 mm/mK
(zwischen 0 und 100°C)
in etwa gleich mit Beton:
problemloses Einbetonieren
möglich
................................................................................................... 

Chemische Beständigkeit
PREIS®  BML ist hochbeständig
gegen Abwässer im
Bereich von pH2 bis pH12.
...................................................................................................

Werkstoffeigenschaften

7



BML-INOX-Verbinder

• axial nicht zugfest
• geprüftes Bauprodukt nach DIN EN 16397
• Dichtung aus ozonbeständigem EPDM-Elastomer nach 
   DIN EN 681-1
• Spannbänder aus Edelstahl V4A/1.4404 nach DIN EN 10088-2
• Spannbänder in verstärkter Ausführung
• Abwinkelung bis zu max. 3° möglich
• druckdicht bis 2,5 bar Wasser / -0,3 bar Vakuum
• hochdruckspülfest bis 120 bar
• temperaturbeständig von -40°C bis +120°C (kurzfristig bis +160°C)
• zugelassen für Brückenentwässerung nach DIN EN 16397-2

DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

42480

42482

400

600

1

1

20

20

42481500 1 20
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26685100 50 13-15

21866125 70 13-15

26687150 25 13-15

21868200 15 13-15

25785250 4 13-15

25786300 4 13-15

Verbinder und Krallen
Eigenschaften

Rapid INOX Verbinder mit EPDM Dichtung DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• Einsatzbereich: Erdverlegung, freie Bewitterung,
   aggressive Umgebung (salzhaltige Luft,...)
• Axial zugfest bis 0,5 bar Innendruck
• Verschluss mit nur einer Schraube (bis DN100)
• Material:
      - Spannring: Edelstahl V4A 1.4571
      - Verschlussschraube M6 x 45 mm, 6 mm
         Innensechskant: Edelstahl A4-80
      - Knebel: Edelstahl V4A 1.4404
      - Schalldämmgummi: EPDM - Shore=55° +/-5°

21857100 25 27-29

21858125 10 27-29

21859150 10 27-29

• Werkstoff: DD11 - galvanisch verzinkt
• Längskraftschlüssige Sicherungsschelle
• Für Innendruckbelastungen von bis zu 10 bar
• 2 Schellenhälften mit Krallen und
   4 Innensechskantschrauben (bis DN125)
• Gleicher Werkzeugeinsatz wie beim PREIS® RAPID-
   Verbinder, daher kein Werkzeugwechsel notwendig
   = Arbeitszeitersparnis
• Einsatzbereich: Druckleitungen, Regen- und Schmutz-
   wasserleitungen in rückstaufgefährdeten Bereichen

DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)Rapid Kralle

 8
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BML-CONNECT-F-INOX-Verbinder DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

• axial nicht zugfest
• Dichtung aus EPDM-Elastomer
• temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
• Zwei-Lippen Dichtsystem
• Gehäuse aus Edelstahl 1.4571
• Verschlussbolzen aus Edelstahl 1.4401
• Schraube aus Edelstahl 1.4404
• serienmäßige Bandeinlage
• beidseitig mit Schutzring aus Edelstahl

44041100

100

100

100

30

10

44042125

125

100

100

50

25

44043150

150

100

100

60

30

44044200

200

50

50

150

25

44045250

250

50

50

180

25

44046300

300

25

25

180

25

44047

44049

400

400

600

600

20

20

20

20

180

25

200

40

44048500

500

10

10

180

40

• axial zugfester Verbinder
• Dichtung aus EPDM-Elastomer
• temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
• Zwei-Lippen Dichtsystem
• Gehäuse aus Edelstahl 1.4571
• Verschlussbolzen aus Edelstahl 1.4401
• Schraube aus Edelstahl 1.4404
• serienmäßige Bandeinlage
• beidseitig mit konisch gestanztem Zahnring aus Edelstahl
• hält starken Vibrationen stand
• stoßfest

BML-CONNECT-G-INOX-Verbinder DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)

19997200 4 15-20

23196250 4 15-20

23197300 4 15-20

• Die Kralle für hohe Zugbelastungen 
	 - PREIS® RAPID bis max. 10 bar
	 - CV bis max. 5 bar (DN 200)
	 - CV bis max. 3 bar (DN 250–DN 300)
• Nur 2 Schrauben - kürzere Montagezeit
• Blockanzug - keine Spezialwerkzeuge notwendig (visuelle 
Kontrolle)
• Nur 1 Kralle für mehrere Verbinder - rund 15% Lagerkosten-
ersparnis
• Einsatzbereich: Pumpendruckleitungen für Hebe-anlagen, 
Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen in rückstaugefähr-
deten Bereichen

Universal Kralle DN VE ART.NR. Anzugs-
moment (Nm)
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44020

44022

44023

44024

44025

44027

44035

44037

44036
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BML Rohrverbinder flexibel CR

• zur Befestigung des elastischen BML Rohrverbinders
• komplett aus Edelstahl V4A/14571 (1.4401)

BML Rohrverbinder flexibel 5G

BML Gelenkbolzenschelle

Flexible Rohrverbinder
Eigenschaften

Hochflexible Rohrverbinder, bestehend aus einem Hochflexible Rohrverbinder, bestehend aus einem 
hochwertigen elastischen Schlauch aus EPDM-hochwertigen elastischen Schlauch aus EPDM-
Elastomer, werden im modernen Brückenbau Elastomer, werden im modernen Brückenbau 
zur Kompensation von Längenausdehnungen zur Kompensation von Längenausdehnungen 
verwendet. verwendet. 

	 axial nicht zugfest
	 nur für drucklose Installation
	 hochflexibel
	 sehr alterungsbeständig

	 sehr wetterbeständig
	 kompensiert Längen-
	 ausdehnungen
	 andere Längen auf Anfrage

	 axial nicht zugfest
	 nur für drucklose Installation
	 hochflexibel
	 alterungsbeständig

	 wetterbeständig
	 kompensiert Längen-
	 ausdehnungen
	 andere Längen auf Anfrage

Die Rohrverbinder 
sind in den Dimensionen 

von DN 100 bis DN 500 
erhältlich. 
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Horizontaler Einbau: 
Optimale Einbausituation. Der elastische Rohrverbinder nimmt hauptsächlich Bewegungs-
kräfte entlang seiner Einbau-Achse auf. Ab einer Gesamtlänge von 1m aufwärts sind elasti-
sche Rohrverbinder gegen eventuelles Durchhängen mittels Aufhängungen abzusichern.

1

1

Vertikaler Einbau: 
Optimale Einbausituation. Der elastische Rohrverbinder nimmt hauptsächlich Bewe-
gungskräfte entlang seiner Einbau-Achse auf. 

2
2

Gebogener Einbau: 
Suboptimale Einbausituation. Der elastische Rohrverbinder erfährt eine ungleichmäßige 
Materialbeanspruchung. Die Außenseite wird permanent gedehnt, die Innenseite jedoch 
permanent gestaucht. Muss der Schlauch gleichzeitig noch Bewegungskräfte kompensie-
ren kommt es zu starken Abscherkräften. Prinzipiell ist der Einsatz des Rohrverbinders in 
dieser Weise möglich, jedoch ist mit einer verkürzten Lebensdauer zu rechnen. 

3

3

Lateraler Einbau: 
Suboptimale Einbausituation. Der elastische Rohrverbinder erfährt eine ungleichmäßige 
Materialbeanspruchung. Prinzipiell ist der Einsatz des Rohrverbinders in dieser Weise 
möglich, jedoch ist mit einer verkürzten Lebensdauer zu rechnen. 

4
4

Eines unserer größten Projekte
Pelješac Brücke in Kroatien

BML Rohr DN150 - insgesamt 
1.230 Meter

Für besonders anspruchsvolle Umgebun-
gen und Anforderungen an das Material, 
sowie besonderen UV-Schutz, tragen wir 

eine zusätzliche Schicht Polyurethan (PU) 
auf (Freigegeben durch die ZTV-ING und 

TL/TP-KOR).  Standard-Farbe ist grau, 
kann aber auf Kundenwunsch auf jede 

RAL-Farbe spezifiziert werden.
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Hauptniederlassung

PREIS GmbH
Josef Nitsch-Straße 5

A-2763 Pernitz, Österreich
Tel: +43 (0)2632/733 55-0
office.ds@preisgroup.com

Gießerei

FERRO-PREIS d.o.o
Dr. Tome Bratkovica 2

HR-40000 Cakovec, Kroatien
Tel: +385 (0)40/384 206

office.croatia@preisgroup.com

Kontaktieren Sie uns!
www.preisgroup.com
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